Приложение 3

Техническое задание

на поставку комплекса   УПДК-ПТС1.

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА УПДК-ПТС1

Универсальный психодиагностический комплекс предназначен для проведения профессионального психофизиологического отбора и обследования энергодиспетчеров. Входящие  в комплекс психофизиологические и психологические тесты могут быть использованы при  обследовании лиц других профессий. 

Функциональные характеристики:
Комплекс УПДК-ПТС1    позволяет проводить исследование по следующим тестам:
	 
	«Оценка распределения внимания и интеренференционной устойчивости" (ОРВИУ).

	
	Оценка переключения внимания и помехоустойчивости (ПВиПУ).


	
	Оценка стрессоустойчивости (СТР).

	
	Оценка динамики работоспособности (ОДР)


	
	Оценки критической частоты слияния световых мельканий (КЧССМ).

	
	Статический тремор (ТРЕМ).


	
	Теппинг-тест (ТЕП).

	
	Оценка концентрации внимания (КВ)


	
	Чувство времени (ЧВ)

	
	Оценка помехоустойчивости (ОПУ).


	
	Тест Кеттелла.

	
	Методика Айзенка-EPQ


	
	Тест САН

	
	Тест Люшера.


	
	«Игра 5» (Тест на комбинаторных свойств мышления) .

	
	


 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
УПДК-ПТС1 относится к продукции группы 94.4100 "Приборы функциональной диагностики", подгруппы "Приборы для измерения частоты, скорости, временных интервалов, перемещений, связанных с функциями органов и опорно-двигательного аппарата". Пульт испытуемого выполнен по I классу безопасности (ГОСТ 12.2.025-76).
 
Состав комплекса УПДК-ПТС1 (базовый комплект поставки): 

	№
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Компьютер (PIVC-2660/SVGA128/80/звук/сеть/клавиат/мышь)
	2

	2.
	Монитор 17 «Samsung TFT»
	1

	3.
	Сенсорный монитор 17 «NEC»
	1

	4.
	Принтер Samsung ML-20
	1

	5.
	Манипулятор Джойстик Logitech Attack 3 (цифровой)
	1

	6.
	Активные звуковые колонки 
	2

	7.
	MC Windows XP
	2

	8.
	Блок бесперебойного питания АРС SMART VA
	2

	9
	Пульт испытуемого ( с программным обеспечением и датчиками )
	1


Технические характеристики.

1. Компьютер психолога (в дальнейшем DX) следующей комплектации:
	
	процессор Pentium-IV и новее


	
	оперативная память 256 и более


	
	жесткий диск 20ГБ и более


	
	видеокарта SVGA 32МБ и более


	
	звуковая карта SB совместимая с 


	
	сетевая карта 


	
	дисковод FDD 3.5"


	
	привод CD-ROM  


	
	2 USB-порта и более


	
	наличие активных колонок


	
	наличие манипулятора "мышь" и клавиатуры 


	
	наличие монитора 15" и более.


	
	

	
	


2.Компьютер обследуемого (в дальнейшем SX) идет в аналогичной комплектации с компьютером психолога.
3. Пульт обследуемого (в комплект входит соединительный кабель RS-232-9pin, для подключения к компьютеру SX через соединительный разъем последовательного порта COM1, датчик пульса (прикрепляется на палец руки испытуемого с помощью ворсяной молнии), датчик электрокожного сопротивления (два кольца), щуп для измерения тремора и проведения теппинг-теста.
4. Лазерный принтер Samsung ML1210 с кабелем Bitronics для подключения к параллельному порту компьютера DX.

5.. Соединительный кабель Ethernet (15м), для соединения компьютеров DX и SX через стандартные разъемы сетевой карты.
Соединительный кабель Ethernet, для соединения компьютеров DX и SX, должен быть изготовлен из кабеля UTP, собранных по схеме прямого подключения двух компьютеров.
6. Джойстик цифровой для подключения к USB-порту.
7. Два источника бесперебойного питания UPS-1200.
8. Два сетевых фильтра типа «Pilot» к UPS.
9. Комплекс диагностических программ.
Дополнительное оборудование для комплекса УПДК-ПТС1:
1. Монитор 15" (или иной другой монитор) c сенсорным экраном.
2. Жидкокристаллический монитор 15" или 17".
3. Изготавливается более длинный, чем базовый, соединительный кабель по отдельному заказу пользователя.
Техническое задание

на поставку комплекса  СИСТЕМЫ

Экспертного определения состояния здоровья ЭКОЗ-01.


Система предназначена для проведения предрейсового медицинского осмотра.
Поставленная задача достигается за счет быстрой регистрации и оценки параметров текущего общего функционального состояния организма и отдельных его систем, характеризующих состояние здоровья и необходимую профессиональную работоспособность.

Система позволяет по объективным медицинским и психофизиологическим показателям оценить качество отдыха и готовность работников к трудовой деятельности.

Функциональные характеристики:

Система предназначена для выполнения следующих функций:



измерения, индикации, регистрации и хранение в базе данных параметров сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, характеризующих состояние здоровья работников; 



экспресс-оценки (оперативной оценки) индивидуальных параметров, характеризующих текущее функциональное состояние сердечно-сосудистой и центральной нервной систем по следующим параметрам: уровню систолического и диастолического давления, частоты пульса, индексам вариационной пульсометрии и признакам нарушения ритма сердца, сложной зрительно-моторной реакции с выбором в навязанном темпе, статической тремометрии.

Технические характеристики:

Требования к компьютерам:

xe "Требования к компьютеру"
1. Персональный компьютер не менее Pentium IV, 256 Мб, 20 Гб, SVGA 32 Мб, 

   SB, USB, звуковые колонки,монитор SVGA 17", клавиатура, 

   манипулятор «мышь», кабели 





- 1 компл.

2. Принтер








- 1 шт.

3. Источник бесперебойного питания (например, UPS-1200)


- 1 шт.

Требования к программному обеспечению:

xe "Требования к программному обеспечению"

xe ".NET Framework"

xe "ODBC"

xe "MDAC"
Для корректного функционирования системы на компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft Windows 2000 или новее.

Во время работы система использует технологию .NET Framework и механизм доступа данных ODBC и MDAC 2.7.

Все компоненты, необходимые для работы системы, поставляются в комплекте дистрибутива.

Комплект поставки

	№
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Измерительный пульт с датчиками и программным обеспечением
	2

	2. 
	Компьютер (PIVC-2660/256/ SVGA128/40/звук/сеть/клавиатура)
	1

	3.
	Монитор17 «Samsung TFT»
	1

	4.
	Принтер  Samsung ML-20
	1

	5.
	Операционная система МС Windows XP
	1

	6. 
	Тонометр Omron
	2

	7.
	Электротермометр
	2








