Приложение №___ к договору № _____ от _____________2019г.
ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1. Расчет сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ производится на основе федеральных сборников ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001 редакции 2014 года с изм. 1-3.
2. Расчет сметной стоимости проектно-изыскательских работ производится на основе Справочников базовых цен на проектные работы, действующие на территории РФ. В случае отсутствия цен на проектирование отдельных объектов в Справочниках базовых цен, стоимость проектных работ может определяться по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности в проектной организации или калькуляции в текущем уровне цен.
3. Сметная стоимость строительно-монтажных, пусконаладочных работ определяется базисно-индексным методом:
- в базисном уровне цен 2001 года;

- в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на 2019 год, рекомендованных Письмом ООО «СГК» №04-24956/18-0-0 от 22.03.2018г.:

- Козп=18,08; Кэм=8,59; Кзпм=18,08; Кмат=5,22
4. Сметная стоимость проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен определяется по индексам изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства на основании информационных писем Минстроя и ЖКХ РФ, действующих на момент проведения закупочных процедур (рекомендовано Письмом ООО «СГК» №04-24956/18-0-0 от 22.03.2018г.).
5. Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат. Сметная нормативная величина накладных расходов определяется на основании МДС81-33.2004. Порядок применения понижающего коэффициента к нормам накладных расходов в текущем уровне цен в размере 0,85 разъяснен Письмом Минрегионразвития РФ ФАС и ЖКХ от 27 ноября 2012г. № 2536-ИП/12/ГС.
6. Сметная прибыль нормируется по видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат. Сметная нормативная величина сметной прибыли определяется на основании МДС81-25.2004. Порядок применения понижающего коэффициента к нормам сметной прибыли в текущем уровне цен в размере 0,8 разъяснен Письмом Минрегионразвития РФ ФАС и ЖКХ от 27 ноября 2012г. № 2536-ИП/12/ГС.
7. Стоимость материальных ресурсов определяется по федеральному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень. 
8. Стоимость оборудования и материалов, отсутствующих в федеральных сборниках, принимается по текущей стоимости для данного региона, на основании прайс-листов (коммерческих предложений) производителей/поставщиков по итогу проведенного маркетингового исследования и действующих на момент формирования сметы с учетом (при необходимости) доплат на:
- транспортные расходы - до 4,6%;

- заготовительно-складские расходы – до 2% на общестроительные материалы / до 0,75% - на металлоконструкции;

            При формировании Актов выполненных работ КС-2 стоимость основных материалов, учтенных в сметах в текущих ценах, в актах КС-2 учитывается по ценам закупки и, как правило, включает доставку материалов.

            Транспортные и заготовительно-складские затраты учитываются в сметах и в актах выполненных работ отдельной строкой от стоимости материалов Заказчика и от стоимости материалов Подрядчика, в пределах выделенного финансирования. 

            9.
Пересчет текущей цены в базисный уровень цен 2001г. (на 01.01.2000г.) для материалов и оборудования, стоимость которых принята по прайс-листам/КП производится «методом обратного счета» с учетом индексов, действующих на момент формирования (согласования) смет.
            В случае необходимости, материальные ресурсы исключаются из расценок «на основании ценника» отдельной позицией сметы или внутри расценки. Не допускается изменение (замена) ресурсов внутри расценки.
            Номенклатура, количество и стоимость материалов поставки Заказчика в сметах учитываются в установленном порядке, в соответствии с Журналом плана потребности ТМЦ.

Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика, принятых по прайс-листам (счетам), согласовывается с Заказчиком.
10.
Учитывая, что в нормативных базах не учтена часть работ, некоторые расценки берутся применительно. Для таких расценок корректируется название расценки, чтобы она отражала реальную работу, которая предстоит к выполнению Подрядчиком. Если наименование работ в расценке, взятой из утвержденной базы единичных расценок, было изменено для более точной, полной информации применительно к данному объекту либо работе, то это обязательно указывается в графе «Обоснование» - «Применительно», либо сокращенно «Прим».
11.
Применяемые в сметной документации коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы производства работ, и лимитированные затраты должны быть обоснованы и прописаны одновременно в Пояснительной записке, проектной/рабочей документации, ПОС, а также согласованы с Заказчиком.

12.  В локальных сметных расчетах (сметах) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений коэффициент, учитывающий усложняющие факторы и условия производства работ, не должен превышать К=1,2.
13. Под каждой позицией в локальных сметных расчетах (сметах) должно быть показано ценообразование: коэффициенты, индексы, нормы и суммы накладных расходов и сметной прибыли, обозначены «итоги» по разделам, раскрыты «итоги» по смете.

            14. К локальным сметным расчетам (сметам) должен быть приложен перечень материалов, оборудования учтенных в сметах в текущих ценах, согласованных Заказчиком.
            15. На основании локальных сметных расчетов должна быть составлена Ведомость объемов работ с указанием стоимости в текущих ценах и разделением на этапы.
            16. Расчет средств на возведение титульных временных зданий и сооружений (ГСН81-05-01-2001) должен определяться локальными сметами на основании данных раздела ПОС и включаться в главу 8 Сводного сметного расчета. 

Затраты, необходимые для возведения не титульных временных зданий и сооружений, учтены нормами накладных расходов.

           17. Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, определяются от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 Сводного сметного расчета на основе ГСН81-05-02-2007.
            18. Резерв средств на непредвиденные затраты должен определяться по итогам 1-12 глав Сводного сметного расчета и показываться отдельной строкой. Для объектов производственного назначения – не более 3%; для объектов социальной сферы – не более 2%.
19. Состав проектной сметной документации:

· Пояснительная записка;

· Сводный сметный расчет (базовый /текущий уровень цен);

· Локальные сметы (базовый /текущий уровень цен);

· Прайс-листы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов, принятых в сметах за рамками нормативной сметной базы;

· Ведомость ресурсов;
· Журнал плана потребности ТМЦ;

· Согласованная Заказчиком Ведомость ТМЦ поставки Подрядчика, приятых в текущих ценах.

           20. Сметная документация должна формироваться в ПО ГРАНД-смета. Формат локальных смет на бумажных носителях – «ЛСР БИМ с НР и СП_14 граф».
           21. Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения всех выявленных Заказчиком замечаний и согласования проектной части. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для экспертизы смет.
           22. К сметной документации, выпускаемой подрядной организацией на дополнительные работы, возникающие в процессе производства работ и не учтенные ранее в проектно-сметной документации предъявляются все вышеизложенные требования. Кроме того, дополнительно должен быть приложен Технический акт, с подписями всех необходимых участников (подрядчик, проектная организация, УКС, др.) и обосновывающие/подтверждающие объемы работ документы (чертежи, схемы и пр.).
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