
                                                                                  
Техническое задание 

на поставку трассопоискового комплекта с генератором для Новосибирского филиала 
АО «СибИАЦ» в 2019г. 

 

1. Общие требования и условия поставки 
 Цена поставляемого оборудования (Товар) должна включать: НДС, все транспортные 
расходы, все страховые платежи. 

Условия оплаты: по факту поставки, не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с момента 
фактической передачи Товара Покупателю и получения счета-фактуры и товарных 
накладных. Поставка Товара производится до пункта назначения: 630032, Россия, г. 
Новосибирск, ул. Станционная, 4 

Сроки поставки: июль 2019 г. 

2. Перечень и объемы закупаемого Товара  

Заказчик намерен приобрести следующие приборы и оборудование: 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Комплектация Кол-во, 
шт 

1 Трассопоисковый 
комплект 

• Сумка для переноски  
•  Инструкция по эксплуатации на русском языке  
• Штырь заземления  
• Катушка с проводом для заземления  
• Магнит для подключения генератора к металлическим трубам  
• Комплект проводов для прямого подключения генератора зажимами типа «крокодил» 
•  Батареи питания для локатора и генератора 
•  Жесткий кейс 
•  Высокочувствительный стетоскоп  Телескопический CD-стетоскоп 
•  Индукционные клещи 100 мм 
• Индукционные CD-клещи для генератора («Свой-Чужой»)  
•  Аккумуляторы с зарядным устройством (в 

1 
комплект. 



том числе от 12 В) 

 

3.Требования к закупаемому Товару: 

• тип, модель прибора должны соответствовать характеристикам.  

Рабочие характеристики локатора  
Чувствительность 6 E-15 тесла; 

5 μA на расстоянии 1 м (33 кГц) 
Динамический диапазон 140 дБ (среднеквадратическое 

значение) / √Гц. 
Селективность 120 дБ/Гц. 
Точность измерения глубины ±3 % 
Точность локации ±5 % от глубины залегания 
Полоса частот фильтра активной локации ±3 Гц, 0<1 кГц; 

±10 Гц, ≥1 кГц 
Максимальное показание глубины Кабель/труба: 30 м, 

Зонд: 19,5 м 
Частотный диапазон 50 Гц - 200 кГц 
Отображение глубины коммуникации Есть 
Режимы локации Power, Radio, Active, CATV, Активные 

частоты генератора 
Особенности Профессиональная трассопоисковая 

система. Current Direction - функция 
выделения искомого кабеля из нескольких 
параллельных. Измерение глубины кабеля 
в режиме Power. 

ЖК дисплей Высококонтрастный с подсветкой 
Управление Брызгозащитная клавиатура 
Источник питания 2 батареи типа D 
Аккумуляторы повышенной емкости Ni-mh 



локатор 
Рабочая температура От –20 до 50 °C 
Защита от воды и пыли IP65 
Рабочие характеристики генератора  
Максимальная выходная мощность 
генератора 

10 Вт 

Безконтактное наведение сигнала 
генератора 

Есть  

Аккумуляторы повышенной емкости 
генератор 

Li-ion 

Размеры (Высота × Глубина × Ширина): 356 × 227 × 207 мм 
Рабочая температура От –20 до 50 °C 
Защита от воды и пыли IP65 
 

 

 

 

• средства измерения должны  иметь при необходимости Сертификат о калибровке 
средств измерений; 

• в комплекте с приборами и оборудованием предоставить руководство по эксплуатации, 
паспорт; 

• качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификатам фирм- 
производителей и стандартам РФ; 

• гарантийное обслуживание сроком не менее 12 месяцев с момента поставки. В течение 
гарантийного срока поставщик безвозмездно ремонтирует или заменяет вышедший из 
строя прибор или его комплектующие; 

• Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком согласно ГОСТу таким образом, 
чтобы исключить её порчу, повреждение и обеспечить сохранность при транспортировке 
и хранении при обычных условиях. 

4.Требования к участникам запроса предложений: 

• участником запроса предложений должно быть квалифицированное предприятие- 
изготовитель лабораторных приборов или дилер ряда крупных производителей 
приборов; 

• иметь права на распространение оборудования. 

Начальник службы диагностики  

электротехнического оборудования НФ АО «СибИАЦ»                  Е.С. Корнев  
Начальник отдела КОиЗУ        И.Л. Галицкий  


