
 

                                                                                                                             
 

Техническое задание 
на поставку газоанализатора автоматического переносного для нужд Аналитической лаборатории по 

санитарно-экологическому и производственному контролю ОСП г.Мыски 
Управления по химико-технологическому контролю производства в  

Кемеровской области и Алтайском крае  
АО «Сибирский инженерно-аналитический центр» в 2019г. 

1. Общие требования и условия поставки 
Цена поставляемого оборудования должна включать: НДС, стоимость необходимых методических 
указаний, транспортные расходы, все страховые платежи; 
Поставка оборудования производится до пункта назначения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Мыски, улица Ленина, дом 50, Томь-Усинская ГРЭС. Продукция должна быть упакована 
Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу, повреждение и/или уничтожение; 
Сроки поставки: в течение 90 дней после внесения предоплаты; 

2. Основные характеристики оборудования 
Контролируемые объекты: атмосферный воздух, воздух рабочей зоны 
Определяемые показатели: в соответствии с Таблицей 1 
Общие характеристики: 
- компактный, удобный для транспортировки  
- вес не более 4 кг; 
- диапазон измерения концентраций: от 0,5 ПДК с.с  до  0,5 ПДК р.з; 
- время проведения замера не более 30 сек; 
- погрешность измерений не более 20% 
Дополнительные и вспомогательные устройства: 
- специальная переносная сумка; 
- воздухозаборный зонд; 
- противопылевой фильтр; 
- встроенный аккумулятор с зарядным устройством; 
- фильтр сорбционный; 
- термостат ТП-1 
Нормативная база: 
- прибор должен быть ориентирован на методики качественного химического анализа внесенные в 
Государственный реестр аттестованных методик (методов) измерения. 

Все представленные технические характеристики поставляемого оборудования должны быть 
подтверждены официальными документами завода-производителя (сертификат и описание типа 
средств измерений, технические условия, эксплуатационные документы). 

Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр утвержденных типов средств 
измерений, должно иметь паспорт, свидетельство о первичной поверке с протоколом калибровки.  
Качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификатам фирм-производителей и 
стандартам РФ. 

Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа и обеспечивать 
сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. 

В случае выхода из строя оборудования не по вине Заказчика в период гарантийного срока, 
ремонт и транспортные расходы оплачиваются Поставщиком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Таблица 1 

№ Контролируемый 
объект Определяемый показатель Необходимый 

диапазон 
1 Атмосферный 

воздух  
Пыль (взвешенные вещества) (0,075 – 1,000) мг/м3 

2 Пыль (70% › SiО2 › 20%) (0,05 – 1,00) мг/м3 
3 Пыль (SiО2 › 70%) (0,025 – 1,000) мг/м3 
4 Пыль (20% › SiО2 › 10%) (0,075 – 1,000) мг/м3 
5 Угольная зола теплоэлектростанций (0,01 – 2,00) мг/м3 
6 Углерод (Сажа) (0,025 – 2,000) мг/м3 
7 Серы диоксид (ангидрид сернистый) (0,025 – 5,000) мг/м3 
8 Азота диоксид (0,02 – 1,00) мг/м3 
1 Воздух рабочей 

зоны 
Масла минеральные нефтяные (2,5 – 100) мг/м3 

2 Пыль (взвешенные вещества) (1 – 40) мг/м3 
3 Азота диоксид (1 – 40) мг/м3 
4 Аммиак (10-400) мг/м3 
5 Щелочи едкие (0,25-10,0) мг/м3 
6 Серная кислота (0,5-20,0) мг/м3 
7 Озон (0,05 – 2,00) мг/м3 
8 Фтористый водород(гидрофторид) (0,25 - 10,00) мг/м3 
9 Углерод оксид (Угарный газ) (10 – 400) мг/м3 
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