Приложение №1

	Разборка и устройство кровли дымососного отделения блока № 7

	 главного корпуса Назаровской ГРЭС


	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Ед.
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Разборка и устройство кровли
 

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м2
	11.4

	2
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм
	100м2
	5.7

	3
	Разборка парапетов
	м3
	2.4

	4
	разборка  плит утеплителя из пенобетона б-140мм
	100м2
	0.5

	5
	разборка воронок водосточных
	1
воронка
	5

	6
	Устройство пароизоляции Бикрост (насухо) 1 слой
	100м2
	0.5

	7
	Устройство  плит утеплителя из пенобетона б-140мм
	100м2
	0.5

	8
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 35 мм
	100м2
	5.7

	9
	Устройство кровли с применением кровельного материала геотекстиль-нижний слой и один верхний слой Sikaplan
	100м2
	11.81

	10
	винт самосверлящий  кровельный 
	шт
	7950

	11
	пластина(овальчатый тарельчатый держатель) 
	шт
	7950

	12
	анкерная гильза
	шт
	7950

	13
	Устройство пешеходных дорожек
	100м2
	0.48

	14
	Установка воронок водосточных
	1
воронка
	5
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