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Информация об исполнителе технической документации 

Настоящая документация разработана проектно-изыскательской организацией ООО 

«СибЭко» г. Кемерово (ИНН 4206022478/КПП 420501001). Свидетельство СРО № П-007-

4206022478-0073-9 от 25 февраля 2016 г. о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты (см. Приложение А). 
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Обозначения и сокращения 

НДТ – наилучшие доступные технологии. 

ЗШМ – Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате 

деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 

ГН – гигиенические нормативы. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

ОБУВ – ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду. 

ООС – охрана окружающей среды. 

ПДК – предельно-допустимая концентрация. 

ПДВ – предельно-допустимые выбросы. 

ПЭМ – производственный экологический мониторинг. 

СЗЗ – санитарно-защитная зона. 

СТО – стандарт организации. 

ПДК м.р. – предельно допустимая концентрация примеси максимальная разовая, 

установленная Минздравом России. 

ПДК с.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная. 

ООПТ – особо охраняемые природные территории. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Наименование заказчика и исполнителя 

Полное наименование 

юридического лица 

Томь-Усинская ГРЭС Акционерного общества  

«Кузбассэнерго» 

Сокращенное 

наименование 

юридического лица 

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

Юридический  

(почтовый адрес), 

банковские реквизиты 

ИНН/КПП 4200000333/421445001 

ОГРН 1024200678260 

Р/с 40702810612030000731 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в 

г. Красноярске 

К/с 30101810200000000777 

БИК 040407777 

Юридический адрес: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, 

пр-т Кузнецкий, 30 

Почтовый адрес: 652845, Кемеровская обл., г. Мыски-5, 

а/я 31 

Тел. (384-74) 9-31-59 

Факс (384-74) 9-31-27 

e-mail: priemnaya_tugres@sibgenco.ru 

web-сайт: sibgenco.ru. 

ФИО руководителя Директор – Котов Юрий Иванович 

Исполнитель работ  

по оценке воздействия  

на окружающую среду 

 

ООО «СибЭко» г. Кемерово  

ИНН 4206022478/КПП 420501001 

Свидетельство СРО № П-007-4206022478-0073-9 от 25 

февраля 2016 г. о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты (см. Приложение А). 

Телефон/факс 8 (3842) 900-900; 8-923-616-69-52 

mailto:priemnaya_tugres@sibgenco.ru
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1.2. Объект государственной экологической экспертизы 

Статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» определено, что объектами государственной экологической экспертизы 

федерального уровня являются: 

п. 5. проекты технической документации на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также 

технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду. 

Состав материалов, представляемых на государственную экологическую 

экспертизу по объектам, указанным в статье 11 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе»: 

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», государственная экологическая экспертиза объектов, в том числе повторная, 

проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком 

материалов требованиям настоящего Федерального закона, установленному порядку 

проведения государственной экологической экспертизы и при наличии в составе материалов, 

подлежащих экспертизе: 

 документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» в объеме, который определен в установленном порядке, и 

содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе; 

 положительных заключений и (или) документов согласований исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, получаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту 

государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными 

органами и заключений общественной экологической экспертизы в случае ее 

проведения; 

 материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 

гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных 

органами местного самоуправления. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191378&rnd=244973.1662724095&dst=100118&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191378&rnd=244973.996412531&dst=100146&fld=134
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Кроме того, согласно п. 13 и п. 16 Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги 

по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального 

уровня, утвержденного приказом Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204, для 

проведения государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, заявитель 

представляет: 

 заявление, содержащее информацию о наименовании объекта государственной 

экологической экспертизы, подробную опись материалов, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу, согласно приложению 3 к административному 

регламенту; 

 реквизиты, необходимые для подготовки счета на оплату заявителем проведения 

государственной экологической экспертизы (идентификационный номер налогоплательщика 

(далее – ИНН), банковский идентификационный код (далее – БИК), код причины постановки 

на учет (далее – КПП), код общероссийского классификатора предприятий и организаций 

(далее – ОКПО), расчетный счет, корреспондентский счет (далее – к/счет). 

Согласно ГОСТ Р 1.4-2004 п. 3.1. «Техническая документация (на продукцию): 

Совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного 

использования на каждой стадии жизненного цикла продукции». 

На основании вышеизложенного, объектом настоящей государственной 

экологической экспертизы являются: 

 проект технической документации, включающий Технологический регламент ТР 

00105638-2017 «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в 

результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго», СТО  

00105638-001-2017 «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в 

результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго», Материалы 

апробации технологии получения «Материала золошлакового для рекультивации, 

получаемого в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго»; 

 материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе; 

 материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 

заинтересованной общественностью, организованных органами местного 

самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=702A4CECC7F6B8A3F598DB6275FB638EDCC12B7AB3616E10CDA746162990C368F8752AED522B973Bg937M
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1.3. Планируемое место реализации объекта государственной экологической 

экспертизы 

Планируемое место реализации объекта государственной экологической экспертизы – 

золоотвал №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». В административном отношении 

золоотвал №2 расположен на юге Кемеровской области, в Новокузнецком муниципальном 

районе, на расстоянии 2,8 км в западном направлении от основной промплощадки ГРЭС, 

вблизи с. Безруково. Кадастровый номер земельного участка 42:09:0106001:28.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 12.12.2012 г. серия 42 АД 

136509  представлено в Приложении Б. 

1.4. Фамилия, имя, отчество, телефон ответственного лица 

Демин Сергей Владимирович – начальник производственно-технического отдела 

Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго», тел. 8-905-994-87-78. 

1.5. Историческая справка о предприятии 

 Решение о строительстве станции на водной артерии Кузбасса – реке Томи, точнее, у 

слияния Томи и Усы, принял Совет министров СССР 10 декабря 1952 года. Также в начале 

50-х здесь начались изыскательские работы.  

Электростанцию возводили в три очереди. Первая и вторая – включали пять 

энергоблоков по 100 МВт. 6 ноября 1958 г. в сеть был включен ее первый блок 100 тыс. кВт. 

Третья очередь состояла из четырех блоков по 200 МВт. Первый «двухсоттмегаваттник» – в 

те годы самый современный в стране – запустили в 1963 году.  

В августе 1965 года, с пуском в работу последнего блока третьей очереди, Томь-

Усинская ГРЭС выходит на проектную мощность 1300 МВт. Это был результат 

титанических усилий замечательного коллектива единомышленников, движимых одной 

высокой целью – ввести в строй электростанцию, предназначенную для покрытия базисных 

нагрузок энергосистемы Кузбасса. 

Станция стала одной из самых первых в Советском Союзе электростанций, 

построенной по схеме энергетических блоков с центральным щитом управления блоками. В 

то время Томь-Усинская ГРЭС была самой мощной тепловой станцией в Сибири. Все 

последующие годы коллектив электростанции, не сбавляя темпов в работе, продолжал 

работать над будущим предприятия, совершенствуя оборудование, оптимизируя режимы и 

затраты на производство.  
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В 2014 году на Томь-Усинской ГРЭС была завершена масштабная реконструкция 

энергооборудования – на энергоблоках № 4 и 5. Две новые турбины установленной 

мощностью по 121,4 и 124 МВт были изготовлены и поставлены заводом «Силовые 

машины». Под новое оборудование на станции возвели отдельный корпус площадью 2,5 тыс. 

кв. метров,  где разместились энергоблоки и полностью замененное вспомогательное 

оборудование, а также новая АСУ ТП. Корпус и энергооборудование монтировались в 

соответствии с сейсмичностью района – 8 баллов. Новые блоки позволили не только 

улучшить технико-экономические показатели станции, но и повысить надежность 

кузбасской энергосистемы.  

В настоящее время установленная электрическая мощность Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго» составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность – 194 Гкал/час. 

1.6. Обоснование состава технической документации 

Техническая документация разработана в составе: 

 Технологический регламент ТР 00105638-2017 «Материал золошлаковый для 

рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС 

ПАО «Кузбассэнерго»;  

 СТО 00105638-001-2017 «Материал золошлаковый для рекультивации, 

получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго»;  

 Материалы апробации технологии получения «Материала золошлакового для 

рекультивации, получаемого в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС 

ПАО «Кузбассэнерго».   

1.6.1. Технологический регламент 

За основу при разработке Технологического регламента приняты действующие 

нормативные документы Российской Федерации и «Положение о технологических 

регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса» 

утвержденного Минэкономики РФ 06.05.2000 г., согласно которому  «Технологический 

регламент (ТР) является техническим документом организации (предприятия), 

определяющим оптимальный технологический режим, порядок проведения операций 

технологического процесса, обеспечивающим выпуск продукции требуемого качества, 
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безопасные условия эксплуатации производства и выполнение требований по охране 

окружающей среды». 

Соблюдение всех требований технологического регламента является обязательным, 

так как гарантирует качество выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение 

технологического процесса, исключение возможности загрязнений окружающей среды, 

безопасность ведения производственного процесса. 

1.6.2. Стандарт организации (СТО) 

Стандарт организации (СТО) разработан в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» [25] 

и ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» [28]. 

Стандарт организации устанавливает технические требования к продукту «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго», определяющие безопасность продукта для окружающей 

природной среды. Требования Стандарта организации являются обязательными и 

пригодными для идентификации и сертификации продукции.   

Согласно указанной технической документации полное название – Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго», сокращенное название – ЗШМ. 

1.6.3. Материалы апробации технологии 

В Материалах апробации технологии получения «Материала золошлакового для 

рекультивации, получаемого в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго» представлены результаты проведения полевого (лабораторного) 

эксперимента технологии получения ЗШМ. 

Полевой эксперимент технологии получения ЗШМ проводится  с целью установления 

соответствия фактических показателей качества ЗШМ нормам, принятым в технической 

документации, и установления соответствия показателям окружающей среды (ПДК) при 

осуществлении намечаемой деятельности (получение ЗШМ).  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Общие сведения о предприятии 

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» является самой крупной по установленной 

электрической мощности станцией Кемеровской области. Станция расположена на юге 

Кемеровской области, в Притомском районе г. Мыски, в 25 км от г. Новокузнецка. 

Предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы. В эксплуатацию 

Томь-Усинская ГРЭС введена в 1963 году.  

В настоящее время установленная электрическая мощность Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго» составляет 1 345,4 МВт, тепловая мощность – 194 Гкал/час. 

В качестве основного топлива на станции используются каменные угли марки «Г» и 

«Д» Кузнецкого и Хакасского месторождений. 

В процессе сжигания угля в топках паровых котлов на Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго» при высоких температурах 1 100-1 800°С минеральные компоненты углей 

распадаются или плавятся, преобразуясь в золу и шлак.  

Система гидрозолоудаления (ГЗУ) – гидравлическая, оборотная с совместным 

транспортированием и складированием золы и шлака на действующий золоотвал №2 [67]. 

Золоотвал №2 введен в эксплуатацию в 1963 году. Тип золоотвала №2 – пойменный, 

насыпной, двухсекционный, трехъярусный. Класс ГТС золоотвала №2 – III. 

2.2. Описание технологического процесса  

2.2.1. Характеристика сырья 

Исходное сырье для получения ЗШМ – это смесь с водой золы и шлака, образованных 

в результате сжигания топлива (каменного угля) в котлах Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Иные материалы при реализации технологии получения ЗШМ не 

применяются. 

Зола и шлак различаются по своим физическим и химическим свойствам в 

зависимости от рода топлива и его генезиса, а также от систем золоулавливания и 

шлакоудаления на котельных агрегатах.  

Зола – несгораемый остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при 

полном его сгорании, который выносится дымовыми газами из топки котла и улавливается 

золоуловителями.  
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Шлак – несгораемый остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при 

полном его сгорании в котлах. 

Химический состав золы твердого минерального топлива представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав золы твердого минерального топлива 

№ 

п/п 
Наименование показателя Содержание 

1 2 3 

1 Диоксид кремния  30,67-55,5 

2 Оксид алюминия (III) 16,60-34,1 

3 Оксид железа (III) 3,1-11,32 

4 Оксид магния  1,4-5,02 

5 Оксид кальция  1,1-9,20 

6 Диоксид титана  0,56-1,00 

7 Оксид калия  0,40-1,90 

8 Оксид фосфора (V) 0,60-1,89 

9 Оксид натрия  0,60-0,61 

10 Диоксид марганца 0,028 – 0,048 

11 Оксид серы (VI) 0,40-3,12 

 

2.2.2. Существующие сооружения, оборудование, применяемые в технологическом 

процессе получения ЗШМ 

Система улавливания золы и удаления шлака, транспортировка золошлаков системой 

ГЗУ, сооружения для отвода и возврата осветленной воды в систему ГЗУ, золоотвал №2, 

включая разводящие золошлакопроводы и пульповыпуски, сооружения для сбора и возврата 

дренажных вод – существующие, без изменений конструктивных решений.  

При реализации технологии получения ЗШМ реконструкция действующих на 

золоотвале №2 сооружений не предусматривается: действующая технологическая схема 

золоотвала остается без изменений.  

Электростанция построена по блочной схеме и состоит из 3 блоков по 100 МВт, 2 

блоков по 120 МВт и 4 блока по 200 МВт. 

Перечень котельного оборудования и показатели котельных установок представлены 

в таблице 2.   
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Таблица 2 – Перечень котельного оборудования и показатели котельных установок 

№ станцион. котлов Тип 

котлов 
Тип шлакоудаления 

Производительность, 

т/час 
Очередь № 

1 2 3 4 5 

I 1-6 ТП-42 твердое 230 

II 7-10 ТП-10 твердое 220 

III 11,12 ПК-40 жидкое 640 

III 13,14 ПК-40-2 жидкое 640 

В качестве основного топлива на Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

используются каменные угли марки «Г» и «Д» Кузнецкого и Хакасского месторождений. 

На котельном оборудовании I-II очередей топливо сжигается в пылевидном  

состоянии. Для размола угля применяются шаровые барабанные мельницы (ШБМ) типа Ш-

16 по 2 шт. на котел.  

Золоулавливающая установка состоит из мокропленочных золоуловителей МП-ВТИ 

диаметром 3200 мм и труб Вентури в количестве 4 шт. на котел. КПД золоулавливания 

котлов I-II очереди – 98%.  

На котельном оборудовании III очереди топливо сжигается в пылевидном  состоянии. 

Углеразмольные устройства – ШБМ типа Ш-50 по 2 шт. на котел.  

Золоулавливающая  установка  снабжена  10-ю  мокропленочными  золоуловителями 

МП-ВТИ диаметром 3300 мм с трубами Вентури. КПД золоулавливания – 97,5%. 

Удаление шлака и золы от котельного оборудования I-II очереди Томь-Усинской 

ГРЭС на золоотвал №2 – раздельное, багерными и шламовыми насосами. Подача шлаковой 

пульпы осуществляется по двум ниткам пульпопроводов диаметрами 400 мм и 500 мм. 

Подача золовой пульпы осуществляется одной ниткой диаметром 350 мм. 

Удаление шлака и золы от котельного оборудования III очереди Томь-Усинской ГРЭС 

на золоотвал №2 – совместное, багерной насосной III очереди по четырем ниткам напорных 

пульпопроводов диаметрами 350 мм и 500 мм. Перед багерной насосной проводится отбор 

шлака в бункер цеха шлака. В цехе проводится переработка шлака в шлаковый песок, 

который отпускается потребителям. Не переработанный шлак вывозится автосамосвалами на 

золоотвал №2. 
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Максимальный эксплуатационный сбросной расход пульпы на золоотвал №2 

составляет 4800 м
3
/час. 

Система гидрозолоудаления (ГЗУ) – гидравлическая, оборотная с возвратом 

осветленной воды в котельный цех для повторного использования. 

В состав гидротехнических сооружений системы ГЗУ входят: 

 золоотвал №2; 

 камера осветленной воды (регулирующих устройств); 

 насосная станция осветленной воды (НСОВ); 

 водовод осветленной воды; 

 дренажный канал; 

 дренажная насосная станция (ДНС); 

 золошлакопроводы. 

 Транспортировка сырья на Томь-Усинской ГРЭС осуществляется по существующей 

схеме посредством оборотной гидравлической замкнутой системы золошлакоудаления с 

совместным транспортированием золы и шлака. 

Золоотвал № 2 Томь-Усинской ГРЭС пойменного типа, насыпной,  двухсекционный, 

трехъярусный. Класс ограждающих дамб золоотвала № 2 – III.   

Общая длина напорного фронта ограждающей дамбы золоотвала №2 составляет 7800 

м, в том числе: 

 по гребню дамбы II яруса наращивания Северной секции (отм. 229,0 м) 

золоотвала №2 – 4500 м; 

 по гребню дамбы III яруса наращивания Южной секции (отм. 235,5 м) золоотвала 

№2 – 3300 м. 

Основные параметры золоотвала №2 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные параметры золоотвала №2 

№ 

п/п 

Наименование 

секции 

Общая 

площадь,  

тыс. м
2
 

Общий  

объем,  

тыс. м
3
 

Отметка 

заполнения, 

м 

Отметка 

гребня,  

м 

Ярус 

наращи-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Южная 

 секция 
1 324,24 6 085,00 235,00 235,50 III 

2 
Северная 

 секция 
1 917,77 8 900,0 228,50 229,00 II 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 
в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 

Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 
18 

Разводящие золошлакопроводы размещены на юго-восточной и частично на 

восточной дамбе II яруса наращивания Южной секции.  

Заполнение секций золоотвала №2 осуществляется по существующей схеме 

заполнения – терриконным способом, который предполагает первоначальное заполнение 

Южной секции.  

В Южную секцию золоотвала №2 золошлаки подаются за счет 7 пульповыпусков, 4 из 

которых расположены – с юго-восточной дамбы Южной секции, 3 – с восточной дамбы 

Южной секции.  

Из Южной секции в Северную осветленная вода и пульпа попадается через два 

трубопровода диаметром 1000 мм, проложенных через разделительную дамбу. 

Отвод осветленной воды осуществляется через два донных водозаборных устройства, 

расположенных в Северной секции золоотвала №2. Водозаборные устройства выполнены в 

виде двух донных оголовков из труб диаметром 1220×10 мм. Трубы врезаны в камеру 

регулирующих устройств. Максимальная водопропускная способность двух водозаборных 

устройств составляет 5500 м
3
/час.  

От камеры осветленной воды по железобетонному каналу сечением 2,0×2,5 м длиной 

1069,3 м и металлическому дюкеру под р. Каландас диаметром 1400 мм и длиной 68,2 м 

осветленная вода в безнапорном режиме поступает в приемную камеру насосной станции 

светленной воды. 

Насосная станция осветленной воды оборудована:  

 насосами типа 350Д-90 – 3 шт.; 

 насосами типа 300Д-70 – 4 шт.; 

 дренажными насосами типа ЦСН-100 – 4 шт. 

От насосной станции осветленная вода по водоводам проложенным в две нитки 

диаметрами 700 мм и 1000 мм возвращается на станцию и используется во внутренней 

системе гидрозолоудаления. Максимальная пропускная способность каждой нитки водовода 

осветленной воды составляет 5000 м
3
/час (1 – рабочая, 1 – резервная). 

Для сбора профильтровавшейся воды в основании ограждающей дамбы золоотвала 

№2 предусмотрен дренажный канал. Форма поперечного сечения канала – трапецеидальная, 

ширина по дну – 3000 мм. Возврат профильтровавшихся вод из дренажного канала 

осуществлен с помощью дренажной насосной станции в прудок осветленной воды, 

расположенный в Северной секции золоотвала №2.  
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Дренажная насосная станция оборудована дренажными насосами типа Д-200 

производительностью 200 м
3
/час в количестве 5 шт.  

План-схема золоотвала №2 Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. План-схема золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 
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2.2.3. Схема получения ЗШМ 

Исходное сырье для получения ЗШМ – это смесь с водой золы и шлака, образованных 

в результате сжигания топлива (каменного угля) в котлах Томь-Усинской ГРЭС. Иные 

материалы при реализации технологии получения ЗШМ не применяются. 

Схема получения продукта (ЗШМ) осуществляется в соответствии с существующей 

схемой заполнения золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС – терриконным способом.  

Терриконный способ предполагает: 

1. Первоначальное заполнение Южной секции золоотвала №2, где происходит 

отложение наиболее крупных фракций у внутреннего откоса секции; 

2. Транспортировку из Южной секции осветленной воды и наиболее мелкой 

фракции в Северную секцию. Транспортировка осуществляется естественным 

путем за счет разности высотных отметок секций, через два трубопровода, 

проложенных через разделительную дамбу; 

3. Отвод осветленной воды из Северной секции через два донных водозаборных 

устройства с помощью регулирующих устройств.  

Получение ЗШМ предусмотрено в Южной секции золоотвала №2 Томь-Усинской 

ГРЭС. При реализации технологии получения ЗШМ потенциально опасные химические и 

биологические вещества не используются.  

Процесс получения ЗШМ состоит из трех последовательных технологических 

операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 

Максимальный выход золошлаков с котлов Томь-Усинской ГРЭС составляет 976,234 

тыс. т в год. 

Необходимая свободная емкость золоотвала №2 для ежегодного складирования 

золошлаков: 

Vзшо = 976,234 тыс. т / 1,2т/м
3
 /0,85 = 957,092 тыс. м

3
, 

где 976,234  тыс. т – выход золошлаков с котлов Томь-Усинской ГРЭС;  

1,2 т/м
3
 – плотность сухих золошлаков; 

0,85 – коэффициент заполнения золоотвала. 
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Объем ЗШМ, подлежащий вывозу из Южной секции золоотвала №2:  

Vзшо =976,234  тыс. т / 1,2 т/м
3
 = 813,528 тыс. м

3
 

Схема получения ЗШМ на золоотвале №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схема получения ЗШМ на золоотвале №2 Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго» 

 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 
в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 

Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 
22 

1 операция – намыв 

Заполнение секций золоотвала №2 осуществляется по существующей схеме 

заполнения – терриконным способом, который предполагает первоначальное заполнение 

Южной секции. Данная технология намыва обеспечивает наиболее полное 

фракционирование материала: отложение наиболее крупных фракций у внутреннего откоса 

Южной секции золоотвала №2 и отмыв наиболее мелких в Северную секцию. 

Наполнение Южной секции золоотвала №2 производится рассредоточено за счет 

существующих пульповыпусков по разводящему пульпопроводу, уложенному по гребню 

ограждающей дамбы, по технологии намыва «от дамб к пруду».  

В целях соблюдения безопасности ГТС наполнение золоотвала №2 пульпой 

осуществляется до рабочих отметок:  

 Южная секция – 235,00 м; 

 Северная секция – 228,50 м. 

2 операция – обезвоживание золошлаков 

Процесс преобразования исходного сырья в ЗШМ заключается в организации отвода 

свободной осветленной воды из пор золы и шлака до влажности не менее 20-30% и 

сопровождается процессами дегидратации и гидролиза. Осушение достигается естественным 

путем за счет силы гравитации и испарения. 

Длительность процесса преобразования исходного сырья в ЗШМ не менее 1 года. 

Понижение уровня воды в золоотвале №2 достигается путем отвода свободной 

осветленной воды с помощью двух донных водозаборных устройств.  

Уровень воды регулируется с помощью регулирующих устройств, расположенных в 

регулирующей камере. 

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ 

Полностью подготовленный ЗШМ с помощью землеройной техники разрабатывается 

и вывозится автотранспортом для последующего использования. 

Разборка ЗШМ производится одним уступом с верхней стоянкой экскаватора 

«обратная лопата», либо драглайн с погрузкой в автотранспорт (см. рисунок 3). 

Выемка и погрузка ЗШМ в автосамосвалы предусмотрена экскаваторами ЭО-5122 в 

количестве 4 шт. Транспортировка ЗШМ предусмотрена автосамосвалами КамАЗ 6520. 

Технология получения ЗШМ для летнего и зимнего периодов остается без изменения. 
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Рисунок 3. Технологическая схема отработки ЗШМ
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2.2.4. Нормы режимов процессов получения ЗШМ 

Нормы режимов процессов получения ЗШМ представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Нормы режимов процессов получения ЗШМ 

№ 

п/п 
Наименование процесса 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Допускаемые 

пределы 

технологических 

регламентов 

1 2 3 4 5 

1 
Температурный режим 

образования исходного сырья 
Температура °С 1 100-1 800 

2 Влажность ЗШМ Влажность % 20-30 

3 

Продолжительность процессов 

получения ЗШМ 

(обезвоживание золошлаков) 

Время лет не менее 1 

 

2.3. Характеристика материала и обязательные требования 

ЗШМ должен соответствовать требованиям радиационно-гигиенической безопасности 

(НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09)) [37] и требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности (СанПиН 2.1.7.1287-03) согласно заявленному применению [35]. 

Основные физико-механические показатели ЗШМ должны соответствовать 

требованиям, представленным в таблице 5. 

Таблица 5 – Требования к физико-механическим показателям 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

1 2 3 

1 Содержание фракций более 10,0 мм, % 0,1-2,0 

2 Содержание фракций 10,0-5,0 мм, % 0,1-5,0 

3 Содержание фракций 5,0-2,0 мм, % 0,5-10,0 

4 Содержание фракций 2,0-1,0 мм, % 0,5-15,0 

5 Содержание фракций 1,0-0,5 мм, % 1,0-30,0 

6 Содержание фракций менее 0,5 мм, % 50,0-99,0 

7 Влажность, % 20-30 

Перечень основных показателей, нормируемых для ЗШМ, определен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 [35]. 
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Содержание химических веществ не должно превышать нормативы (ПДК и ОДК), 

установленные ГН 2.1.7.2041-06 [45] , ГН 2.1.7. 2511-09 [47], см. таблицу 6. 

Таблица 6 – Наименование  химических веществ и требуемые показатели 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 
Ед. изм. 

Значение показателя 

при рНсол. ˂ 5,5 при рНсол. ˃ 5,5 

1 2 3 4 5 

1 Нефтепродукты мг/кг не более 1 000* 

2 Бенз(а)пирен мг/кг не более 0,02 

Валовые формы тяжелых металлов 

3 Кадмий мг/кг не более 1,0 не более 2,0 

4 Медь мг/кг не более 66,0 не более 132,0 

5 Мышьяк мг/кг не более 5,0 не более 10,0 

6 Цинк мг/кг не более 110,0 не более 220,0 

7 Никель мг/кг не более 40,0 не более 80,0 

8 Свинец мг/кг не более 65,0 не более 130,0 

9 Ртуть мг/кг не более 2,1 

10 Марганец мг/кг не более 1 500 

11 Ванадий мг/кг не более 150,0 

12 Сурьма мг/кг не более 4,5 

13 Кобальт мг/кг - 

14 Молибден мг/кг - 

15 Хром мг/кг не более 0,05 

Подвижные формы тяжелых металлов 

16 Медь мг/кг не более 3,0 

17 Цинк мг/кг не более 23,0 

18 Никель мг/кг не более 4,0 

19 Свинец мг/кг не более 6,0 

20 Марганец мг/кг не более 80,0 не более 100,0 

21 Кобальт мг/кг не более 5,0 

22 Хром мг/кг не более 6,0 

23 Молибден мг/кг - 

Водорастворимая форма 

24 Фтор мг/кг не более 10,0  

* – Допустимый уровень загрязнения нефтепродуктов, согласно «Порядку определения размеров ущерба от 

загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ 

18.11.1993 г.). 
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Каждая партия ЗШМ сопровождается паспортом на продукцию. За партию принят 

однородный по физико-химическим свойствам ЗШМ, произведенный за один 

технологический цикл. 

При изменении характеристик основного топлива котлов Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго», ЗШМ должен соответствовать требованиям радиационно-гигиенической 

безопасности (НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09)) и требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности (СанПиН 2.1.7.1287-03) согласно заявленному 

применению и показателям, представленным в таблицах 5,6. 

При несоответствии партии продукта «Материал золошлаковый для рекультивации, 

получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго» 

требованиям Регламента и СТО золошлаки подлежат дальнейшему размещению на 

золоотвале №2 и не подлежат использованию как готовый продукт. 
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Краткий обзор действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды 

В Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [5] дается определение утилизации отходов как использование отходов для 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 

(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация).  

Новая редакция  ФЗ «Об отходах производства и потребления» (введенная в действие 

с 01.01.2015 г.) определила новые основные принципы государственной политики в области 

обращения с отходами – использование наилучших доступных технологий при обращении с 

отходами (ст. 3). Направления государственной политики в области обращения с отходами 

(ст. 3, п. 2) являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное 

использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования отходов; 

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их 

образования; обработка отходов; утилизация отходов; обезвреживание отходов. 

Статья 11 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [5] определяет основное требование в части обращения с отходами – 

внедрение малоотходных технологий на основе новейших научно-технических достижений, 

а также наилучшие доступные технологии.  

Таким образом, максимальное использование исходных сырья и материалов, 

утилизация отходов выходят на первый план при реализации хозяйственной деятельности 

природопользователями в части обращения с отходами. 

Экологическая и экономическая целесообразность и необходимость повторного и 

многократного использования природных ресурсов путем вовлечения части отходов 

производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья 

(материалов) является приоритетной задачей государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды. 

http://zodorov.ru/pravila-raboti-i-ohrani-truda-v-veterinarnih-laboratoriyah-2-s.html
http://zodorov.ru/pravila-raboti-i-ohrani-truda-v-veterinarnih-laboratoriyah-2-s.html
http://zodorov.ru/pravila-raboti-i-ohrani-truda-v-veterinarnih-laboratoriyah-2-s.html
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С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 219) [10], 

который устанавливает требования к экологическому нормированию на основе 

технологических нормативов. 

В соответствии с положениями Федерального закона № 219, технологические 

нормативы устанавливаются на основе технологических показателей, не превышающих 

технологических показателей наилучших доступных технологий (далее – НДТ), которые 

содержатся в информационно-технических справочниках (далее – Справочник) 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) – это свод наиболее приемлемых 

технологических решений, представляющий собой результат коллективного договора между 

властью, создающей условия для промышленного развития и осуществляющей 

экологический надзор, и бизнесом, для которого важно сохранить рентабельность и 

потенциал развития. Переход промышленности на НДТ прописан в Федеральном законе от 

21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

На сегодняшний день правовой статус справочников НДТ, как нормативного 

документа закреплен в Федеральном законе от 29.06.2015 г. № 162 «О стандартизации в 

Российской Федерации» [11]. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) определяет технологические процессы, оборудование, 

технические способы, методы в качестве наилучшей доступной технологии для конкретной 

области применения. 

Термин «Наилучшие доступные технологии» определен в ст. 1 Федерального закона 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [8], согласно которому НДТ – это 

технология производства продукции (товаров), выполнения услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения 

охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения. 

Согласно п. 7.2.2. «Методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии» (Приказ Министерства промышленности и 

торговли РФ 31.03.2015 г. № 665) [16] при обращении с отходами, образующимися в ходе 

технологических процессов, рекомендуется принимать во внимание следующее: 
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а) промышленные процессы сопровождаются образованием твердых и жидких 

отходов, которые могут быть переработаны и размещены либо в месте образования отходов, 

либо вывезены с предприятия для переработки и/или размещения в другом месте; 

б) рекомендуется считать приоритетным максимально возможное предотвращение 

образования отходов и использование малоотходных технологий и технологий, которые 

позволяют осуществлять утилизацию и переработку отходов в месте их образования. В 

случаях, когда с технической или экономической точки зрения невозможно предупредить 

образование отходов, они должны быть размещены таким образом, чтобы избежать или 

минимизировать негативное воздействие на окружающую среду; 

в) при сравнении альтернативных технологий, в результате которых образуются 

отходы, рекомендуется использовать анализ количества образующихся отходов, их состава и 

возможного воздействия на окружающую среду. При проведении инвентаризации отходов, 

образующихся в результате каждой из рассматриваемых существующих технологий, 

рекомендуется разделить отходы на три категории, а именно: 

 инертные отходы; 

 неопасные отходы; 

 опасные отходы; 

ГОСТ Р 56828.8-2015 «Наилучшие доступные технологии. Методические 

рекомендации по описанию наилучших доступных технологий в информационно-

техническом  справочнике по наилучшим доступным технологиям» (утв. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.12.2015 г. 

№ 2137-ст) [30] определяет рекомендованные форматы описания НДТ в информационно-

техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям. 

Идентификация технологии получения ЗШМ 

Концепция НДТ в смысле комплексного предупреждения и контроля загрязнений 

окружающей среды в результате хозяйственной деятельности учитывает возможные 

экономические затраты и экологические выгоды, получаемые в результате реализации НДТ, 

а также направлена на комплексную защиту окружающей среды. 

Использование золошлаковых отходов представляет собой их трансформацию, 

ориентированную на получение продукции – золошлаковых материалов. 

Применяя унифицированный (логический) подход для принятия решения по НДТ 

можно идентифицировать технологию получения ЗШМ как НДТ (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4. Логический подход для принятия решения по НДТ 

3.2. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Намечаемая деятельность – образование золошлакового материала на золоотвале №2 

путем обезвоживания золошлаковых отходов с дальнейшей выемкой и подачей потребителю. 

Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности обусловлена 

следующим: 

1. Обеспечением штатного режима работы Томь-Усинской ГРЭС «АО «Кузбассэнерго» 

для удовлетворения потребности в тепловой и электрической энергии  коммунальных 

городских и промышленных потребителей юга Кузбасса путем увеличения емкости 

золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»; 

2. Обеспечением потребности в использовании золошлакового материала, 

образующегося на золоотвале №2, для рекультивации нарушенных земель 
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(технический этап), вертикальной планировки территорий, строительных работ по 

отсыпке котлованов, выемок и земляного полотна, применения в дорожном хозяйстве; 

3. Изменениями законодательства РФ в области обращения с отходами и 

производственного экологического контроля; 

4. Исключением изъятия дополнительных объемов земельных ресурсов для хранения 

золошлаковых отходов Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»; 

5. Внесением в Общероссийский классификатор продукции продукта «Смеси шлака и 

аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, 

гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей» Код ОК 08.12.13.000 

(ОК 034-2014 (КПЕС 2008). «Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)). 

Учитывая вышеизложенное, разработана техническая документация в составе:  

 Технологический регламент ТР 00105638-2017 «Материал золошлаковый для 

рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго»; 

 СТО 00105638-001-2017 «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в 

результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго»; 

 Материалы апробации технологии получения «Материала золошлакового для 

рекультивации, получаемого в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго». 

Согласно ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» [27] ЗШМ идентифицирован 

как грунт и  классифицирован как антропогенно образованный. 

В качестве нормируемых показателей качества ЗШМ в технической документации 

(Технологический регламент и СТО) приняты требования СанПиП 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» [35]: 

 содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена; 

  нормы радиационной безопасности; 

  микробиологические и паразитологические показатели; 

Для определения использования ЗШМ в целях рекультивации выполняется 

исследование его по агрохимическим показателям. 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 
в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 

Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 
32 

Исследования на соответствие ЗШМ требованиям технической документации 

выполнены аккредитованными в установленном законом порядке лабораториями:  

 химические показатели – протокол измерений № 133ПО от 05.05.2017 г. АО «НЦ 

ВостНИИ» и акт отбора проб № 133ПО от 24.04.2017 г. представлены 

в Приложении В. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21 от 20.04.2015 г. АО 

«НЦ ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» представлен в 

Приложении Е; 

 фракционный состав – протокол измерений № 132ПО от 05.05.2017 г. АО «НЦ 

ВОСТНИИ» и акт отбора проб № 132ПО от 24.04.2017 г. представлены 

в Приложении Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21 от 20.04.2015 г. АО 

«НЦ ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» представлен в 

Приложении Е; 

 содержание влаги – протокол измерений № 131ПО от 05.05.2017 г. АО «НЦ 

ВостНИИ» и акт отбора проб № 131ПО от 24.04.2017 г. представлены 

в Приложении Д. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21 от 20.04.2015 г. АО 

«НЦ ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» представлен в 

Приложении Е. 

 радиологические измерения – протокол измерений (испытаний) № 246 от 

26.04.2017 г. ООО «НПЦ ВОСТНИИ» представлен в Приложении Ж. Аттестат 

аккредитации ООО «НПЦ ВостНИИ № RA.RU.21ТС09 от 21.04.2016 г. 

представлен в Приложении И; 

 микробиологические и паразитологические исследования – протокол лабораторных 

испытаний № 03876 от 02.05.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе 

Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе и акт отбора пробы от 26.04.2017 г. 

представлены в Приложении К. Аттестат аккредитации № RA.RU.511946 от 

28.02.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком 

районе представлен в Приложении Л; 

 агрохимические показатели – Заключение «Агрохимическая характеристика 

материала золошлакового, получаемого в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго» и протокол испытаний № 349 от 31.05.2017 г. 
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ФГБУ «ЦАС Кемеровский» представлены в Приложении М. Аттестат 

аккредитации ФГБУ «ЦАС Кемеровский» № RA.RU.21ПУ81 от 09.12.2015 г. 

представлен в Приложении Н. 

На основании выполненных исследований на продукт «Материал золошлаковый для 

рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго» получено «Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов 

лабораторных исследований, измерений и испытаний» от 31.05.2017 г. № 1222/007-5-

ОГТиФТ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 

Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе, см. Приложение П. 

Аттестат аккредитации № RA.RU.511946 от 28.02.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и 

Ленинск-Кузнецком районе представлен в Приложении Л. 

На продукт «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате 

деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго» получен Сертификат 

соответствия в системе сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.АГ35.H03899 сроком действия с 

04.07.2017 г. по 03.07.2020 г. (см. Приложение Р).   

С целью установления соответствия фактических показателей качества ЗШМ нормам, 

принятым в технической документации, и установления соответствия показателям 

окружающей среды (ПДК) при осуществлении намечаемой деятельности (получение ЗШМ), 

проводится полевой эксперимент технологии получения ЗШМ. 

Результаты полевого эксперимента представлены в «Материалах апробации 

технологии получения «Материала золошлакового для рекультивации, получаемого в 

результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 
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4. РАССМОТРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с действующими в РФ нормативными требованиями (Приказ 

Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации») [15] оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) включает 

экологический анализ альтернативных вариантов реализации проектных решений, включая 

отказ от деятельности.  

Варианты достижения цели намечаемой деятельности: 

1) Осуществление намечаемой деятельности – получение продукта «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-

Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго»; 

2) Отказ от реализации намечаемой деятельности. 

4.1. Вариант №1 – Осуществление намечаемой деятельности – получение 

продукта «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате 

деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго»  

Данный вариант является основным и состоит трех последовательных 

технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 

Реализация данного проекта технической документации позволит высвободить часть 

емкости золоотвала №2 для хранения золошлаков, и решить, с одной стороны, вопрос 

бесперебойного функционирования станции, как минимум на десятилетия, с другой – 

осуществлять полученным золошлаковым материалом рекультивацию земель, нарушенных 

предыдущей хозяйственной деятельностью, что расценивается как природоохранное 

мероприятие, направленное на возвращение земель в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования в хозяйственном обороте. 

Намечаемая хозяйственная деятельность по реализации технологии получения ЗШМ 

имеет высокое социальное и экономическое значение для населения и промышленных 

предприятий юга Кузбасса. 
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При обосновании выбора  варианта №1 возможно решение следующих задач: 

 продление работы теплогенерирующего источника теплоснабжения городов южной 

части Кузбасса; 

 рекультивация (технический этап) земельных участков, нарушенных предыдущей 

хозяйственной деятельностью; 

 использование ЗШМ как дешевого материала при строительстве дорог, вертикальной 

планировке площадок под строительство объектов; 

 отсутствие необходимости строительства нового объекта ОРО.  

4.2. Вариант №2 – Отказ от реализации намечаемой деятельности 

Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности  не рассматривается в связи с 

тем, что Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» снабжает теплом и электроэнергией 

население и промышленные предприятия юга Кузбасса. Станция предназначена для 

покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы.  

Выработка емкости золоотвала №2 приведет к полной остановке теплогенерирующего 

оборудования ГРЭС. Для организации нового золоотвала необходимо дополнительное 

изъятие земельных ресурсов. 

Организация нового золоотвала (объекта размещения отходов (ОРО)) на территории 

городских поселений запрещена законодательством.   

Кроме того, при эксплуатации нового ОРО, построенного за пределами городской 

черты (в соответствии с законодательством), стоимость транспортировки золошлаков 

вырастет многократно, что приведет к росту тарифов на энергоресурсы. 
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4.3. Сравнительная характеристика альтернативных вариантов 

Сравнительная характеристика альтернативных вариантов представлена в таблице 7 

Таблица 7 – Сравнение альтернативных вариантов 

Альтернативные варианты Комментарии 

1) Осуществление 

намечаемой деятельности – 

получение продукта 

«Материал золошлаковый 

для рекультивации, 

получаемый в результате 

деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 

Этот вариант позволит: 

1. В целях обеспечения работы станции в штатном режиме 

и недопущения возникновения социальной 

напряженности полностью удовлетворять потребности 

коммунальных городских и промышленных 

потребителей южной части Кузбасса;  

2. В целях комплексного предупреждения и контроля 

загрязнений окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности высвободить часть емкости 

золоотвала №2 путем использования образованных 

ЗШМ для рекультивации нарушенных земель 

(технический этап), в строительстве дорог, вертикальной 

планировке площадок под строительство объектов. 

3. С целью снижения техногенной нагрузки на 

окружающую среду выполнять рекультивацию  

земельных участков, нарушенных в результате 

предыдущей хозяйственной деятельности, с 

использованием ЗШМ. 

2) Отказ от реализации 

намечаемой деятельности  

1. Рост социальной напряженности; 

2. Негативное воздействие на окружающую среду. 
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5. УЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно п. 1.1. Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» [15] общественные обсуждения – комплекс 

мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия в соответствии с настоящим 

Положением и иными нормативными документами, направленных на информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 

воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их 

учета в процессе оценки воздействия».  

Одним из основных принципов оценки воздействия на окружающую среду согласно 

п. 2.5. Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 является обеспечение участия 

общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом 

экологической экспертизы, как неотъемлемой части процесса проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций 

(объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы).  

Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

организуется заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с 

российским законодательством. 

В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: 

 информирование органов власти; 

 использование общественного консультирования заинтересованных групп среди 

населения и других участников ОВОС. Прием замечаний и предложений от 

заинтересованных групп осуществляется в письменном виде;  

 информирование населения о вынесении на обсуждение ТЗ на проведение ОВОС; о 

том, где можно ознакомиться с ТЗ, оставить замечания и предложения. Прием замечаний и 

предложений осуществляется в течение не менее 30 дней. Данные замечания и предложения 

учитываются при составлении окончательного варианта ТЗ на проведение ОВОС и должны 

быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую среду;  

http://base.garant.ru/12120191/#block_1115
http://base.garant.ru/12120191/#block_1113
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 обсуждение ТЗ на проведение ОВОС с органами исполнительной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления, на территории которых намечается реализация 

проекта, со специально уполномоченными государственными органами с целью получения 

условий для разработки материалов ОВОС, а также с другими участниками процесса оценки 

воздействия на окружающую среду;  

 разработка на основе ТЗ предварительных материалов ОВОС и информирование 

населения и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, 

где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, оставить замечания и 

предложения. Прием замечаний и предложений к предварительным материалам ОВОС 

осуществляется в течение не менее 30 дней;  

 публикация объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных 

изданиях органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

на территории которых намечается реализация проекта с указанием адреса и сроков 

принятия замечаний и предложений;  

 в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного 

самоуправления проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС; 

 подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду на основе предварительного варианта с учетом замечаний, предложений 

и информации, поступивших от участников процесса оценки воздействия на окружающую 

среду на стадии обсуждения. В окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду включается информация об учете поступивших замечаний и 

предложений, а также протоколы общественных слушаний.  

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио, 

телевидению, в периодической печати, интернете и иными способами, обеспечивающими 

распространение и доступ к информации. 

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения 

оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на всех этапах этого 

процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (далее ТЗ), см. Приложение С. 

http://base.garant.ru/12120191/#block_1112
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Информация о проведении общественных обсуждений ТЗ на проведение ОВОС 

доведена до сведения общественности через средства массовой информации 

(см. Приложение Т):  

 Публикация в «Российской газете» № 132 (7298) от 20.06.2017 г.; 

 Публикация в областной газете «Кузбасс» № 64 (26581) от 15.06.2017 г.; 

 Публикация в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» № 70-71 (867179) 

от 16.06.2017 г. 
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6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

6.1. Краткая характеристика природно-климатических условий 

В административном отношении золоотвал №2 расположен на юге Кемеровской 

области, в Новокузнецком муниципальном районе, на расстоянии 2,8 км в западном 

направлении от основной промплощадки ГРЭС вблизи с. Безруково. Кадастровый номер 

земельного участка 42:09:0106001:28. 

В географическом отношении рассматриваемый участок находится на юго-востоке 

Западно-Сибирской равнины, в южной части Кузнецкой котловины, на западных острогах 

Кузнецкого Алатау. Рельеф местности типично предгорный, слабовсхолмленный. 

Территория, примыкающая к золоотвалу  №2,  имеет  общий  уклон  в  сторону  

р. Томь и характеризуется следующими топографическими особенностями [67]: 

– к северу от золоотвала №2 в 500 м протекает р. Томь. Абсолютные отметки рельефа 

– 214,0÷215,0 м. На расстоянии 100 м от золоотвала №2 с северной стороны и, частично, с 

северо-восточной стороны проходит асфальтированная автомобильная дорога Новокузнецк-

Междуреченск с отметками полотна 219,5 м; 

– с восточной стороны примыкающая к Северной секции золоотвала №2 территория 

заболочена. Абсолютные отметки рельефа – 214,0÷215,0 м. На расстоянии 150÷200 м в 

районе ПК0 расположено с. Безруково. Между частными застройками и золоотвалом №2 

расположен искусственный карьер, образованный в результате отбора грунта для 

наращивания дамбы золоотвала №2. В теплый период года карьер заполнен водой. С востока 

и юго-востока Южную секцию золоотвала №2 огибает р. Каландас (на участке длиной около 

1,5 км  вдоль золоотвала №2 река протекает в закрытом коллекторе, см. подраздел 7.3.1.). 

Абсолютные отметки рельефа с восточной и юго-восточной стороны 216,0÷224,0 м с общим 

понижением в направлении р. Томь; 

– с юга и юго-запада на расстоянии 80÷200 м от золоотвала №2 проходит железная 

дорога Новокузнецк-Междуреченск и железнодорожная ветка ст. Томусинская – Артышта. 

Железнодорожное полотно проложено по насыпи с отметками 228,0÷230,0 м; 

– с западной стороны Северной секции территория, примыкающая к золоотвалу №2 

на расстоянии 500÷1000 м, заболочена и представляет собой поверхность с общим уклоном к 

р. Томь и абсолютными отметками рельефа 215,0÷221,0 м. Основная часть этой территории 

покрыта мелким кустарником и деревьями. 
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Карта-схема расположения золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Карта-схема расположения золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС  

АО «Кузбассэнерго» 

Климат рассматриваемого района, характеризуется как континентальный, умеренно-

холодный. Среднегодовая температура воздуха составляет 0,9С, абсолютная минимальная 

температура воздуха минус 50С, наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 минус 

45С. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха < 0
о
С-169 

дней, средняя температура его минус 11,2°С. Самый жаркий месяц июль, средняя месячная 

температура которого плюс 18,8°С. Абсолютный максимум плюс 38°С, средний из  

абсолютных  максимумов  плюс 33°С [63].  

Характеристика средних многолетних и экстремальных величин температуры воздуха 

рассматриваемого района приведена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Характеристика средних многолетних и экстремальных величин 

температуры воздуха рассматриваемого района 

Температура воздуха, t 
о
С 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя -17,2 -15,5 -8,1 2,0 10,0 16,6 18,8 15,8 10,0 2,2 -8,3 -15,4 0,9 

Абс. мин. -50 -43 -36 -27 -11 -3 2 -2 -7 -24 -41 -46 -50 

Сред. из 

абс. мин. 
-35 -34 -26 -13 -4 3 7 4 -3 -12 -27 -35 -39 

Абс. макс. 4 10 16 30 34 36 38 36 32 25 17 8 38 

Сред. из 

абс. макс. 
-2 1 8 19 28 32 32 30 26 19 7 1 33 

Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной 

циркуляции, географическим положением и характером рельефа. Благодаря циклонической 

деятельности летом выпадает наибольшее количество осадков. 

Годовое количество осадков составляет 436 мм. Из них с ноября по март выпадает 

98 мм, а с апреля по октябрь – 338 мм (см. таблицу 9).  

Таблица 9 – Годовое количество атмосферных осадков 

 Месяцы 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Месячное и годовое количество осадков (мм)  

Средняя сумма 

осадков, мм 
17 13 14 27 44 58 75 57 38 39 32 22 436 

 Количество жидких, твердых, смешанных осадков  

(в процентах  от общего количества) по месяцам и за год 
 

жидких, %   1 11 35 57 75 56 37 17 3  292 

твердых, % 17 12 12 8 1     8 24 21 103 

смешанных,%  1 1 8 8 1  1 1 14 5 1 41 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля) 

составляет 70%, наиболее холодного месяца (января) – 77%. Средняя годовая относительная 

влажность составляет 71%. 

Устойчивое образование снежного покрова приходится на начало ноября, таяние 

заканчивается весной в конце апреля. Средняя декадная из наибольших за зиму высота 

снежного покрова на открытой местности составляет 22 см, максимальная – 70 см, 

минимальная – 6 см.   
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Преобладающее направление ветра на рассматриваемой территории в течение года – 

юго-западное. Средняя месячная скорость ветра в течение года изменяется от 2,7 м/с до 4,2 

м/с. Среднемесячная скорость ветра в холодный период составляет от 3,4 до 4,2 м/с, в 

теплый – от 2,7 до 2,8 м/с.  

6.2. Состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта 

Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Кемеровской области 

осуществляется на стационарных постах Кемеровским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиалом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (далее – Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС») и Новокузнецкой гидрометеорологической обсерваторией [60]. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 

расположения золоотвала №2 приняты согласно письму Кемеровского ЦГМС – филиала 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 23.07.2015 г. № 08-10/137-1622 (см. Приложение У) 

[66] и представлены в таблице 10.  

Таблица 10 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

№ 

п/п 

Наименование 

ингредиента 

Класс 

опасности 

ПДКм.р. 

(ПДКс.с.), мг/м
3
 

Концентрация, 

мг/м
3
 

Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 

1 Взвешенные вещества 3 0,50 0,231 0,462 

2 Диоксид серы  3 0,50 0,013 0,026 

3 Диоксид азота  3 0,20 0,077 0,385 

4 Оксид углерода  4 5,00 2,60 0,52 

5 Бенз(а)пирен 1
 

1,0x10
-6

 3,3x10
-6 

3,3 

 

6.3. Гидрологические условия 

Рассматриваемый район представляет аккумулятивную долину реки Томь – правого 

притока реки Оби [63]. Томь берет начало на западном склоне Абаканского хребта, на 

высоте 1800 м. Длина реки 827 км, площадь водосбора 62 тыс. км
2
. Долина реки в районе 

золоотвала имеет хорошо выраженную трапецеидальную форму. Для реки характерна 
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русловая многорукавность с большим количеством островов различных размеров. Река Томь 

имеет в межень ширину 200-250 м и глубины 2-4 м. Водный режим реки характеризуется 

высоким весенним половодьем и умеренными дождевыми паводками. Пойма реки развита, в 

основном, по левому берегу, ее затопление отмечается лишь в исключительно высокие 

половодья при подъеме уровней р. Томь выше 216 м БС. На пойме отмечается большое 

количество проток. Основная протока Школьная расположена к западу от площадки ГРЭС, 

общая длина около 5 км.   

Река Каландас берет начало в гористой местности неподалеку от села Красный 

Калтан, Новокузнецкого района Кемеровской области, на высоте примерно 400 м БС, далее 

на протяжении 6 км течет вниз по горам и выходит на равнинную заболоченную местность с 

абсолютными отметками 250-220 м БС. Отметка устья р. Каландас 210 м БС. Общая длина 

реки 18 км. Впадает в протоку Школьная. На основании статьи 65 Водного кодекса РФ 

водоохранная зона реки Каландас составляет 100 м. 

Река Каландас относится к рекам с весенне-летним половодьем и осенними 

паводками. Зимняя межень низкая и продолжительная, продолжается около полугода. 

Основной фазой водного режима является половодье, за которое проходит 60-80% годового 

стока. В среднем половодье начинается во второй декаде апреля, а заканчивается в конце мая 

начале июня. Максимальные расходы и уровни наблюдаются, в среднем, в конце апреля – 

начале мая. Годовая амплитуда колебания уровней от 1 до 2 м. В период летне-осенней 

межени режим уровней носит  неустойчивый характер. Высокие дождевые паводки могут 

быть сформированы сильными ливневыми дождями локального характера в любое время 

теплого периода. Наиболее высокие дождевые паводки наблюдаются, преимущественно, в 

сентябре-октябре. Пониженные участки поймы ежегодно затапливаются в половодье. 

Средняя продолжительность стояния воды на пойме от 5 до 10 суток. 

В период весеннего половодья расход реки Каландас может достигать 5-7 м
3
/с.  

Максимальные расходы воды в р. Каландас приведены в таблице 11, максимальные 

уровни воды в р. Каландас – в таблице 12.  

Таблица 11 – Максимальные расходы воды в реке 

Обеспеченность 0,1% 1% 3% 5% 10% 25% 

Расход, м
3
/с 7,80 6,59 5,87 5,44 4,86 3,92 

 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 
в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 

Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 
45 

Таблица 12 – Максимальные уровни воды 

Наименование 

створа водотока 

Н 0,1%, 

м
 
БС 

Н 1%, 

м
 
БС 

Н 3%, 

м
 
БС 

Н 5%, 

м
 
БС 

Н 10%, 

м
 
БС 

Н 25%, 

м
 
БС 

р. Каландас – 

створ «входа» 
223,29 223,18 223,09 223,03 222,95 222,81 

р. Каландас – 

створ «выхода» 
215,74 215,62 215,54 215,49 215,39 215,22 

Согласно письму отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Новокузнецкого муниципального района от 25.05.2017 г. № 01-44а/283н в границах 

земельного участка золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» источники 

водоснабжения отсутствуют, в связи с чем зоны санитарной охраны не установлены 

(см. Приложение Ф). 

6.4. Геологические условия 

Рассматриваемый участок расположен в Кузнецкой котловине, которая представляет 

собой межгорную тектоническую впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба и 

окруженную горными хребтами Салаирского кряжа, Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

На севере, через Томь-Колыванскую складчатую зону, она сливается с Западно-Сибирской 

плитой [62]. 

В геологическом строении рассматриваемой территории золоотвала №2 принимают 

участие юрские породы, которые представлены глинами и алевролитами. Юрские породы 

перекрыты чехлом четвертичных аллювиальных и болотных отложений. С поверхности 

развиты техногенные насыпные и намывные грунты.  

Юрские отложения вскрыты в пределах изучаемой территории на глубинах от 12,2 до 

26,1 м и более на абсолютных отметках 203,4-207,3 м.  

Четвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями поймы и 

надпойменных террас (суглинками, глинами, гравийно-галечниковыми грунтами), общая 

мощность которых составляет 7,5-16,5 м.  

Озерно-болотные образования (торф и заторфованные глины) распространены на 

значительной части рассматриваемой территории, в основном, в пределах Северной секции 

золоотвала №2, залегают с поверхности или под насыпными грунтами. Мощность их 

изменяется от 0,3-9,0 м.  
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В пределах золоотвала №2 аллювиальные и болотные отложения перекрыты 

техногенными насыпными грунтами дамбы и намывными грунтами чаши золоотвала №2. 

Основная дамба золоотвала №2 Северной и Южной секций была воздвигнута на 

естественном основании, ярусы наращивания – на намывных грунтах (золе).  

Минеральным дном золоотвала №2 являются озерно-болотные и аллювиальные 

отложения террас р. Томь (торф, заторфованные глины, аллювиальные суглинки, глины и 

галечниковый грунт).  

Инженерно-геологический разрез территории золоотвала №2 в пределах глубины до 

30,0 м представлен (сверху-вниз):  

- техногенный насыпной грунт (tQIV), слагающий тело основной дамбы золоотвала 

№2, представлен галечниковым грунтом с супесчаным заполнителем до 30-40%. В Северной 

секции грунт полностью слагает основную дамбу, мощность его составляет 8,6-17,6 м. В 

пределах южной секции грунт входит в состав основной дамбы, слагает, в основном, 

нижнюю часть дамбы, мощность слоя на этом участке 1,2-10,0 м.  

- техногенный насыпной грунт (tQIV) представлен щебенистым грунтом алевролитов и 

каменного угля с песчаным и суглинистым заполнителем до 30-40%. Слагает или входит в 

состав дамбы II яруса северной и южной секций золоотвала №2. Мощность слоя в пределах 

северной секции изменяется от 0,5 до 8,0 м, в пределах южной секции от 1,0 до 8,8 м.  

- техногенный насыпной грунт (tQIV) представлен глиной, распространен локально, на 

отдельных участках входит в состав всех ярусов наращивания в пределах Северной и Южной 

секций. Мощность слоя в пределах Северной секции изменяется от 0,9 до 6,0 м, в пределах 

Южной секции от 1,8 до 5,8 м.  

- техногенный насыпной грунт (tQIV) представлен золошлаковым материалом, 

распространен локально в пределах Южной секции золоотвала №2, входит в состав дамб II и 

III ярусов наращивания. Мощность слоя 0,5-2,0 м. 

- техногенные намывные грунты (tQIV) представлены золой темно-серого, серого 

цвета, пылеватой и золой-пылью. В чаше золоотвала №2, в пределах участка работ, 

мощность зольных отложений составила в пределах Северной секции 12,5-16,0 м, в пределах 

южной – 11,0-15,7 м. Под ограждающими дамбами мощность золы изменяется от 4,2-17,2 м в 

Северной секции, до 0,5-16,3 м – в южной. В намывных отложениях выделяются участки (у 

действующих выпусков) с распространением золы с включением шлака до 40-50%. Такие 

участки отмечаются на поверхности чаши золоотвала №2 или в виде прослоев в толще 
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пылеватой золы в виде полосы шириной до 50-100 м, мощность золошлаков составляет 1,0-

10,0 м.  

- торф (bQ) темно-коричневого и черного цвета, низинного типа, на территории 

золоотвала №2 – погребенный, залегает под техногенными насыпными и намывными 

грунтами в виде слоя невыдержанной мощности 0,2-5,2 м.  

- глина (bQ) темно-коричневого и черного цвета слабо- и среднезаторфованная, 

довольно широко распространена на территории золоотвала №2, залегает под техногенными 

насыпными и намывными грунтами или под торфом в виде невыдержанного слоя 

мощностью 0,8-5,2 м.  

- аллювиальные суглинки и глины (aQ) серого, бурого, зеленовато-серого цвета, 

участками с примесью органики, широко распространены на рассматриваемой территории, 

преобладают в пределах Южной секции золоотвала №2. Мощность слоя изменяется от 0,2 м 

до 11,0 м.  

- галечниковый грунт (aQ) серого цвета, насыщенный водой, с песчаным и 

супесчаным заполнителем до 25-30%, подстилает аллювиальные суглинки и глины. В 

составе галечникового грунта встречаются валуны. Имеет повсеместное распространение, 

мощность слоя составляет от 6,8 до 15,0 м и более.  

- песок (aQ) серого цвета, средней крупности, насыщенный водой, имеет 

ограниченное распространение в пределах площадки, вскрыт двумя скважинами (С-67, С-

78). Залегает в виде слоя незначительной мощности 0,6-1,0 м в кровле галечниковых грунтов.  

- глины (J1-2) серого, зеленовато-коричневого цвета, с включением дресвы и щебня 

алевролита. Залегают в виде невыдержанного слоя в кровле юрских отложений. Мощность 

глин 0,50-3,80 м. Грунты являются относительным региональным водоупором.  

- алевролиты (J1-2) от светло-серых до темно-серых, различной степени выветрелости 

и прочности, сильнотрещиноватые. Вскрыты отдельными выработками у подошвы 

золоотвала №2 на глубине 12,7-27,3 м. Вскрытая мощность составила 0,5-5,0 м. 

6.5. Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются наличием 

водоносного горизонта, приуроченного к толще аллювиальных и болотных отложений, 

представленных супесями, суглинками, галечниковыми грунтами с песчаным и супесчаным 

заполнителем до 30-40%, торфом. 
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На площадке золоотвала №2 встречен на глубинах от 0,3-0,5 м до 2,7-3,6 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 214,3-226,3 м. Горизонт безнапорный, питание его 

происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Региональной областью разгрузки 

подземных вод является р. Томь, протекающая на расстоянии около 500 м севернее 

золоотвала №2. Движение подземного потока в пределах рассматриваемой территории имеет 

северное и северо-восточное направления. 

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод по данным многолетних 

наблюдений на территории, примыкающей к золоотвалу №2, составляет 0,2-0,5 м, на 

удалении от золоотвала №2 – до 1,0-1,5 м.  

Подземные воды на территории, примыкающей к золоотвалу №2, имеют сульфатно-

кальциевый, гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый, гидрокарбонатно-сульфатно-

кальциево-натриевый состав с содержанием сухого остатка от 341,41 до 869,34 мг/л.  

Также в пределах рассматриваемой территории распространен водоносный горизонт, 

приуроченный к юрским скальным грунтам (алевролитам), на отдельных участках (с 

распространением глинистых грунтов в кровле скальных алевролитов) он приобретает 

напорный характер. Этот водоносный горизонт гидравлически связан с водами четвертичных 

отложений и имеет с ними единый уровень. Подземные воды этого горизонта имеют 

гидрокарбонатный состав, преобладание катионов кальция и магния и сухой остаток – 300,0-

400,0 мг/л, для них характерна повышенная концентрация железа. 

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий глины, залегающие в 

основании дамбы золоотвала №2, являются относительным региональным водоупором, что 

снижает негативное воздействие золоотвала №2 на подземные водоносные горизонты. 

По мере накопления золошлаков (за время эксплуатации золоотвала №2) в его ложе 

происходит естественный процесс экранирования основания, что препятствует фильтрации 

осветленных вод в подземные горизонты. 

Согласно письму отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Новокузнецкого муниципального района от 25.05.2017 г. № 01-44а/283н в границах 

земельного участка золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» источники 

водоснабжения отсутствуют, в связи с чем зоны санитарной охраны не установлены 

(см. Приложение Ф). 
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6.6. Почвенный покров и земельные ресурсы 

Почвенный покров рассматриваемого района, в основном, представлен черноземами 

обыкновенными выщелоченными, лугово-черноземными (в пределах золоотвала №2) и 

темно-серыми и серыми псевдоподзолистыми лесными почвами (в местах распространения 

лесных массивов), см. рисунок 6. 

Рассматриваемый район имеет четко выраженный высокий уровень антропогенной 

трансформации территории. На прилегающей к золоотвалу №2 территории расположены: 

промплощадка Томь-Усинской ГРЭС, с. Безруково, автодорога Новокузнецк-Междуреченск, 

железная дорога Новокузнецк-Абакан. 

В районе расположения золоотвала №2 выделено два основных типа почв: 

- естественные (фоновые) почвы, которые сохранились, в основном, за территорией 

золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»; 

- антропогенные (техногенные) почвы, сформировавшиеся на техногенных грунтах. 

В административном отношении золоотвал №2 расположен на юге Кемеровской 

области, в Новокузнецком муниципальном районе, на расстоянии 2,8 км в западном 

направлении от основной промплощадки Томь-Усинской ГРЭС, вблизи с. Безруково. 

Кадастровый номер земельного участка 42:09:0106001:28. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 12.12.2012 г. серия 42 АД 136509  представлено в Приложении Б. 

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности,  земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: под золоотвал. 
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Рисунок 6. Почвенные условия рассматриваемой территории 

6.7. Характеристика растительного и животного мира 

Характеристика растительности 

Рассматриваемая территория расположена в степной, лесостепной и горно-лесной 

зонах. Лес встречается по всей территории в виде небольших массивов, чередующихся с 

разнотравно-зерновидными злаковыми степями [64]. 

Район расположения золоотвала №2 представлен нарушенными территориями, на 

которых встречаются виды растительности типичные для лесостепной зоны, а также 

растения свойственные антропогенной трансформации. 
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В районе расположения золоотвала №2 наблюдаются, в основном, кустарники и 

густая травянистая растительность. 

Характеристика животного мира 

Из животных в рассматриваемом районе преобладают представители двух семейств – 

землеройные и грызуны. Фауна беспозвоночных животных, рептилий довольно разнообразна 

и представлена сообществами насекомых, паукообразных, чешуйчатых. Амфибии 

представлены несколькими видами жаб и лягушек в прибрежной полосе. 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

от 24.05.2017 г. № 3289-ОС нахождение объектов растительного и животного мира, 

занесенных в Красную Книгу Кемеровской области, в пределах участка расположения 

золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС маловероятно (см. Приложение Х). 

Пути миграции объектов животного мира в границах рассматриваемого участка, 

согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 

16.05.2017 г. № 01-19/1158, не проходят (см. Приложение Ц). 

6.8. Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значения, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные и 

уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, 

способствуют охране объектов природного и культурного наследия. Они находятся под 

особой охраной. 

Общая площадь ООПТ Кемеровской области составляет более 15% от всей ее 

территории – это один из самых высоких показателей по Сибири. 

Согласно письму ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Кемеровской области» от 28.04.2017 г. № 01/94 в границах земельного участка золоотвала 

№2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» особо охраняемые природные территории 

регионального значения отсутствуют (см. Приложение Ш). 
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Согласно письму Администрации Центрального сельского поселения от 25.05.2017 г. 

№ 407 информация об особо охраняемых природных территориях местного значения в 

границах земельного участка золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

отсутствует (см. Приложение Щ).   

Участок золоотвала № 2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» не попадает в 

границы особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

В границах рассматриваемого земельного участка отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в 

том числе археологического) и зон охраны объектов культурного наследия. 

Рассматриваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного 

наследия. 

Согласно письму Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области от 27.04.2017 г. № 01-09/08-1046 места традиционного проживания и закрепленные 

места традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, определенных Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р в границах участка золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС 

АО «Кузбассэнерго» отсутствуют (см. Приложение Э). 

6.9. Социальные условия и здоровье населения  

Социальные условия 

Демографические показатели 

По данным администрации Центрального сельского поселения численность населения 

муниципального образования на 01.01.2015 г. составила 10 594 человека (см. таблицу 13).  

Таблица 13 – Численность населения муниципального образования на 01.01.2015 г. 

№ Наименование населенного 

пункта 

Количество ЛПХ, 

дворы 

Численность постоянного 

населения, чел. 

1 с. Безруково  716 1950 

2 с. Боровково 104 311 

3 п. Черемза  40 125 

4 п. Верх-Подобас  14 22 

5 п. Берензас 30 62 
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Продолжение таблицы 13 

№ Наименование населенного 

пункта 

Количество ЛПХ, 

дворы 

Численность постоянного 

населения, чел. 

6 п. Березовая Грива 15 25 

7 с. Атаманово 1002 2704 

8 п. Тальжино 177 425 

9 п. ст Тальжино 617 1524 

10 п. Баевка 130 312 

11 п. Староабашево 98 152 

12 п. Елань 585 1759 

13 с. Ашмарино 182 464 

14 п. Смирновка 35 67 

15 п. Муратово 36 84 

16 п. Красный Калтан 5 8 

17 п. Черный Калтан 3 5 

18 п. Верхний Калтан 30 42 

19 с. Юрково 3 3 

20 п. Зеленый Луг 54 161 

21 с. Красная Орловка 142 389 

 Итого по поселению 4018 10594 

Фактическая численность населения от отображенной в вышеуказанной таблице 

отличается, поскольку часть прописанных в поселении проживают в городе, 15-20% имеют 

на территории сельского поселения дачные участки и так называемое «второе жилье», также 

неточно учтены незарегистрированные граждане, постоянно или временно проживающие на 

территории поселения. 

Ежегодно отмечается небольшое повышение численности населения сельского 

поселения, что объясняется механическим притоком населения из других регионов России и 

зарубежья, а также из близлежащего г. Новокузнецк. Ежегодно отмечается увеличение 

миграционного притока в близлежащие от города населенные пункты Центрального 

сельского поселения. Данная тенденция является благоприятной возможностью развития 

сельского поселения. 
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Показатели рынка труда 

Таблица 14 – Показатели рынка труда 

Показатели 2012 2013 2014 

Количество официально зарегистрированных 

безработных – всего, чел. 
98 91 87 

Количество трудоспособного населения – всего, чел. 6266 6394 6482 

Уровень безработицы, в % к трудоспособному 

населению 
1,56 1,42 1,34 

Согласно приведенным данным, наблюдается небольшой процент числа безработных 

от общего числа трудоспособного населения, проживающего на территории поселения. 

Наблюдается тенденция уменьшения численности официально зарегистрированных 

безработных граждан. Уровень официальной безработицы за  период с 2012 по 2014 годы 

уменьшился с 1,56 % до 1,34 %.  

Основными видами деятельности на территории муниципального образования 

«Центральное сельское поселение» являются: торговля – 22 %, строительство, образование и 

промышленность – 14%. 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание Центрального сельского поселения осуществляется 

Атамановской врачебной амбулаторией, Безруковской общеврачебной практикой, ФАПами, 

расположенными в п. ст. Тальжино, п. Баевка, п. Тальжино, с. Боровково, п. Елань, 

с. Ашмарино, п. Зеленый Луг, с. Красная Орловка, оказывающих как первичную, так и 

специализированную помощь населению. В малых населенных пунктах медицинские 

учреждения отсутствуют, медицинское обслуживание осуществляется  в выездные дни.  

Медицинские услуги для населения оказывают врачи общей практики, средний 

медицинский персонал. Население в отдаленных селах, получает медицинскую помощь не в 

полном объеме. Отмечается затрудненность доступа к услугам здравоохранения жителей 

отдаленных сел. 

Ввиду отсутствия стационарных лечебных учреждений, соответствующих 

специалистов на территории поселения сельское население получает медицинскую помощь 

неполного объема и качества. Более квалифицированную помощь жители получают в МБУ 

ЦРБ Новокузнецкого района. 

file:///C:/Users/chudova-o/AppData/Local/Temp/Temp1_30-05-2017_07-44-05.zip/Информация%20в%20ооо%20СибЭко.docx%23_Toc139712394
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Здоровье населения 

Здоровье человека определяется сложным взаимодействием целого ряда факторов: 

наследственность, образ и качество жизни, качество окружающей среды. Загрязнение 

окружающей среды химическими веществами, микробными, паразитарными агентами может 

приводить к нарушению состояния здоровья. 

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха могут оказывать влияние на рост 

заболеваемости органов дыхания, глаз, центральной нервной системы, системы 

кровообращения, крови, зубочелюстной системы, почек, печени, онкопатологии, на 

состояние иммунной системы, ее развитие, оказывать системное воздействие и влиять на 

уровень смертности. 

Загрязнение воды систем централизованного водоснабжения населения химическими 

веществами может оказывать влияние на уровень заболеваемости кожи и подкожной 

клетчатки, центральной нервной системы, системы кровообращения, крови и кроветворных 

органов, почек, печени, желудочно-кишечного тракта, онкопатологии, токсическое влияние 

на репродуктивную систему, на иммунную систему, процессы развития. 

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга осуществляется 

наблюдение за факторами среды обитания. Лабораторные исследования загрязнения среды 

обитания проводятся ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». 

Контроль за качеством атмосферного воздуха селитебных территорий Кемеровской 

области организован в 29 точках наблюдения в 19 муниципальных образованиях. 

В 2016 г. в Новокузнецком районе доля проб с превышением ПДК загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе составила1,85% (возросла по отношению к 2015 г.). 

Наблюдались превышения ПДК по основным загрязняющим веществам: фтористый водород, 

бенз(а)пирен, дигидросульфид, хлористый водород, формальдегид, углерод (сажа), углерода, 

взвешенные вещества, аммиак, азота диоксид, серы диоксид. Улучшение качества 

атмосферного воздуха отмечалось по аммиаку, серной кислоте и ртути. 

В 2016 году доля проб почв в селитебной зоне Новокузнецкого района, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 

превысила среднеобластной показатель на 5,6% (снизилась по отношению к 2015 году), по 

микробиологическим и паразитологическим показателям – 11,1%. 

По результатам оценки химического загрязнения почвы тяжелыми металлами уровень 

загрязнения селитебной территории оценивался как «допустимый». 
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Оценка качества питьевой водопроводной воды, выполненная в 2016 г. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в рамках социально-гигиенического 

мониторинга проводилась по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим 

и паразитологическим показателям. 

Согласно выполненной оценке питьевая вода в Новокузнецком районе не 

соответствовала  гигиеническим нормативам по содержанию железа, марганца, общей 

жесткости. 
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7. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7.1. Общие положения ОВОС 

Для оценки полноты комплекса мер по охране окружающей среды при производстве 

работ по реализации технологии получения продукта – ЗШМ выполнена оценка воздействия 

на окружающую среду и разработаны мероприятия по охране окружающей среды. 

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

заключается в предотвращении/минимизации воздействий, которые могут оказываться при 

реализации технологии получения «Материала золошлакового для рекультивации, 

получаемого в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго», на 

компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

земельные ресурсы, растительный и животный мир. 

Задачи, решаемые при выполнении процедуры ОВОС: 

 Оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе 

расположения золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго», включая 

состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, растительного и животного 

мира; 

 Выявление факторов негативного воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду;   

 Оценка альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности и 

обоснование выбора основного варианта; 

 Разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Законодательные требования к ОВОС 

В российском законодательстве ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» [8] предписывает обязательность выполнения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) при принятии решений об осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [8] оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 
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планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности 

или невозможности ее осуществления. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируются «Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372) [15].  

Согласно Положению при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с 

законодательством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в области 

охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по 

экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на 

окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется особенностями намечаемой 

хозяйственной деятельности и должна быть достаточной для определения и оценки 

возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий реализации намечаемой деятельности. 

При выполнении ОВОС учитываются законодательные требования РФ в области 

охраны окружающей среды, природопользования и инвестиционного проектирования. 

Список использованных нормативных документов приведен в конце книги. 

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при производстве работ по 

реализации технологии получения продукта – ЗШМ выполнена на основе данных 

экологического мониторинга золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» и 

результатов проведения полевого эксперимента технологии получения ЗШМ. 

 Процесс получения продукта состоит из трех технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 

В разделе «Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 

рассмотрены возможные воздействия на окружающую среду при реализации технологии 

получения продукта «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате 

деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 
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Рассматриваемый район – золоотвал №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» и 

прилегающая территория. Административно золоотвал №2 расположен на юге Кемеровской 

области, в Новокузнецком муниципальном районе, на расстоянии 2,8 км в западном 

направлении от основной промплощадки ГРЭС вблизи с. Безруково. Кадастровый номер 

земельного участка 42:09:0106001:28. 

Территория, примыкающая к золоотвалу  №2,  имеет  общий  уклон  в  сторону  

р. Томь и характеризуется следующими топографическими особенностями [67]: 

– к северу от золоотвала №2 в 500 м протекает р. Томь. Абсолютные отметки рельефа 

– 214,0÷215,0 м. На расстоянии 100 м от золоотвала №2 с северной стороны и, частично, с 

северо-восточной стороны проходит асфальтированная автомобильная дорога Новокузнецк-

Междуреченск с отметками полотна 219,5 м; 

– с восточной стороны примыкающая к Северной секции золоотвала №2 территория 

заболочена. Абсолютные отметки рельефа – 214,0÷215,0 м. На расстоянии 150÷200 м в 

районе ПК0 расположено с. Безруково. Между частными застройками и золоотвалом №2 

расположен искусственный карьер, образованный в результате отбора грунта для 

наращивания дамбы золоотвала №2. В теплый период года карьер заполнен водой. С востока 

и юго-востока Южную секцию золоотвала №2 огибает р. Каландас (на участке длиной около 

1,5 км  вдоль золоотвала №2 река протекает в закрытом коллекторе, см. подраздел 7.3.1.). 

Абсолютные отметки рельефа с восточной и юго-восточной стороны 216,0÷224,0 м с общим 

понижением в направлении р. Томь; 

– с юга и юго-запада на расстоянии 80÷200 м от золоотвала №2 проходит железная 

дорога Новокузнецк-Междуреченск и железнодорожная ветка ст. Томусинская – Артышта. 

Железнодорожное полотно проложено по насыпи с отметками 228,0÷230,0 м; 

– с западной стороны Северной секции территория, примыкающая к золоотвалу №2 

на расстоянии 500÷1000 м, заболочена и представляет собой поверхность с общим уклоном к 

р. Томь и абсолютными отметками рельефа 215,0÷221,0 м. Основная часть этой территории 

покрыта мелким кустарником и деревьями. 

7.2. Атмосферный воздух 

7.2.1. Существующее положение  

На золоотвале №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» складируются 

золошлаки, образующиеся при сжигании твердого топлива. В качестве основного топлива на 
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станции используются каменные угли марки «Г» и «Д» Кузнецкого и Хакасского 

месторождений. 

Согласно действующему проекту ПДВ (на существующее положение) источником 

загрязнения атмосферного воздуха является пыление с надводных пляжей намыва. 

При пылении с надводных пляжей намыва в атмосферный воздух выбрасывается 

пыль неорганическая (70-20% двуокиси кремния). Годовые выбросы составляют 1,073936 т. 

На предприятии имеется документация, разработанная и согласованная в 

установленном законодательством порядке: проект предельно допустимых выбросов в 

атмосферу, проект санитарно-защитной зоны. 

Разрешение №11/атмНовр на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, выданное на основании приказа Управления Росприроднадзора по 

Кемеровской области от 25 декабря 2015 г. № 1527-рд сроком действия с 16 декабря 2015 г. 

по 7 декабря 2020 г. представлено в Приложении Ю. 

Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по проектным материалам по 

оценке соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований при 

установлении окончательного размера санитарно-защитной зоны (в т.ч. оценка результатов 

натурных исследований, испытаний) для промплощадки и золошлакоотвала №2 Томь-

Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» от 05.08.2016 г. № 07-3ФЦ/1835 представлено в 

Приложении Я. Предварительным заключением главного государственного санитарного 

врача по Кемеровской области № 7 от 1310. 2016 г. установлен размер санитарно-защитной 

зоны для промышленной площадки и золошлакоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС ОАО 

«Кузбассэнерго», см. Приложении АА. 

7.2.2. Намечаемая хозяйственная деятельность  

Осуществление намечаемой деятельности – получение продукта «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС» ПАО «Кузбассэнерго» состоит из трех последовательных технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 

При намыве и обезвоживании золошлаков (преобразование исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 
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влажности 20-30%, сопровождающегося процессами дегидратации и гидролиза)  источники 

воздействия на атмосферный воздух отсутствуют. Согласно методическому пособию по 

расчету выбросов (Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов, ЗАО «НИПИОТМТРОМ», 

Новороссийск, 2000 г. [53]) при влажности материала более 20%, выбросы в атмосферу 

отсутствуют). 

При разработке и вывозе ЗШМ источником загрязнения атмосферного воздуха будет 

являться:  

 экскаватор ЭО-5122 (4 шт.) – ДВС; 

 самосвал КамАЗ 6520 (4 шт.) – ДВС и пыление из-под колес; 

 бульдозер ДЭТ-250 (1 шт.) – ДВС. 

Карта-схема золоотвала №2 с обозначенными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха представлена в Приложении ББ.  

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере при 

реализации намечаемой деятельности 

Расчеты производились по расчетному прямоугольнику с параметрами: 4300 × 4100 м, 

шаг расчетной сетки 50 м. 

В машинный расчет были заложены параметры источников выбросов, приведенные в 

таблице 15, метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. В каждой расчетной точке рассчитывалась 

максимальная по величине скорости и направлению ветра концентрация примеси. 

Перебирались скорости ветра: 0,5 м/с; uмс; 0,5uмс; 1,5uмс; u*, где uмс – опасная 

средневзвешенная скорость ветра (м/с), автоматически рассчитываемая программой по 

формуле (5.28) из [50], u* – значение скорости ветра (м/с), превышаемое в данной местности 

в среднем многолетнем режиме в 5% случаев. Расчет проводился с автоматическим поиском 

опасной скорости ветра от 0,5 до u* для нахождения максимума концентрации, с учетом 

фонового загрязнения атмосферы. 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 
Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 

62 

Таблица 15 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации намечаемой деятельности  

Мыски, Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

Цех, участок 
Источник выделения загрязняющих 

веществ Наименование  

источника 

выброса вредных 

веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

но-

мером, 

шт. 

Номер 

источ-

ника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса, м 

Координаты по карте-схеме, м Ширина  

площад-

ного 

источ-

ника, м 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ Валовой 

выброс по 

источнику, 

т/год Номер Наименование Наименование 
К-во, 

шт 

К-во 

часов  

работы 

в год 

Х1 Y1 Х2 Y2 Код  Hаименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Золоотвал №2 

  Золоотвал №2 Разработка  ЗШМ, 

работа 

экскаваторов, 

ДВС 

4 1440 Неорганизованный 5 6101 4 2079 1642 2109 1642 30 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,347556 0,152352 0,152352 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,056478 0,024757 0,024757 

0328 Углерод (Сажа) 0,073333 0,02376 0,02376 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,002714 0,003517 0,003517 

0337 Углерод оксид 0,76 0,24624 0,24624 

2732 Керосин 0,623333 0,20196 0,20196 

  Золоотвал №2 Транспортировка 

ЗШМ по 

территории 

золоотвала №2*, 

пыление из-под 

колес, работа 

самосвалов, ДВС 

4 

 

 

 

 

 

4 

1440 Неорганизованный 5 6102 4 2167 1712 2209 1740 8 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,041333 0,058536 0,058536 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,006717 0,030316 0,030316 

0328 Углерод (Сажа) 0,03 0,03888 0,03888 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,001418 0,001837 0,001837 

0337 Углерод оксид 0,82 1,06272 1,06272 

2732 Керосин 0,193389 0,250632 0,250632 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния  

0,795667 4,353888 4,353888 

  Золоотвал №2 Работа 

бульдозера,  

ДВС 

1 104 Неорганизованный 1 6103 4 2250 1759 2250 1774 15 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,014222 0,003447 0,003447 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,002311 0,00056 0,00056 

0328 Углерод (Сажа) 0,006111 0,001481 0,001481 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,000678 0,000484 0,000484 

0337 Углерод оксид 0,095 0,023023 0,023023 

2732 Керосин 0,079444 0,019254 0,019254 

Примечание:  

* – В связи с тем, что Инвестором намечаемой хозяйственной деятельности потребители ЗШМ определяются после прохождения в установленном порядке государственной экологической экспертизы проекта технической документации 

«Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго», для расчетов выбросов транспортировка ЗШМ принята по территории золоотвала №2.
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Расчеты максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух представлены в Приложении ВВ. 

Результаты расчетов на ПЭВМ приведены в виде систем изолиний, описывающих 

распределение максимальных концентраций, а также в перечне источников, дающих 

наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы (см. Приложение ГГ). 

Расчеты рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены на 

персональном компьютере с использованием программного комплекса «ЭРА», 

разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) и согласованного ГГО 

им. Воейкова на соответствие методике ОНД-86 (Госкомгидромет, 1987 г.) [50].  

Сертификат соответствия ПК «ЭРА-Воздух» № RA.RU.СП09.Н00115 сроком действия 

с 25.12.2015 г. по 25.12.2018 г. представлен в Приложении ДД. 

Значения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы при реализации намечаемой деятельности 

 

Новокузнецкий район, Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

 Номер 

конт- 

роль- 

ной  

точки 

Допу- 

сти- 

мый 

вклад 

Сдпрj 

в до- 

лях 

ПДК 

Расчетная максимальная  приземная Источники, дающие Принадлежность 

 концентрация в долях ПДК наибольший вклад в источника 

  макс. концентрацию (цех, участок) 

  в жилой зоне  

 в жилой зоне на границе санитарно- N   

   защитной зоны источ-   

    ника % вклада  

    на   

     карте-   

     схеме   

1 2 3 4 5 6 7 8 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а: 

        

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1, 3  0.37307 0.40038 6101 83 Золоотвал №2 

     6102 12.5 Золоотвал №2 

0337 Углерод оксид 1, 3  0.06861 0.0739 6102 54 Золоотвал №2 

     6101 39.5 Золоотвал №2 

     6103 6.6 Золоотвал №2 

2732 Керосин 1, 3  0.14463 0.15598 6101 64 Золоотвал №2 

     6102 25.2 Золоотвал №2 

     6103 10.9 Золоотвал №2 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 2, 4  0.61051 0.66491 6102 100 Золоотвал №2 

кремния (шамот, цемент, пыль цементного        

производства  – глина, глинистый сланец,        

доменный шлак, песок, клинкер, зола        

кремнезем и др.)        

        

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

        

31 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1, 3  0.23438 0.25154 6101 82.8 Золоотвал №2 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)     6102 12.6 Золоотвал №2 

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК 
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Анализ результатов расчетов рассеивания приземных концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе при реализации намечаемой деятельности 

Для оценки негативного воздействия на атмосферный воздух произведен расчет 

максимально-разовых приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы (с учетом фонового загрязнения) на территории расположения источников 

загрязнения и прилегающих районах жилой застройки по загрязняющим веществам 

(7 наименований) при работе всей техники с наибольшими нагрузками. 

В расчетах принята санитарно-защитная зона золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС 

АО «Кузбассэнерго» – 300 м в северном, северо-восточном, юго-восточном, южном, юго-

западном, западном и северо-западном направлениях от границ золоотвала №2; 68 м в 

восточном направлении от границ золоотвала №2  (см. Приложения Я, АА). 

Ближайшая к площадке золоотвала №2 жилая застройка (с. Безруково) расположена 

на расстоянии 68 м в восточном направлении. 

Определена степень общего негативного воздействия на атмосферный воздух при 

производстве полного комплекса работ: 

 валовые выбросы загрязняющих веществ (ЗВ); 

 величина платы за загрязнение атмосферного воздуха. 

При намыве и обезвоживании золошлаков (преобразование исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 

влажности 20-30%, сопровождающегося процессами дегидратации и гидролиза)  источники 

воздействия на атмосферный воздух отсутствуют. При разработке и вывозе продукта 

предприятие имеет 3 источника выбросов, 7 загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух. 

Параметры источников и характеристика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу приведены в таблице 15. 

Проведенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха по вредным веществам не 

выявили превышений гигиенических нормативов на границе жилой застройки и санитарно-

защитной зоны предприятия.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при реализации намечаемой 

деятельности представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при реализации 

намечаемой деятельности  

Код ЗВ Наименование загрязняющего вещества 
Количество 

выбросов, т/год 

0301 Диоксид азота 0,214335 

0304 Оксид азота 0,055633 

0328 Углерод (Сажа) 0,064121 

0330 Диоксид серы 0,005838 

0337 Оксид углерода 1,331983 

2732 Керосин 0,471846 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси 

кремния 70-20 % 
4,353888 

Итого 6,497644 

Выводы: при намыве и обезвоживании золошлаков (преобразование исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 

влажности 20-30%, сопровождающегося процессами дегидратации и гидролиза)  источники 

воздействия на атмосферный воздух отсутствуют. При разработке и вывозе продукта 

предприятие имеет 3 источника выбросов, 7 загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух. Годовые валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составят 6,497644 т. Негативное воздействие на атмосферный воздух в границах 

ближайшей жилой застройки и на санитарно-защитной зоне не превышает санитарно-

гигиенические нормативы.  

Расчетные обоснования воздействия на атмосферный воздух представлены при работе 

конкретной техники с определенными техническими показателями. При замене спецтехники 

с аналогичными характеристиками суммарные выбросы могут незначительно измениться.  

Результаты расчетов уровней шумового воздействия на атмосферный воздух 

Нормируемые параметры и допустимые уровни шума  в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки приняты согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки» [41]. 

Источниками шума являются источники: 

1. Работа экскаватора (4 шт.); 

2. Работа автосамосвала (4 шт.); 

3. Работа бульдозера (1 шт.). 
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Карта-схема золоотвала №2 с обозначенными источниками шума представлена в 

Приложении ЕЕ. 

Сведения о шумовых характеристиках техники и оборудования, для которых 

проводились акустические расчеты, представлены в Приложении ЖЖ. 

Акустический расчет выполнен для дневного времени суток, в которое 

предусматривается работа спецтехники. 

Расчеты проведены в расчетном прямоугольнике с координатами 4300 × 4100 м, шаг 

расчетной сетки 50 м.  

Критерием соблюдения санитарно-гигиенических нормативов на границе жилой 

застройки являются значения уровней звукового давления, равных 1 ПДУ. ПДУ звукового 

давления на территории жилой зоны, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [41], составляет: для 

дневного времени суток (7.00-23.00 ч) 55 дБА. 

Результаты акустического расчета на границе СЗЗ и на жилой застройке при 

выполнении работ по разработке и вывозе ЗШМ представлены в таблицах 18 и 19.  

Таблица 18 – Результаты акустического расчета при разработке и вывозе ЗШМ  

  Среднегеометрическая 

частота, Гц  

Координаты расчетных 

точек 

Мах 

уровень, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Превыше-

ние, дБ(А) 

X, м Y , м Z, м 

(высота) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 31,5 Гц - - - - 90 - 

2 63 Гц 2594 2074 1,5 51 75 - 

3 125 Гц 2594 2074 1,5 49 66 - 

4 250 Гц 2594 2074 1,5 42 59 - 

5 500 Гц 2594 2074 1,5 36 54 - 

6 1000 Гц 2594 2074 1,5 30 50 - 

7 2000 Гц 2594 2074 1,5 23 47 - 

8 4000 Гц 2594 2074 1,5 12 45 - 

9 8000 Гц 997 3588 1,5 0 44 - 

10 Экв. уровень 2594 2074 1,5 39 55 - 

11 Маx. уровень - - - - 70 - 
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Таблица 19 – Результаты акустического расчета на жилой застройке 

  Среднегеометрическая 

частота, Гц  

Координаты расчетных 

точек 

Мах 

уровень, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Превыше-

ние, дБ(А) 

X, м Y , м Z, м 

(высота) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 31,5 Гц - - - - 90 - 

2 63 Гц 2547 2166 1,5 50 75 - 

3 125 Гц 2547 2166 1,5 49 66 - 

4 250 Гц 2547 2166 1,5 42 59 - 

5 500 Гц 2547 2166 1,5 36 54 - 

6 1000 Гц 2547 2166 1,5 30 50 - 

7 2000 Гц 2547 2166 1,5 22 47 - 

8 4000 Гц 2547 2166 1,5 11 45 - 

9 8000 Гц 2543 2190 1,5 0 44 - 

10 Экв. уровень 2547 2166 1,5 39 55 - 

11 Маx. уровень - - - - 70 - 

Анализ акустического расчета показал, что эквивалентные значения уровней шума на 

границе жилой зоны и санитарно-защитной зоны, а также уровни шумового воздействия в 

октавных полосах частот не превышают нормативных значений. Результаты расчета меньше 

ПДУ шума территории жилой зоны в дневное время (55 дБА). Изолинии распределения 

шумового воздействия представлены в Приложении ИИ.  

На основании полученных результатов расчетов можно сделать вывод о том, что 

акустическое (шумовое) воздействие, создаваемое техникой, соответствует санитарным 

нормам. 

Выводы: шумовое воздействие создает работа техники при разработке и вывозе ЗШМ. 

Работы предусматривается осуществлять только в дневное время суток. Уровни шума на 

границе жилой зоны и санитарно-защитной зоны золоотвала №2 не превышают 

нормативных значений. Расчетные обоснования шумового воздействия на атмосферный 

воздух представлены при работе конкретной техники с определенными техническими 

показателями. При замене транспорта или работе техники с аналогичными 

характеристиками, шумовое воздействие может незначительно измениться. 
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Обоснование класса опасности объекта согласно санитарной классификации 

 В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-

ФЗ [6], вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Основные правила установления регламентированных границ СЗЗ сформулированы в 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» [32]. 

На предприятии имеется проект санитарно-защитной зоны, разработанный и 

согласованный в установленном законодательством порядке. 

Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по проектным материалам по 

оценке соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований при 

установлении окончательного размера санитарно-защитной зоны (в т.ч. оценка результатов 

натурных исследований, испытаний) для промплощадки и золошлакоотвала №2 Томь-

Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» от 05.08.2016 г. № 07-3ФЦ/1835 представлено в 

Приложении Я. Предварительным заключением главного государственного санитарного 

врача по Кемеровской области № 7 от 1310. 2016 г. установлен размер санитарно-защитной 

зоны для промышленной площадки и золошлакоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС ОАО 

«Кузбассэнерго», см. Приложении АА. 

7.3. Поверхностные воды 

7.3.1. Существующее положение 

Ближайшими к площадке золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

поверхностными водными объектами  являются р. Томь и р. Каландас. Река Томь протекает 

на расстоянии около 300 м в северном направлении от золоотвала №2. Река Каландас огибает 

Южную секцию золоотвала №2 с востока и юго-востока на расстоянии 30-50 м.  

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ [1] ширина водоохранной зоны р. Томь 

составляет 200 м, р. Каландас – 100 м.  
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В целях соблюдения требований природоохранного законодательства (ч. 5 ст. 12 

Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

п.15 (2) ст. 65 Водного Кодекса РФ) в 2014 году  предприятием выполнено водоохранное 

мероприятие по пропуску реки Каландас на участке длиной около 1,5 км  вдоль золоотвала 

№2 в закрытом коллекторе в соответствии с проектной документацией «Реконструкция 

золоотвала №2. Увеличение емкости для целей обеспечения выдачи мощности блоков 4, 5 

ПСП Томь-Усинской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго». Выполнение 

водоохранных мероприятий» [65]. 

Согласно ст. 65 п. 10 Водного Кодекса «Водоохранные зоны рек, их частей, 

помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются».  

Система гидрозолоудаления (ГЗУ) – гидравлическая, оборотная с возвратом 

осветленной воды в котельный цех для повторного использования.  

Сброс осветленной воды из оборотной системы ГЗУ в поверхностные водные объекты 

(р. Томь, р. Каландас) отсутствует. 

В связи с тем, что золоотвал №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» имеет 

ограждающую дамбу по всему периметру, прямое воздействие на поверхностные водные 

объекты отсутствует. 

Для сбора профильтровавшейся воды в основании ограждающей дамбы золоотвала 

№2 предусмотрен дренажный канал. Возврат профильтровавшихся  вод из дренажного 

канала осуществлен с помощью дренажной насосной станции в прудок осветленной воды, 

расположенный в Северной секции золоотвала №2. 

Согласно письму отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Новокузнецкого муниципального района от 25.05.2017 г. № 01-44а/283н в границах 

земельного участка золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» источники 

водоснабжения отсутствуют, в связи с чем зоны санитарной охраны не установлены 

(см. Приложение Ф). 

7.3.2. Намечаемая хозяйственная деятельность 

При реализации технологии получения ЗШМ забор поверхностных вод, а также сброс 

сточных вод в поверхностные водные объекты  (р. Томь, р. Каландас) не предусматривается. 

Система гидрозолоудаления (ГЗУ) – гидравлическая, оборотная с возвратом 

осветленной воды в котельный цех для повторного использования.   
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Работы по реализации технологии получения ЗШМ осуществляются за пределами 

водоохранных зон ближайших поверхностных водных объектов – р. Томь, р. Каландас 

(см. подраздел 7.3.1.). 

Выводы: при реализации технологии получения ЗШМ, соответствующего 

требованиям Регламента, исключается перемещение и вынос загрязняющих веществ с 

дождевыми и талыми водами в поверхностные водные объекты. При реализации технологии 

получения ЗШМ дополнительного воздействия на поверхностные водные объекты не 

прогнозируется. 

7.4. Подземные (грунтовые) воды 

7.4.1. Существующее положение 

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий глины, залегающие в 

основании дамбы золоотвала №2, являются относительным региональным водоупором, что 

снижает негативное воздействие золоотвала №2 на подземные водоносные горизонты [66]. 

Дамба Южной секции (рабочей) отсыпана на зольное основание. Дамба 

комбинированного типа – из пород угольной обогатительной фабрики (ЦОФ «Сибирь») с 

противофильтрационным экраном из суглинка. Для отсыпки суглинистого экрана и понура 

ограждающих дамб использован суглинок карьера Мысковского участка ООО 

«Кузбассэнергострой». 

Для защиты суглинистого экрана от размыва уложен защитный слой по верховому 

откосу дамб наращивания Северной секции из гравийно-галечного грунта толщиной 0,30 м 

и по верховому откосу дамбы наращивания Южной секции из пород ЦОФ толщиной 0,30 м 

поверх суглинка. 

Для предотвращения загрязнения грунтовых вод фильтрационными водами 

золоотвала предусмотрена дренажная система улавливания и возврата воды. 

Для перехвата профильтровавшейся воды из золоотвала по всему периметру устроен 

дренажный канал трапецеидального сечения, ширина по дну – 3,0 м, длина канала – 7 км. 

Канал с внешней стороны обвалован дамбой, используемой как технологическая дорога. В 

междамбовом пространстве дамб второго яруса устроена дренажная канава, из которой 

профильтровавшаяся вода по водосбросным выпускам отводится в дренажный канал. 

Вся профильтровавшаяся вода по дренажному каналу вдоль дамб поступает в 

дренажную насосную станцию, расположенную в северо-восточном углу золоотвала №2, и 

перекачивается обратно в золоотвал №2. 
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По мере накопления золошлаков (за время эксплуатации золоотвала №2) в его ложе 

происходит естественный процесс экранирования основания, что препятствует фильтрации 

осветленных вод в подземные горизонты. 

Для оценки состояния подземных (грунтовых) вод в районе золоотвала №2 

предусмотрена сеть наблюдательных скважин. У северной дамбы золоотвала №2 

расположены скважины – 1к, 2к, 5, в северо-восточном направлении от золоотвала №2 

расположены скважины 6, 7, 8, в восточном – скважина 2а. Скважины 101 и 102 (фоновые) 

расположены к юго-западу от золоотвала №2, за пределами его влияния (см. рисунок 8 

раздела 10). 

Исследования качества воды из наблюдательных скважин выполняются 

аккредитованными в установленном законом порядке лабораториями.  

Протоколы лабораторных исследований воды из наблюдательных скважин в 2016 г. 

представлены в Приложении КК. 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ07 от 17.02.2015 г. аккредитованной 

испытательной лаборатории ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» представлен 

в Приложении ЛЛ. 

Аттестат аккредитации № АAС.А.00082 сроком действия до 17.10.2020 г. 

аналитической лаборатории АО «СибИАЦ» представлен в Приложении ММ. 

Сводные результаты лабораторных исследований воды из наблюдательных скважин в 

2016 г. представлены в таблице 20.   

 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго».  
Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 

73 

Таблица 20 – Сводные результаты лабораторных исследований воды из наблюдательных скважин в 2016 г. 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Скв. 2а Скв. 1к Скв. 2к Скв. 5 Скв. 6 
ПДК (ГН 

2.1.5.1315-03, 

СанПин 

2.1.4.1074-01) 

№ 59/06В от 

28.06.2016 

№ 77/08В от 

30.08.2016 

№ 59/06В от 

28.06.2016 

№ 77/08В от 

30.08.2016 

№ 59/06В от 

28.06.2016 

№ 77/08В от 

30.08.2016 

№ 60/06В от 

28.06.2016 

№ 78/08В от 

30.08.2016 

№ 60/06В от 

28.06.2016 

№ 78/08В от 

30.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 

1 рН ед. рН 6,67 6,71 6,62 6,87 6,12 7,65 7,56 6,86 7,67 7,01 6-9 

2 Температура С° 7 7 9 8 9 8 8 9 11 8 – 

3 Нитрит-ионы мг/дм
3
 0,044 менее 0,02 0,045 менее 0,02 0,049 менее 0,02 0,048 менее 0,02 0,035 менее 0,02 3,0 

4 Нитрат-ионы мг/дм
3
 0,83 0,83 0,27 0,28 0,37 0,37 менее 0,1 0,27 0,25 0,35 45,0 

5 Аммоний-ион мг/дм
3
 1,18 0,19 0,56 0,6 0,38 0,35 0,38 0,23 2,31 0,47 1,93 

6 Жесткость ммоль/дм
3
 6,1 6,3 6,5 более 8 7,6 более 8 более 8 более 8 3,5 4,3 7 

7 Гидрокарбонаты мг/дм
3
 92 67 18 37 92 146 19,5 27 111,6 122 –  

8 Хром мг/дм
3
 менее 0,01 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 0,5 

9 Хлорид-ион мг/дм
3
 менее 10,0 10,7 16,7 17,5 15,1 14,6 27,8 27,7 15,5 13,6 350 

10 Сульфат-ион мг/дм
3
 158,3 98,6 187,6 205,8 155,9 249,5 495 471,5 285 106,7 500 

11 Железо общее мг/дм
3
 0,97 4,2 4,12 4,11 4,6 0,78 5,78 4,69 1,79 1,97 0,3 

12 Фторид-ион мг/дм
3
 3,93 более 5,0 более 5,0 более 5,0 2,75 1,99 более 5,0 более 5,0 1,36 1,55 1,5 

13 Медь мг/дм
3
 0,0061 0,005 0,005 0,003 0,0041 0,005 0,004 0,008 0,0031 0,009 1,0 

14 Фенол мг/дм
3
 0,0005 0,0008 0,0005 0,001 0,0006 0,0008 0,0005 0,001 менее 0,0005 0,0008 0,001 

15 Сухой остаток мг/дм
3
 707 775 589 999 657 861 847 977 388 541  – 

16 Кальций мг/дм
3
 97,3 91 более 100 более 100 90,1 92 более 100 более 100 42,1 60 180 

17 Магний мг/дм
3
 14 21 2 7 37 61 4 15 16 16 50 

18 Нефтепродукты мг/дм
3
 0,228 0,26 0,083 0,33 0,246 0,26 0,138 0,15 0,264 0,49 0,1 

19 Запах балл 2 3 1 0 1 2 1 1 1 1 2 

20 Кремниевая кислота мг/дм
3
 более 4,0 2,9 1,1 более 4,0 1,7 более 4,0 2,4 более 4,0 2,5 более 4,0 10,0 

21 Мутность ЕМФ 81,8 более 100 19,7 более 100 5,1 84,1 84,0 90,4 34,4 90,4 2,6 

22 Цветность град 179,6 96,7 14,3 21,3 2,1 4 35,7 27,3 17,4 5 20,0 

23 Бериллий мг/дм
3
 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001  0,0002 

24 Кадмий мг/дм
3
 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 менее 0,0001 0,001  

25 Молибден мг/дм
3
 0,001 0,0017 0,0038 0,15 0,017 0,03 0,017 0,12 0,005 0,0057  0,25 

26 Свинец мг/дм
3
 0,001 0,0026 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,0014 0,001 0,001 0,0016 0,001 0,01 

27 Селен мг/дм
3
 0,0072 0,0089 0,0004 0,0011 0,0002 0,001 менее 0,0002 менее 0,0002 0,0002 0,0012 0,01 

28 Стронций мг/дм
3
 0,72 0,83 1,57 2,91 1,6 2,08 2,36 3,31 0,55 0,76 7,0 

29 Ванадий мг/дм
3
 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,0026 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,1 

30 Мышьяк мг/дм
3
 0,001 0,02 0,0002 0,0025 0,0004 0,0028 0,0008 0,0066 0,0013 0,0082 0,05 

31 Никель мг/дм
3
 менее 0,001 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,0016 менее 0,001 менее 0,001 0,001 0,001 0,02 

32 Цинк мг/дм
3
 0,007 0,017 0,009 0,01 менее 0,005 0,021 0,018 0,014 менее 0,005 0,015 1,0 
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Продолжение таблицы 20 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Скв. 7 Скв. 8 Скв. 101 Скв. 102 
ПДК (ГН 

2.1.5.1315-03, 

СанПин 

2.1.4.1074-01) 

№ 60/06В от 

28.06.2016 

№ 78/08В от 

30.08.2016 

№ 60/06В от 

28.06.2016 

№ 78/08В от 

30.08.2016 

№ 60/06В от 

28.06.2016 

№ 78/08В от 

30.08.2016 

№ 60/06В от 

28.06.2016 

№ 78/08В от 

30.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

Вх. 1413 от 

21.06.2016 

Вх. 2013 от 

25.08.2016 

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 рН ед. рН 8,07 6,58 6,43 6,5 7,65 7,47 7,36 7,4 6-9 

2 Температура С° 9 8 8 8 7 6 7 7 – 

3 Нитрит-ионы мг/дм
3
 0,05 менее 0,02 0,048 менее 0,02 0,043 менее 0,02 0,043 менее 0,02 3,0 

4 Нитрат-ионы мг/дм
3
 0,72 0,45 0,42 0,61 0,38 0,66 0,65 0,82 45,0 

5 Аммоний-ион мг/дм
3
 0,28 0,34 2,32 0,39 0,1 0,18 0,36 0,27 1,93 

6 Жесткость ммоль/дм
3
 6,1 6,6 6,3 6,5 4,2 4,7 5,9 6,1 7 

7 Гидрокарбонаты мг/дм
3
 177 92 95 67 372 360 458 451 –  

8 Хром мг/дм
3
 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 0,012 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 0,5 

9 Хлорид-ион мг/дм
3
 10,3 10,7 11,1 11,7 менее 10,0 менее 10,0 менее 10,0 менее 10,0 350 

10 Сульфат-ион мг/дм
3
 89 94,6 206 411,3 менее 10,0 менее 10,0 менее 10,0 менее 10,0 500 

11 Железо общее мг/дм
3
 2,03 4,52 4,88 10 1,78 2,57 0,98 3,99 0,3 

12 Фторид-ион мг/дм
3
 1,18 более 5,0 более 5,0 более 5,0 0,16 0,24 1,18 1 1,5 

13 Медь мг/дм
3
 0,005 0,008 0,0041 0,005 0,002 0,0011 0,002 0,002 1,0 

14 Фенол мг/дм
3
 менее 0,0005 0,0006 менее 0,0005 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 0,001 

15 Сухой остаток мг/дм
3
 647 643 650 688 388 345 430 407  – 

16 Кальций мг/дм
3
 35,1 9,3 95 100 20 22 24 92,9 180 

17 Магний мг/дм
3
 52 22 18 18 39 44 57 18 50 

18 Нефтепродукты мг/дм
3
 0,044 0,07 0,094 0,17 0,174 0,16 0,283 0,49 0,1 

19 Запах балл 1 2 1 1 1 1 1 0 2 

20 Кремниевая кислота мг/дм
3
 более 4,0 более 4,0 более 4,0 более 4,0 более 4,0 более 4,0 более 4,0 более 4,0 10,0 

21 Мутность ЕМФ 23,3 более 100 47 66,2 45 50,1 61,1 75,4 2,6 

22 Цветность град 5,1 134,7 350 181,7 16,4 11,3 35,7 5 20,0 

23 Бериллий мг/дм
3
 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001  0,0002 

24 Кадмий мг/дм
3
 0,0004 0,0001 0,0002 менее 0,0001 0,0003 0,0001 0,0005 0,0003 0,001  

25 Молибден мг/дм
3
 0,013 0,017 0,004 0,018 0,002 менее 0,001 0,0014 0,0016  0,25 

26 Свинец мг/дм
3
 менее 0,001 0,0028 менее 0,001 0,0025 0,001 0,001 0,001 0,0017 0,01 

27 Селен мг/дм
3
 0,0003 0,00022 менее 0,0002 0,0026 менее 0,0002 0,0006 менее 0,0002 0,001 0,01 

28 Стронций мг/дм
3
 0,61 0,91 0,74 0,92 1,88 2,31 0,75 0,93 7,0 

29 Ванадий мг/дм
3
 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,1 

30 Мышьяк мг/дм
3
 0,0037 0,039 0,0017 0,044 менее 0,0005 менее 0,0005 0,034 0,036 0,05 

31 Никель мг/дм
3
 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,0045 0,0064 0,0022 0,0013 0,02 

32 Цинк мг/дм
3
 менее 0,005 0,029 0,009 0,031 0,009 0,011 0,023 0,019 1,0 
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Степень загрязненности подземных вод устанавливается по кратности превышения 

результатов измерений содержания вредных компонентов над ПДК.  

Требования к качеству подземной (грунтовой) воды не установлены, поэтому анализ 

загрязнения выполнен с использованием: 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения» [34]. 

 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования» [43]. 

Согласно приведенным результатам лабораторных исследований в 2016 г. в воде 

наблюдательных скважин в районе золоотвала №2 выявлены превышения по содержанию 

аммоний-иона, железа, фторид-иона, нефтепродуктов. Также отмечены превышения по 

величине жесткости и органолептическим показателям (мутность, цветность). 

Аммоний-ион попадает в подземные воды, главным образом, в результате 

разложения белковых соединений. В непосредственной близости от золоотвала №2 

находится жилая застройка (с. Безруково на расстоянии 68 м в восточном направлении). 

Повышенное содержание железа в воде наблюдательных скважин связано с 

высокими концентрациями металла в природном подземном потоке, изначально 

превышающим ПДК. В соответствии с Приложением 3 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от загрязнения» Западная Сибирь является регионом с 

повышенным содержанием в подземных водах марганца и железа [42].  

Природное состояние подземных вод Кемеровской области также характеризуется 

повышенной величиной жесткости [59]. 

Мутность вод обусловлена взвесями гидрооксида железа, присутствующими в 

грунтовой воде, а также наличием взвесей песка и глинистого осадка.  

Источниками фтора в подземных водах могут быть флюорит и фосфорит, 

присутствующие во многих отложениях юрского периода. В геологическом строении 

района расположения золоотвала №2 принимают участие юрские породы. 

Повышенное содержание нефтепродуктов в воде наблюдательных скважин в районе 

золоотвала №2 не превышает фоновых значений. 
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Для целей оценки воздействия на подземные воды реализации технологии 

получения ЗШМ фактические результаты исследований подземных вод приняты в качестве 

фоновых концентраций (РД 52.24.622-2001). 

7.4.2. Намечаемая хозяйственная деятельность 

При реализации технологии получения ЗШМ не предусмотрен забор подземных вод. 

По мере накопления золошлаков (за время эксплуатации золоотвала №2) в его ложе 

происходит естественный процесс экранирования основания, что препятствует фильтрации 

осветленных вод в подземные горизонты.  

Выводы: при реализации технологии получения ЗШМ, соответствующего 

требованиям Регламента, исключается перемещение и вынос загрязняющих веществ с 

дождевыми и талыми водами в поверхностный водный объект и в подземные горизонты. 

При реализации технологии получения ЗШМ дополнительного воздействия на подземные  

воды (к существующим техногенным нагрузкам) не прогнозируется. 

7.5. Отходы производства и потребления на состояние окружающей среды 

7.5.1. Существующее положение 

Хозяйственная деятельность Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» по 

обращению с отходами производства и потребления осуществляется на основании лицензии 

№ 042 00168 от 30.08.2016 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

(см. Приложение НН). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности» 

[12], федеральным классификационным каталога отходов (ФККО), выполнена паспортизация 

отходов производства и потребления. 

Для Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» разработан и согласован в 

установленном порядке «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение». Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение представлен в Приложении ПП. 

Характеристика отходов, способы их накопления, обоснование количества 

накопления и периодичность вывоза отходов на существующее положение предприятия 
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отражены в действующем «Проекте нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение». 

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» имеет самостоятельно эксплуатируемый 

(собственный) объект размещения отходов под номером № 42-00192-Х-00592-250914 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 592 от 

25.09.2014 г.). 

Отход «Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная» складируется 

на золоотвале №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Отход «Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная» включен в 

федеральный классификационный каталог отходов (код по ФККО 61140002205). Протокол 

анализа компонентного состава пробы отхода № 434ИО от 01.08.2017 г. представлен в 

Приложении РР. Расчет класса опасности отхода представлен в Приложении СС. Протокол 

биотестирования № 435Б от 25.07.2017 г. представлен в Приложении ТТ. 

7.5.2. Намечаемая хозяйственная деятельность 

Осуществление намечаемой деятельности – получение продукта «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС» ПАО «Кузбассэнерго» состоит из трех последовательных технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 

При намыве и обезвоживании золошлаков (преобразование исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 

влажности 20-30%) отходы производства и потребления не образуются.  

При разработке и вывозе ЗШМ отходы производства и потребления образуются в 

результате работы техники: 

 экскаватор ЭО-5122 (4 шт.) – ДВС; 

 самосвал КамАЗ 6520 (4 шт.) – ДВС и пыление из-под колес; 

 бульдозер ДЭТ-250 (1 шт.) – ДВС. 

Производство работ осуществляется с применением имеющейся в наличии на Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» спецтехники и техники подрядной организации.  

При работе техники образуются следующие виды отходов: 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 
в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго».  

Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 
78 

1. Кислота аккумуляторная серная отработанная; 

2. Отходы минеральных масел моторных; 

3. Отходы минеральных масел трансмиссионных; 

4. Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 

5. Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

6. Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; 

7. Шины пневматические автомобильные отработанные; 

8. Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

9. Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых. 

Обслуживание сотрудников Томь-Усинской ГРЭС, участвующих в технологическом 

процессе реализации технологии получения ЗШМ, осуществляется на территории станции.  

Обслуживание (ремонт и заправка) используемой при работе спецтехники 

осуществляется в структурных подразделениях собственника транспортных средств.  

Планируется, что услуги по вывозу подготовленного золошлакового материала в 

целях дальнейшего использования по назначению будет оказывать подрядная организация. 

Договор с подрядной организацией будет заключен по итогам проведения конкурсных 

процедур.  

Общий предлагаемый норматив образования отходов, образующихся в результате 

работы средств механизации, работающих на золоотвале №2 при разработке и вывозе ЗШМ, 

в среднем за год составит –0,8516 т/год (см. таблицу 21).  

Сводные данные по образующимся на предприятии отходам, кодам по ФККО, классу 

опасности и предлагаемым нормативам образования в среднем за год в результате работы 

средств механизации, работающих на золоотвале №2 при разработке и вывозе ЗШМ 

приведены ниже в таблице 22. 

Расчет предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год, 

образующихся в результате работы средств механизации, работающих на золоотвале №2 

при разработке и вывозе ЗШМ представлен в Приложении УУ. 

Характеристика отходов и способы их накопления представлены в таблице 22. 

Отходы, образующиеся в результате работы техники, используемой при разработке и 

вывозе ЗШМ, передаются по договорам специализированным организациям, имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.  
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Таблица 21 – Предлагаемый норматив образования отходов 

№ 

п/п 
Наименование вида отхода Код по ФККО 

Класс 

опасности 
Отходообразующий вид деятельности, процесс 

Планируемый норматив 

образования отходов в 

среднем за год в тоннах 

1 2 3 4 5 6 

1 
кислота аккумуляторная серная 

отработанная 
9 20 210 01 10 2 II Обслуживание и ремонт транспортных средств  0,071 

  Итого II класса опасности:       0,071 

2 отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 III 
Использование по назначению с утратой 

потребительских свойств  
0,315 

3 
отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 III 

Использование по назначению с утратой 

потребительских свойств  
0,039 

4 
аккумуляторы свинцовые отработанные 

в сборе, без электролита 
9 20 110 02 52 3 III Обслуживание и ремонт транспортных средств  0,265 

5 
фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные  
9 21 302 01 52 3 III 

Обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
0,0085 

6 
фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные  
9 21 303 01 52 3 III 

Обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
0,0043 

  Итого III класса опасности:       0,6318 

7 
шины пневматические автомобильные 

отработанные 
9 21 110 01 50 4 IV 

Обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
0,112 

8 
фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные  
9 21 301 01 52 4 IV 

Обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
0,025 

  Итого IV класса опасности:       0,137 

9 
тормозные колодки отработанные без 

накладок асбестовых 
9 20 310 01 52 5 V Обслуживание и ремонт транспортных средств 0,012 

  Итого V класса опасности:       0,012 

  Всего       0,8516 
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Таблица 22 – Сводные данные по образующимся на предприятии отходам при осуществлении намечаемой деятельности 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Предлагаемый 

норматив 

образование 

отходов, тонн  

Срок 

накопления 

Наименование мест (площадок, 

контейнеров, бункеров и других 

объектов) накопления отходов, 

предназначенных для 

формирования партии отходов с 

целью их дальнейшего 

использования, обезвреживания, 

размещения, передачи другим 

хозяйствующим субъектам 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 

передаются отходы, его место 

нахождения (жительства), ИНН, 

номер договора   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
кислота аккумуляторная 

серная отработанная 
9 20 210 01 10 2 II 0,071 11 месяцев 

До обезвреживания хранится на 

стеллажах в закрытом помещении, 

раздельно с другими отходами 

Обезвреживается на собственном 

предприятии в соответствии с 

лицензией №042 00368 от 

23.01.2017 г. 

2 
отходы минеральных 

масел моторных 
4 06 110 01 31 3 III 0,315 11 месяцев 

До вывоза хранится в закрытой 

металлической емкости в 

помещении 

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 

3 
отходы минеральных 

масел трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 III 0,039 11 месяцев 

До вывоза хранится в закрытой 

металлической емкости в 

помещении 

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 
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Продолжение таблицы 22 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Предлагаемый 

норматив 

образование 

отходов, тонн  

Срок 

накопления 

Наименование мест (площадок, 

контейнеров, бункеров и других 

объектов) накопления отходов, 

предназначенных для 

формирования партии отходов с 

целью их дальнейшего 

использования, обезвреживания, 

размещения, передачи другим 

хозяйствующим субъектам 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 

передаются отходы, его место 

нахождения (жительства) , ИНН, 

номер договора   

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные в сборе, 

без электролита 

9 20 110 02 52 3 III 0,265 11 месяцев 

До вывоза хранится на стеллажах в 

закрытом помещении, раздельно с 

другими отходами 

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 

5 

фильтры очистки масла 

автотранспортных 

средств отработанные  

9 21 302 01 52 3 III 0,0085 11 месяцев 

До вывоза хранится в 

металлической емкости в 

помещении, в смеси  

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 
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Продолжение таблицы 22 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Предлагаемый 

норматив 

образование 

отходов, тонн  

Срок 

накопления 

Наименование мест (площадок, 

контейнеров, бункеров и других 

объектов) накопления отходов, 

предназначенных для 

формирования партии отходов с 

целью их дальнейшего 

использования, обезвреживания, 

размещения, передачи другим 

хозяйствующим субъектам 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 

передаются отходы, его место 

нахождения (жительства) , ИНН, 

номер договора   

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств отработанные  

9 21 303 01 52 3 III 0,0043 11 месяцев 

До вывоза хранится в 

металлической емкости в 

помещении, в смеси  

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 

7 

шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 110 01 50 4 IV 0,112 11 месяцев 

До вывоза хранится без тары на 

бетонном основании, раздельно с 

другими отходами  

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 
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Продолжение таблицы 22 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Предлагаемый 

норматив 

образование 

отходов, тонн  

Срок 

накопления 

Наименование мест (площадок, 

контейнеров, бункеров и других 

объектов) накопления отходов, 

предназначенных для 

формирования партии отходов с 

целью их дальнейшего 

использования, обезвреживания, 

размещения, передачи другим 

хозяйствующим субъектам 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 

передаются отходы, его место 

нахождения (жительства) , ИНН, 

номер договора   

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств отработанные  

9 21 301 01 52 4 IV 0,025 11 месяцев 

До вывоза хранится в 

металлической емкости в 

помещении, в смеси  

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 

9 

тормозные колодки 

отработанные без 

накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 5 V 0,012 11 месяцев 

До вывоза хранится в 

металлической емкости в 

помещении 

Договор на передачу отхода со 

специализированной организацией, 

имеющей лицензию на 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности будет заключен по мере 

образования отхода по итогам 

проведения тендера 
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Выводы: Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» осуществляет раздельное 

накопление образующихся отходов по их видам, классам опасности с тем, чтобы обеспечить 

их передачу сторонним организациям. При накоплении отходов обеспечиваются условия, 

при которых они не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и 

здоровье людей.  

Все площадки, предназначенные для накопления отходов I-V классов опасности, 

имеют твердое непроницаемое покрытие (бетонное, асфальтовое), а сами отходы 

накапливаются в закрытых герметичных емкостях, что препятствует проникновению 

загрязняющих веществ в почву. Площадки устроены согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления» [36].  

В зависимости от вида отхода, места его накопления на площадках представляют 

контейнеры, накопительные бункера, металлические емкости, асфальтированные площадки, 

закрытые ящики и др. устройства. Предельное количество отходов в местах накопления 

определяется исходя из размеров отведенных площадок, емкостей, помещений.  

По мере накопления отходы вывозятся на обезвреживание или утилизацию по 

договорам со специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности.  

Расчетные обоснования предлагаемых нормативов образования отходов, 

образующихся при работе средств механизации, работающих на золоотвале №2 при 

разработке и вывозе ЗШМ, выполнены при работе спецтехники с определенными 

техническими показателями. При замене спецтехники с аналогичными характеристиками 

суммарный предлагаемый норматив образования отходов  может незначительно измениться. 

Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность 

их потери в процессе перевозки, исключено возникновение ситуаций, которые могут 

привести к авариям с причинением вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственными и иными объектами.  

При соблюдении условий по обращению с отходами производства и потребления в 

результате выполнения работ по реализации технологии получения золошлакового 

материала, ухудшение экологической обстановки в районе проведения работ не 

прогнозируется. 
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7.6. Почвенный покров и земельные ресурсы 

7.6.1. Существующее положение 

В административном отношении золоотвал №2 расположен на юге Кемеровской 

области, в Новокузнецком муниципальном районе, на расстоянии 2,8 км в западном 

направлении от основной промплощадки ГРЭС вблизи с. Безруково. Кадастровый номер 

земельного участка 42:09:0106001:28. Свидетельство о государственной регистрации права 

от 12.12.2012 г. серия 42 АД 136509  представлено в Приложении Б.  

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности,  земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: под золоотвал. 

Рассматриваемый район имеет четко выраженный высокий уровень антропогенной 

трансформации территории. На прилегающей к золоотвалу №2 территории расположены: 

промплощадка Томь-Усинской ГРЭС, с. Безруково, автодорога Новокузнецк-Междуреченск, 

железная дорога Новокузнецк-Абакан. 

В районе расположения золоотвала №2 выделено два основных типа почв: 

- естественные (фоновые) почвы, которые сохранились, в основном, за территорией 

золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС; 

- антропогенные (техногенные) почвы, сформировавшиеся на техногенных грунтах. 

Для исследования современного состояния почвенного покрова территории, 

прилегающей к золоотвалу №2,  с периодичностью 2 раза в год отбираются объединенные 

пробы почвы. Отбор проб почвы осуществляется в 2-х точках: контрольная точка на 

территории, прилегающей к золоотвалу №2 и фоновая точка в районе пос. Верхний Берензас 

(на расстоянии более 6 км от золоотвала №2 в юго-восточном направлении). 

Пробы исследуются на содержание химических, микробиологических и 

паразитологических загрязнителей.  

Исследования проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, 

городе Мыски и Междуреченском районе и аккредитованной испытательной лабораторией 

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр».  

Протоколы лабораторных испытаний почвы в 2014-2016 гг. представлены в 

Приложении ФФ-ЦЦ.   
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Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511686 от 08.11.2016 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе Мыски 

и Междуреченском районе представлен в  Приложении ШШ. Аттестат аккредитации 

№ RA.RU.21АЯ07 от 17.02.2015 г. испытательной лаборатории ОАО «Западно-Сибирский 

испытательный центр» представлен в Приложении ЛЛ. 

Величина допустимого уровня установлена по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». Величины ОДК (ГН 

2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в 

почве») разработаны для химических веществ природного происхождения повсеместно 

присутствующих в почвах. В основу группировки положены основные свойства почв, 

определяющие их буферность, в том числе, устойчивость к химическому загрязнению. Это 

гранулометрический состав, кислотно-щелочные свойства, преобладающие в тех или иных 

почвах. 

Результаты анализов химического загрязнения почвы в 2014 г. представлены в 

таблице 23, в 2015 г. – в таблице 24, в 2016 г. – в таблице 25.  
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Таблица 23 – Результаты анализов химического загрязнения почвы в 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Территория, прилегающая к 

золоотвалу №2 

Район пос. Верхний Берензас 

(фон) ПДК / ОДК (ГН 

2.1.7.2041-06/ ГН 

2.1.7.2511-09)  Вх. 1089 от 

21.05.2014 г. 

Вх. 1800 от 

14.08.2014 г. 

Вх. 1089 от 

21.05.2014 г. 

Вх. 1800 от 

14.08.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кадмий мг/кг 0,31 менее 0,05 0,56 0,33 2,0 

2 Свинец мг/кг 14,21 8,51 17,61 12,09 
 

3 Медь мг/кг 13,77 14,83 15,53 23,57 132,0 

4 Мышьяк мг/кг 4,09 7,07 7,12 12,47 10,0 

5 Никель мг/кг 26,7 26,17 27,76 34,14 80,0 

6 Цинк мг/кг 58,46 63,34 88,63 89,96 220,0 

7 Нитраты мг/кг менее 2,5 менее 2,5 менее 2,5 4,6 - 

8 Ртуть мг/кг менее 0,1 менее 0,1 0,1 менее 0,1 2,1 

9 Нефтепродукты мг/кг 13,65 3,94 12,37 9,24 1000* 

10 Бенз(а)пирен мг/кг менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,0 

11 рН солевое ед. рН 3,69 4 4,1 4,51 - 

12 рН водной вытяжки ед. рН  5,7 
 

5,86 - 

* – Допустимый уровень загрязнения нефтепродуктов в почве, согласно «Порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. 

Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ 18.11.1993 г.) 
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Таблица 24 – Результаты анализов химического загрязнения почвы в 2015 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Территория, прилегающая к 

золоотвалу №2 

Район пос. Верхний Берензас 

(фон) ПДК/ОДК (ГН 

2.1.7.2041-06/ГН 

2.1.7.2511-09)  Вх. 1250 от 

23.06.2015 г. 

Вх. 1894 от 

09.09.2015 г. 

Вх. 1250 от 

23.06.2015 г. 

Вх. 1894 от 

09.09.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кадмий мг/кг менее 0,05 0,12 0,09 0,43 2,0 

2 Свинец мг/кг 30,66 28,98 27,03 24,59 130,0 

3 Медь мг/кг 35,76 27,37 34,27 228 132,0 

4 Мышьяк мг/кг 12,02 10,75 16,53 17,75 10,0 

5 Никель мг/кг 36,02 40,62 44,15 36,98 80,0 

6 Цинк мг/кг 86,44 78,93 100,3 95,22 220,0 

7 Нитраты мг/кг менее 2,5 менее 2,8 менее 2,5 менее 2,8 - 

8 Ртуть мг/кг менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 2,1 

9 Нефтепродукты мг/кг 22 менее 20,0 21,67 20,44 1000* 

10 Бенз(а)пирен мг/кг менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,0 

11 рН солевое ед. рН  3,59  4,32 - 

12 рН водной вытяжки ед. рН 5,59 5,63 5,9 5,77 - 

* – Допустимый уровень загрязнения нефтепродуктов в почве, согласно «Порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. 

Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ 18.11.1993 г.) 
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Таблица 25 – Результаты анализов химического загрязнения почвы в 2016 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Территория, прилегающая к 

золоотвалу №2 

Район пос. Верхний Берензас 

(фон) ПДК / ОДК (ГН 

2.1.7.2041-06/ ГН 

2.1.7.2511-09) Вх. 1352 от 

15.06.2016 г. 

Вх. 1920 от 

17.08.2016 г. 

Вх. 1352 от 

15.06.2016 г. 

Вх. 1920 от 

17.08.2016 г. 

1 Влага общая  % 22,77 21,00 28,21 23,60 - 

2 Влага гигроскопическая % 3,24 3,47 2,84 2,97 - 

Валовые содержания в пересчете на воздушно-сухое состояние 

3 Бенз(а)пирен мг/кг менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,02 

4 Кадмий мг/кг менее 0,1 0,37 менее 0,1 0,7 2 

5 Медь мг/кг 57,1 26,5 48,8 31,3 132 

6 Мышьяк мг/кг 8,26 13,4 13,5 17,8 10 

7 Нефтепродукты мг/кг 41,6 менее 20 73,8 менее 20 1000* 

8 Никель мг/кг 42,7 52,5 41,9 57,8 80* 

9 Ртуть мг/кг 0,03 0,08 0,03 0,11 2,1 

10 Свинец  мг/кг 21,3 22,4 25,8 28,3 130 

11 Цинк мг/кг 91,2 114,5 90,6 127,4 220 

Подвижные формы в пересчете на воздушно-сухое состояние 

12 Азот нитратов мг/кг менее 2,8 менее 2,8 менее 2,8 менее 2,8 - 

13 Водородный показатель (рН солевое) ед. рН 3,66 3,44 5,12 3,93 - 

* – Допустимый уровень загрязнения нефтепродуктов в почве, согласно «Порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. 

Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ 18.11.1993 г.) 
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Оценка полученных результатов по нормативу ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» применялась 

дифференцированно, с учетом рН. Тяжелые металлы в пробах почв за исключением 

мышьяка не превышают установленные нормативы ОДК.  

По более жесткой оценке результатов согласно ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» также выявлены 

превышения установленного норматива по мышьяку.  

Повышенные концентрации мышьяка наблюдаются как в пробах почвы в 

контрольной точке на территории, прилегающей к золоотвалу №2 (0,75-1,34 ПДК), так и в 

фоновой точке в районе пос. Верхний Берензас (1,25-1,78 ПДК).   

Согласно результатам микробиологических и паразитологических исследований, 

выполненных в 2014-2016 гг., почвы по степени эпидемической опасности относятся к 

категории «чистая» (см. Приложение ФФ-ЦЦ). 

Для целей оценки воздействия технологии получения ЗШМ на почвенный покров 

фактические результаты исследований почв приняты в качестве фоновых концентраций. 
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7.6.2. Намечаемая хозяйственная деятельность 

Для получения ЗШМ изъятие дополнительных земель не предусматривается. 

Потенциально опасные химические и биологические вещества не используются. 

Соответственно в период получения ЗШМ прямого воздействия на почвенный покров 

территории, прилегающей к золоотвалу №2, оказываться не будет.  

Воздействие на почвы возможно косвенным путем в результате загрязнения 

атмосферного воздуха при производстве работ по разработке и вывозу ЗШМ. 

Воздействие на атмосферный воздух прогнозируется в пределах нормативных 

значений. Степень негативного воздействия на атмосферный воздух в границах ближайшей 

жилой застройки (с. Безруково на расстоянии 68 м в восточном направлении) не превысит 

допустимых значений. 

Возможное негативное воздействие объектов накопления отходов предприятия на 

почвы – попадание в них загрязняющих веществ, содержащихся в отходах, исключено за 

счет использования системы защиты окружающей среды: обустройство площадок 

накопления отходов специальными материалами (асфальтовое и бетонное покрытие 

площадок). 

Выводы: при разработке и вывозе ЗШМ исключается перемещение и вынос 

загрязняющих веществ с дождевыми и талыми водами в почвенный покров. 

Дополнительного негативного воздействия на почвенный покров территории, прилегающей 

к золоотвалу №2, оказываться не будет. 

7.7. Растительный и животный мир 

7.7.1. Существующее положение 

Рассматриваемая территория расположена в степной, лесостепной и горно-лесной 

зонах. Лес встречается по всей территории в виде небольших массивов, чередующихся с 

разнотравно-зерновидными злаковыми степями [64]. 

Район расположения золоотвала №2 представлен нарушенными территориями, на 

которых встречаются виды растительности типичные для лесостепной зоны, а также 

растения свойственные антропогенной трансформации. 

В районе расположения золоотвала №2 наблюдаются, в основном, кустарники и 

густая травянистая растительность. 
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Из животных в рассматриваемом районе преобладают представители двух семейств – 

землеройные и грызуны. Фауна беспозвоночных животных, рептилий довольно разнообразна 

и представлена сообществами насекомых, паукообразных, чешуйчатых. Амфибии 

представлены несколькими видами жаб и лягушек в прибрежной полосе. 

7.7.2. Намечаемая хозяйственная деятельность 

Основными возможными воздействиями на растительный и животный мир при 

реализации технологии получения ЗШМ в районе расположения золоотвала №2 являются:  

 выбросы вредных веществ в атмосферу (разработка и вывоз ЗШМ автотранспортом); 

 акустическое воздействие спецтехники. 

Выполненные расчеты загрязнения атмосферного воздуха (см. раздел 7.2.) по 

вредным веществам не выявили превышений гигиенических нормативов на границе жилой 

застройки и санитарно-защитной зоне золошлакоотвала №2. Степень негативного 

воздействия на атмосферный воздух в границах ближайшей жилой застройки не превысит 

допустимых значений. 

Анализ акустического расчета (см. раздел 7.2.) показал, что эквивалентные значения 

уровней шума на границе жилой зоны и санитарно-защитной зоны золошлакоотвала №2, а 

также уровни шумового воздействия в октавных полосах частот не превысят нормативных 

значений. 

В связи с отсутствием значимого влияния работ на флору и наземную фауну 

рассматриваемого района при реализации намечаемой деятельности ущерб растительному и 

животному миру не прогнозируется. 

Выводы: в связи с существующими техногенными нагрузками на растительный и 

животный мир рассматриваемой территории работы по реализации технологии получения 

ЗШМ не окажут дополнительного воздействия на современное состояние существующих 

биоценозов. 

7.8. Здоровье населения 

Золоотвал №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» функционирует 

круглосуточно и круглогодично. Система гидрозолоудаления – гидравлическая оборотная. 

Осветленная вода возвращается обратно на станцию. 

Ближайшая к площадке золоотвала №2 жилая застройка (с. Безруково) расположена 

на расстоянии 68 м в восточном направлении. 
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При реализации намечаемой хозяйственной деятельности (получение ЗШМ) 

предусматриваются  следующие источники: 

1. Выбросы в атмосферу 

 работа ДВС техники при разработке и вывозе ЗШМ: 

• Экскаватор ЭО-5122 (4 шт.); 

• Самосвал КамАЗ 6520 (4 шт.); 

• Бульдозер ДЭТ-250 (1 шт.).  

  пыление золошлаков из-под колес при транспортировке ЗШМ по территории 

золоотвала №2. 

2. Акустическое воздействие  

  машины и механизмы при работе ДВС техники при разработке и вывозе ЗШМ. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ [6], вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория  с особым режимом 

использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Основные правила установления регламентированных границ СЗЗ сформулированы в 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» [32]. 

На Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» имеется проект санитарно-защитной 

зоны, разработанный и согласованный в установленном законодательством порядке. 

Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по проектным материалам по 

оценке соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований при 

установлении окончательного размера санитарно-защитной зоны (в т.ч. оценка результатов 

натурных исследований, испытаний) для промплощадки и золошлакоотвала №2 Томь-

Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» от 05.08.2016 г. № 07-3ФЦ/1835 представлено в 

Приложении Я. Предварительным заключением главного государственного санитарного 

врача по Кемеровской области № 7 от 1310. 2016 г. установлен размер санитарно-защитной 

зоны для промышленной площадки и золошлакоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС ОАО 

«Кузбассэнерго», см. Приложении АА. 
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Для оценки воздействия на атмосферный воздух намечаемой деятельности 

произведен расчет максимально-разовых приземных концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы (с учетом фонового загрязнения) на территории расположения 

источников загрязнения и прилегающих районах жилой застройки по загрязняющим 

веществам (7 наименований) при работе всей техники с наибольшими нагрузками. 

По результатам выполненных расчетов загрязнения атмосферного воздуха по 

вредным веществам не выявлено превышений гигиенических нормативов на границе жилой 

застройки (с. Безруково на расстоянии 68 м в восточном направлении) и санитарно-защитной 

зоне золоотвала №2 при разработке и вывозе ЗШМ. 

Анализ акустического расчета показал, что эквивалентные значения уровней шума на 

границе жилой зоны и санитарно-защитной зоны золошлакоотвала №2, а также уровни 

шумового воздействия в октавных полосах частот при реализации технологии получения 

ЗШМ не превышают нормативных значений. Данные результаты расчета меньше ПДУ шума 

территории жилой зоны в дневное время (55 дБА). В соответствии с полученными 

результатами акустическое (шумовое) воздействие, создаваемое техникой, соответствует 

санитарным нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) [41]. 

Выводы: по результатам выполненных расчетов загрязнения атмосферного воздуха по 

загрязняющим веществам и акустического расчета не выявлено превышений гигиенических 

нормативов на границе жилой застройки (с. Безруково на расстоянии 68 м в восточном 

направлении) и санитарно-защитной зоне золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». 

Таким образом, воздействие на здоровье населения не предусматривается.  

7.9. Социальные условия  

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» снабжает теплом и электроэнергией 

население и промышленные предприятия юга Кузбасса. Станция предназначена для 

покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы.   

Намечаемая хозяйственная деятельность (получение ЗШМ) позволит освободить 

емкость в золоотвале №2 для хранения золошлаков, и решить, с одной стороны, вопрос 

бесперебойного функционирования станции, как минимум, на десятилетия без изъятия 

дополнительных земельных участков для размещения нового золоотвала, с другой – 

осуществлять образованным золошлаковым материалом рекультивацию земель, нарушенных 

предыдущей хозяйственной деятельностью, что расценивается как природоохранное 
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мероприятие, направленное на возвращение земель в состояние, пригодное для 

использования после рекультивации.  

Кузбасс является регионом с развитой горнодобывающей промышленностью, что 

обуславливает наличие больших площадей нарушенных земель, для которых необходимо 

выполнить рекультивацию. 

В связи с вышесказанным, намечаемая хозяйственная деятельность по получению 

ЗШМ имеет высокое социальное и экономическое значение для населения и промышленных 

предприятий юга Кузбасса, и для самой Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

7.10. Данные об аварийности технологического процесса 

Основной технологический процесс преобразования исходного сырья в ЗШМ не 

связан с возникновением аварийных ситуаций, поскольку: 

 Процесс преобразования исходного сырья в ЗШМ заключается в организации 

отвода свободной осветленной воды из пор золы и шлака до влажности 20-30 % за 

счет избавления от свободной (грунтовой) воды без применения средств 

механизации, автоматизации и каких-либо агентов; 

 При реализации технологии получения ЗШМ потенциально опасные химические 

и биологические вещества не используются; 

 Технологический процесс производства ЗШМ не требует специальных пусковых 

и остановочных мероприятий, что, в свою очередь, исключает технические 

ошибки обслуживающего персонала при пуске и остановке производства. 

 В соответствии с СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные 

положения» (актуализированная редакция СНиП 33-01-2003) расчетный срок службы ГТС  

III класса составляет 50 лет. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки 

обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и техники безопасности, 

отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия 

и т.д. Оценка степени опасности гидродинамической аварии на ГТС золоотвала №2 Томь-

Усинской ГРЭС изложена в «Расчете вероятного вреда, который  может  быть  причинен  

жизни,  здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии на гидротехнических сооружениях золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС ОАО 

«Кузбассэнерго», выполненном в 2016 г.  
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха и защите селитебных 

территорий от воздействия физических факторов 

Расчеты рассеивания в атмосферном воздухе показали, что концентрации 

загрязняющих веществ при реализации технологии получения ЗШМ не превысят 

установленные гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест. 

В качестве мероприятия по охране атмосферного воздуха, направленного на снижение 

выбросов газов от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания техники, 

предусматривается контроль за работой техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе. 

Применяемые механизмы должны быть обеспечены сертификатами, 

удостоверяющими безопасность по шумовым характеристикам. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

не должны быть выше указанных в ГН 2.1.6.1338-03 [44] и ГН 2.1.6.2309-07 [46]. 

В соответствии с п. 2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» [31] в жилой зоне и на 

других территориях проживания должны соблюдаться ПДК (ГН 2.1.6.1338-03). 

Для контроля качества атмосферного воздуха производится отбор проб в 2-х точках: 

контрольная точка А.1 заложена на границе СЗЗ золоотвала №2 с наветренной стороны, 

контрольная точка А.2 – на границе СЗЗ золоотвала №2 с подветренной стороны (см. 

рисунок 7 раздела 10). Периодичность отбора проб и перечень контролируемых показателей 

представлены в Программе экологического мониторинга (см.  раздел 10).  

8.2. Мероприятия по охране поверхностных вод  

Забор поверхностных вод, а также сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты (р. Томь, р. Каландас) при реализации технологии получения ЗШМ не 

предусматриваются.   

Настоящей документацией предусматриваются следующие мероприятия: 
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 осуществление работ по реализации технологии получения ЗШМ за пределами 

водоохранных зон ближайших поверхностных водных объектов – р. Томь и 

р. Каландас (см. подраздел 7.3.1.); 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной аппаратурой, исключающей проливы ГСМ; 

 обслуживание (заправка, ремонт и мойка) техники, участвующей в процессе 

разработки и вывоза ЗШМ, в структурных подразделениях собственника 

транспортных средств (вне водоохраных зон поверхностных водных объектов – 

р. Томь и р. Каландас). 

8.3. Мероприятия по охране подземных (грунтовых) вод 

Настоящей документацией предусматриваются следующие мероприятия: 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной аппаратурой, исключающей проливы ГСМ; 

 обслуживание (заправка, ремонт и мойка) техники в структурных подразделениях 

собственника транспортных средств; 

 мониторинг качества подземных вод с целью недопущения их загрязнения по сети 

наблюдательных скважин. У северной дамбы золоотвала №2 расположены скважины 

– 1к, 2к, 5, в северо-восточном направлении от золоотвала №2 расположены скважины 

6, 7, 8, в восточном – скважина 2а. Скважины 101 и 102 (фоновые) расположены к 

юго-западу от золоотвала №2, за пределами его влияния (см. рисунок 8 раздела 10). 

Периодичность отбора проб и перечень контролируемых показателей представлены в 

Программе экологического мониторинга (см.  раздел 10). 

8.4. Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» является действующим предприятием и 

имеет необходимую разрешительную документацию для осуществления деятельности по 

обращению с отходами производства и потребления. 

Основными целями деятельности Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» в 

области обращения с отходами является предотвращение вредного воздействия отходов 

производства и потребления, образующихся в процессе ее производственной деятельности, 

на компоненты природной среды. 
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Согласно п. 7.2.2. «Методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии» (Приказ Министерства промышленности и 

торговли РФ от 31.03.2015 г. № 665) [16] при обращении с отходами, образующимися в 

ходе технологических процессов, рекомендуется принимать во внимание следующее: 

а) промышленные процессы сопровождаются образованием твердых и жидких 

отходов, которые могут быть переработаны и размещены либо в месте образования 

отходов, либо вывезены с предприятия для переработки и/или размещения в другом месте; 

б) рекомендуется считать приоритетным максимально возможное предотвращение 

образования отходов и использование малоотходных технологий и технологий, которые 

позволяют осуществлять утилизацию и переработку отходов в месте их образования. 

Использование золошлаковых отходов (подтверждение отнесения к пятому классу 

опасности представлено в Приложении ТТ) представляет собой их трансформацию, 

ориентированную на получение продукции – ЗШМ. 

Осуществление намечаемой деятельности – получение продукта «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго» заключается в организации технологического процесса,  

состоящего из трех технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 

При намыве и обезвоживании золошлаков (преобразовании исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 

влажности 20-30%, сопровождающегося процессами дегидратации и гидролиза) отходы 

производства и потребления не образуются. 

При разработке и вывозе ЗШМ отходы производства и потребления образуются в 

результате работы техники: 

 экскаватор ЭО-5122 (4 шт.) – ДВС; 

 самосвал КамАЗ 6520 (4 шт.) – ДВС и пыление из-под колес; 

 бульдозер ДЭТ-250 (1 шт.) – ДВС. 

Обслуживание (ремонт, заправку и мойку) используемой при работе спецтехники 

осуществляется в структурных подразделениях собственника транспортных средств. 
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Для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами производства и 

потребления, образующимися в результате выполнения работ по реализации технологии 

получения ЗШМ, предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

 накопление отходов производства и потребления на специально отведенных 

площадках с твердым непроницаемым покрытием, что будет препятствовать 

проникновению загрязняющих веществ в почву. Обустройство площадок согласно 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» [36]; 

 передача отходов производства и потребления по договорам со специализированными 

организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-

IV классов опасности; 

 транспортировка отходов способами, исключающими возможность их потери в 

процессе перевозки. Таким образом, исключается возникновение ситуаций, которые 

могут провести к авариям с причинением вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственным и иным объектам;  

 соблюдение персоналом правил по экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортировке отходов, образующихся при 

разработке и вывозе ЗШМ, и в результате деятельности персонала, 

предусматривающих создание условий, при которых отходы не могут оказывать 

отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.  

8.5. Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов 

В целях уменьшения негативного воздействия на почвенные ресурсы территории, 

прилегающей к золоотвалу №2, предусматриваются следующие мероприятия: 

 движение спецтехники только в границах отведенного участка; 

 обслуживание (ремонт, заправка и мойка) спецтехники, участвующей в процессе 

реализации технологии получения ЗШМ, в структурных подразделениях 

собственника транспортных средств; 

 накопление отходов в специально отведенных местах, при соблюдении сроков 

хранения и периодичности вывоза, с последующей передачей специализированным 

организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-

IV классов опасности; 

 мониторинг качества почв с целью недопущения их загрязнения в 3-х точках. 

Контрольная точка П.1 заложена в северо-восточном направлении от подошвы дамбы 

(наветренная сторона), контрольная точка П.2 – в юго-западном направлении от 

подошвы дамбы (подветренная сторона), см. рисунок 8 раздела 10. Фоновая точка П.3 

заложена в районе пос. Верхний Берензас за пределами влияния золоотвала №2 (на 

расстоянии более 6 км в юго-восточном направлении от золоотвала №2). 

Периодичность отбора проб и перечень контролируемых показателей представлены в 

Программе экологического мониторинга (см.  раздел 10). 

8.6. Мероприятия по рекультивации земель 

Согласно ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [8], при эксплуатации сооружений и иных объектов разрабатываются и 

реализовываются мероприятия по восстановлению, в том числе воспроизводству 

компонентов природной среды.  

Работы по реализации технологии получения ЗШМ выполняются на действующем 

объекте Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» – золоотвале №2. Рекультивация 

золоотвала №2 данной технической документацией не предусматривается в связи с тем, 

золоотвал №2 является неотъемлемым структурным подразделением производственной 

деятельности станции по выработке тепловой и электрической энергии.  

Технологические решения по реализации технологии получения ЗШМ позволяют 

использовать золоотвал №2 в режиме периодического высвобождения части емкости 

посредством использования образованного ЗШМ для целей использования согласно СТО. 

8.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Предусматриваемые проектом мероприятия, направленные на охрану атмосферного 

воздуха, почвенного покрова и земельных ресурсов, при обращении с отходами 

производства и потребления, обеспечивают охрану растительного мира и охрану среды 

обитания животного мира. Благодаря этим мероприятиям можно исключить негативное 

антропогенное воздействие на растительный и животный мир при выполнении работ по 

реализации технологии получения ЗШМ. Специальных мероприятий не требуется. 
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Таблица 26 – Природоохранные мероприятия 

№п/п Вид среды Природоохранные мероприятия 

1 2 3 

1 
Атмосферный 

воздух 

1. Контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. 

Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе. Применяемые 

механизмы должны быть обеспечены сертификатами, удостоверяющими безопасность по шумовым 

характеристикам; 

2. Контроль качества атмосферного воздуха. Отбор проб предусматривается в 2-х точках: в зависимости 

от направления ветра с наветренной и подветренной сторон.  

2 Подземные воды 

1. Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, 

исключающей проливы ГСМ; 

2. Обслуживание (заправка, ремонт и мойка) спецтехники в структурных подразделениях собственника 

транспортных средств; 

3. Мониторинг качества подземных вод с целью недопущения их загрязнения в наблюдательных 

скважинах: 1к, 2к, 5, 6, 7, 8, 2а, 101 и 102.  

3 Почвенный покров 

1. Движение спецтехники только в границах отведенного участка; 

2. Обслуживание (заправка, ремонт и мойка) спецтехники, участвующей в разработке и погрузке ЗШМ, в 

структурных подразделениях собственника транспортных средств; 

3. Накопление отходов в специально отведенных местах, при соблюдении сроков хранения и 

периодичности вывоза, с последующей передачей специализированным организациям, имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; 

4. Мониторинг качества почв с целью недопущения их загрязнения в 3-х точках: контрольные точки – П.1 

(наветренная сторона), П.2 (подветренная сторона), фоновая точка – П.3. 
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Продолжение таблицы 26 

№п/п Вид среды Природоохранные мероприятия 

1 2 3 

4 

Отходы 

производства и 

потребления  

1. Накопление отходов производства и потребления на специально отведенных площадках с твердым 

непроницаемым покрытием, что будет препятствовать проникновению загрязняющих веществ в почву. 

Обустройство площадок согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» [36]; 

2. Передача отходов производства и потребления по договорам со специализированными организациями, 

имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; 

3. Транспортировка отходов способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки. 

Таким образом, исключается возникновение ситуаций, которые могут провести к авариям с причинением 

вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам; 

4. Соблюдение персоналом правил по экологической безопасности и техники безопасности при сборе, 

накоплении и транспортировке отходов, образующихся при разработке и погрузке ЗШМ, и в результате 

деятельности персонала, предусматривающих создание условий, при которых отходы не могут оказывать 

отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
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9. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду неопределенностей в идентификации источников загрязнения выявлено 

не было. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) – это комплексная система 

наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды с целью 

выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов. 

Целями ПЭМ являются оценка состояния окружающей среды и прогноз изменений ее 

компонентов под влиянием техногенного воздействия для разработки управленческих 

решений, необходимых и достаточных для обеспечения экологической безопасности 

производственной деятельности. 

В задачи системы экологического мониторинга входят:  

 осуществление регулярных наблюдений за состоянием компонентов природной среды 

в зоне получения продукта и оценка их изменения; 

 сбор, обработка и анализ полученных в процессе мониторинга данных; 

 моделирование изменений экологической ситуации под влиянием техногенного 

воздействия. 

Результаты, полученные в ходе экологического мониторинга при реализации 

намечаемой деятельности, используются в целях контроля за соблюдением соответствия 

состояния компонентов окружающей среды санитарно-гигиеническим нормативам. 

Проведение контроля выполняется организациями, аккредитованными в 

установленном законом порядке. 

Объекты экологического мониторинга на территории золоотвала №2 Томь-Усинской 

ГРЭС АО «Кузбассэнерго», обеспечивающего технологический цикл получения ЗШМ: 

 атмосферный воздух; 

 подземные (грунтовые) воды; 

 почвенный покров. 
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10.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе расположения золоотвала №2 

Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго», обеспечивающего технологический цикл 

получения ЗШМ, включает в себя контроль за содержанием загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в 2-х точках: контрольная точка А.1 заложена на границе СЗЗ с 

наветренной стороны, контрольная точка А.2 – на границе СЗЗ с подветренной стороны 

(см. рисунок 7).  

Отбор проб газов, выбросы которых происходят при работе ДВС транспорта, 

осуществляется непосредственно в период работы техники. 

10.2. Мониторинг состояния подземных (грунтовых) вод  

Наблюдения за химическим составом подземных вод в районе расположения 

золоотвала №2 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» ведутся по сети наблюдательных 

скважин. У северной дамбы золоотвала №2 расположены скважины – 1к, 2к, 5, в северо-

восточном направлении от дамбы расположены скважины 6, 7, 8, в восточном – скважина 

2а. Фоновые скважины – 101 и 102 расположены к юго-западу от золоотвала №2, за 

пределами его влияния (см. рисунок 8). 

10.3. Мониторинг состояния почвенного покрова 

Мониторинг качества почв в районе расположения золоотвала №2 Томь-Усинской 

ГРЭС АО «Кузбассэнерго» предусматривается в 3-х точках: контрольная точка П.1 заложена 

в северо-восточном направлении от подошвы дамбы (наветренная сторона), контрольная 

точка П.2 – в юго-западном направлении от подошвы дамбы (подветренная сторона), 

см. рисунок 8. Фоновая точка П.3 заложена в районе пос. Верхний Берензас за пределами 

влияния золоотвала №2 (на расстоянии более 6 км в юго-восточном направлении от 

золоотвала №2). 

Программа экологического мониторинга представлена в таблице 27. 

В качестве фонового уровня химического загрязнения почвенного покрова и 

подземных вод приняты фактические результаты их исследований. 

Анализ результатов, полученных при осуществлении контроля за состоянием 

компонентов окружающей среды, позволит обеспечить контроль возникновения негативных 

тенденций в их состоянии и заблаговременно принять необходимые решения для устранения 

причин, вызвавших данный процесс. 
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Таблица 27 – Программа экологического мониторинга 

Контролируемая 

среда 

№ п/п 

по схеме 

Место расположения точек 

отбора проб 

Периодичность 

отбора проб 

Характер 

отбора проб 

Способ и условия 

отбора 

Полный перечень 

определяемых компонентов, 

контролируемые параметры по 

каждой точке 

1 2 3 4 5 6 7 

Атмосферный 

воздух 

А.1 

Контрольная точка заложена 

на границе СЗЗ  

с наветренной стороны 

1 раз в месяц 1 проба инструментальный 

1. Диоксид азота* 

2. Диоксид серы* 

3. Оксид углерода* 

4. Пыль неорганическая  

(70-20% двуокиси кремния) 

А.2 

Контрольная точка заложена 

на границе СЗЗ  

с подветренной стороны 

1 раз в месяц 1 проба инструментальный 

1. Диоксид азота* 

2. Диоксид серы* 

3. Оксид углерода* 

4. Пыль неорганическая  

(70-20% двуокиси кремния) 

* – Отбор проб газов, выбросы которых происходят при работе ДВС транспорта, осуществляется непосредственно в период работы техники 
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Продолжение таблицы 27 

Контролируемая 

среда 

№ п/п по 

схеме 

Место расположения точек 

отбора проб 

Периодичность 

отбора проб 

Характер отбора 

проб 

Способ и условия 

отбора 

Полный перечень определяемых 

компонентов, контролируемые 

параметры по каждой точке 

1 2 3 4 5 6 7 

Подземные воды 

1к, 2к, 5, 6, 

7, 8, 2а, 

101, 102  

1к, 2к, 5 –  

у северной дамбы 

6, 7, 8 – в северо-

восточном направлении 

от золоотвала №2, 2а – в 

восточном направлении 

от золоотвала №2,  

101 и 102 (фоновые) 

расположены к юго-

западу от золоотвала 

№2, за пределами его 

влияния.    

2 раза в год  

(июнь, август) 
1 проба инструментальный 

1. Запах при 20° 

2. Мутность 

3. Цветность 

4. Взвешенные вещества 

5. Сульфаты 

6. Хлориды 

7. Кальций 

8. Магний 

9. Сухой остаток 

10. рН 

11. Жесткость 

12. Фтор 

13. Железо 

14. Ванадий 

15. Мышьяк 

16. Селен 

17. Никель 

18. Хром 

19. Медь 

20. Фенол 

21. Нефтепродукты 

22. Азот аммонийный 

23. Нитраты 

24. Нитриты 

25. Цинк 

26. Свинец 

27. Бериллий 

28. Кадмий 

29. Молибден 

30. Стронций 

31. Гидрокарбонаты 

32. Алюминий 

33. Марганец 
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Продолжение таблицы 27 

Контролируема

я среда 

№ п/п по 

схеме 

Место 

расположения 

точек отбора проб 

Периодичность 

отбора проб 

Характер 

отбора проб 

Способ и 

условия отбора 

Полный перечень определяемых 

компонентов, контролируемые параметры по 

каждой точке 

1 2 3 4 5 6 7 

Почва П.1 

Контрольная точка 

заложена в северо-

восточном  

направлении от 

подошвы дамбы 

(наветренная 

сторона)  

1 раз в год 1 проба ручной 

1. рН  

2. Нефтепродукты 

3. Бенз(а)пирен 

4. Влага 

5. Валовые формы: медь, цинк, никель, 

свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, кобальт, 

марганец, ванадий, сурьма, хром, молибден, 

нитраты 

6.Подвижные формы: медь, цинк, никель, 

свинец, кобальт, марганец, хром, молибден 

7. Водорастворимая форма фтора 

1 раз в год 1 проба ручной 

8. Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов (радия-226, 

тория-232, калия-40, цезия-137); Удельная 

активность техногенного радионуклида 

(стронция-90) 

1 раз в год 1 проба ручной 

9. Микробиологические показатели: индекс 

БГКП, индекс энтерококков, патогенные 

энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы 

1 раз в год 1 проба ручной 

10. Паразитологические показатели: 

жизнеспособные яйца гельминтов, 

жизнеспособные личинки гельминтов 
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Продолжение таблицы 27 

Контролируемая 

среда 

№ п/п по 

схеме 

Место 

расположения 

точек отбора проб 

Периодичность 

отбора проб 

Характер 

отбора проб 

Способ и 

условия 

отбора 

Полный перечень определяемых 

компонентов, контролируемые параметры по 

каждой точке 

1 2 3 4 5 6 7 

Почва П.2 

Контрольная точка 

заложена в юго-

западном 

направлении от 

подошвы дамбы 

(подветренная 

сторона)  

1 раз в год 1 проба ручной 

1. рН  

2. Нефтепродукты 

3. Бенз(а)пирен 

4. Влага 

5. Валовые формы: медь, цинк, никель, 

свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, кобальт, 

марганец, ванадий, сурьма, хром, молибден, 

нитраты 

6.Подвижные формы: медь, цинк, никель, 

свинец, кобальт, марганец, хром, молибден 

7. Водорастворимая форма фтора 

1 раз в год 1 проба ручной 

8. Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов (радия-226, 

тория-232, калия-40, цезия-137); Удельная 

активность техногенного радионуклида 

(стронция-90) 

1 раз в год 1 проба ручной 

9. Микробиологические показатели: индекс 

БГКП, индекс энтерококков, патогенные 

энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы 

1 раз в год 1 проба ручной 

10. Паразитологические показатели: 

жизнеспособные яйца гельминтов, 

жизнеспособные личинки гельминтов 
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Продолжение таблицы 27 

Контролируемая 

среда 

№ п/п по 

схеме 

Место 

расположения 

точек отбора проб 

Периодичность 

отбора проб 

Характер 

отбора проб 

Способ и 

условия 

отбора 

Полный перечень определяемых 

компонентов, контролируемые параметры по 

каждой точке 

1 2 3 4 5 6 7 

Почва П.3 

Фоновая точка в 

районе пос. 

Верхний Берензас  

(за пределами 

влияния золоотвала 

№2) 

1 раз в год 1 проба ручной 

1. рН  

2. Нефтепродукты 

3. Бенз(а)пирен 

4. Влага 

5. Валовые формы: медь, цинк, никель, 

свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, кобальт, 

марганец, ванадий, сурьма, хром, молибден, 

нитраты 

6.Подвижные формы: медь, цинк, никель, 

свинец, кобальт, марганец, хром, молибден 

7. Водорастворимая форма фтора 

1 раз в год 1 проба ручной 

8. Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов (радия-226, 

тория-232, калия-40, цезия-137); Удельная 

активность техногенного радионуклида 

(стронция-90) 

1 раз в год 1 проба ручной 

9. Микробиологические показатели: индекс 

БГКП, индекс энтерококков, патогенные 

энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы 

1 раз в год 1 проба ручной 

10. Паразитологические показатели: 

жизнеспособные яйца гельминтов, 

жизнеспособные личинки гельминтов 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 
в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго».  

Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 
110 

 

Рисунок 7. Карта-схема расположения точек мониторинга атмосферного воздуха
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Рисунок 8. Карта-схема расположения точек мониторинга подземных вод и почвенного мониторинга  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

11.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Ставки платы за негативное воздействие на атмосферный воздух вредных веществ и 

другие виды воздействия на него утверждены Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2016 г. № 913 [13].  

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух вредных веществ 

стационарными источниками устанавливаются по видам загрязняющих веществ в пределах 

установленных (допустимых) нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов 

выбросов. 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

представлен в таблице 28. 
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Таблица 28 – Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

Перечень загряз- Выброшено за отчетный период, тонн Норматив Размер Норматив Размер ИТОГО 

няющих веществ платы платы платы за платы за плата по 

 Всего в том числе рублей за ПДВ превышение превышение предприятию 

   за тонну  рублей   

  за ПДВ за ВСВ сверх ВСВ  рублей за тонну рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота диоксид 0,214335 0     138,8 29,75 694   29,75 

(Азот (IV) оксид)                   

0304 Азот (II) 0,055633 0,00     93,5 5,20 467.5   5,20 

оксид (Азота                   

оксид)                   

0328 Углерод 0,064121 0,00               

(Сажа)                   

0330 Сера диоксид 0,005838 0,00     45,4 0,27 227   0,27 

(Ангидрид                   

сернистый)                   

0337 Углерод оксид 1,331983 0,00     1,6 2,13 8   2,13 

2732 Керосин 0,471846 0,00     6,7 3,16 33.5   3,16 

2908 Пыль 4,353888 0,00     56,1 244,25 280.5   244,25 

неорганическая:          

70-20% двуокиси          

кремния          

В С Е Г О:      284,76   284,76 

Примечания:          

1. Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 

2. В расчете учтены базовые нормативы платы за выбросы на 2017 год. 
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11.2. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты 

В процессе получения ЗШМ сброс сточных вод в поверхностный водный объект не 

предусматривается, расчет платы за пользование водным объектом не производится. 

11.3. Расчет платы за размещение отходов 

Осуществление намечаемой деятельности – получение продукта «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС» ПАО «Кузбассэнерго» состоит из трех последовательных технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 

При намыве и обезвоживании золошлаков (преобразование исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 

влажности 20-30%) отходы производства и потребления не образуются.  

При разработке и вывозе ЗШМ отходы производства и потребления образуются в 

результате работы техники: 

 экскаватор ЭО-5122 (4 шт.) – ДВС; 

 самосвал КамАЗ 6520 (4 шт.) – ДВС и пыление из-под колес; 

 бульдозер ДЭТ-250 (1 шт.) – ДВС. 

Отходы производства и потребления, образующиеся в результате выполнения работ 

по разработке и вывозу ЗШМ, передаются специализированным организациям с целью 

утилизации и обезвреживания, расчет размера платы за размещение отходов не 

производится. 

Договоры на передачу отходов со специализированными организациями заключаются 

по мере образования отходов по итогам проведения конкурсных процедур и выбора 

подрядчика. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

заключается в предотвращении/минимизации воздействий, которые могут оказываться при 

реализации технологии получения продукта «Материал золошлаковый для рекультивации, 

получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго», на 

компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

земельные ресурсы, растительный и животный мир. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды. При выполнении 

ОВОС учтены также основные требования природоохранного законодательства 

регионального и муниципального уровней, требования контролирующих органов и органов 

местного самоуправления.  

Планируемое место реализации намечаемой деятельности – золоотвал №2 Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». В административном отношении золоотвал №2 

расположен на юге Кемеровской области, в Новокузнецком муниципальном районе, на 

расстоянии 2,8 км в западном направлении от основной промплощадки ГРЭС вблизи 

с. Безруково. Кадастровый номер земельного участка 42:09:0106001:28.  

Реализация намечаемой деятельности позволит высвободить часть емкости 

золоотвала №2 путем использования образованного ЗШМ для рекультивации нарушенных 

земель и обеспечить работу станции в штатном режиме с целью удовлетворения потребности 

потребителей в электрической и тепловой энергии.  

В качестве документации, обосновывающей намечаемую деятельность, разработаны: 

 Технологический регламент ТР 00105638-2017 «Материал золошлаковый для 

рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго»; 

 СТО 00105638-001-2017 «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 

в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго»; 

 Материалы апробации технологии получения «Материала золошлакового для 

рекультивации, получаемого в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго».  

ЗШМ идентифицирован как грунт и согласно ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 

Классификация» [27] классифицирован как антропогенно образованный. 

http://zubstom.ru/docs/index-16883.html
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В качестве нормируемых показателей качества ЗШМ в технической документации 

(Технологический регламент и СТО) приняты требования СанПиП 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» [35]: 

 содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена; 

  нормы радиационной безопасности; 

  микробиологические и паразитологические показатели; 

  агрохимические показатели. 

Исследования на соответствие ЗШМ требованиям технической документации 

выполнены аккредитованными в установленном законом порядке лабораториями:  

 химические показатели – протокол измерений № 133ПО от 05.05.2017 г. АО «НЦ 

ВостНИИ» и акт отбора проб № 133ПО от 24.04.2017 г. представлены 

в Приложении В. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21 от 20.04.2015 г. АО 

«НЦ ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» представлен в 

Приложении Е; 

 фракционный состав – протокол измерений № 132ПО от 05.05.2017 г. АО «НЦ 

ВОСТНИИ» и акт отбора проб № 132ПО от 24.04.2017 г. представлены 

в Приложении Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21 от 20.04.2015 г. АО 

«НЦ ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» представлен в 

Приложении Е; 

 содержание влаги – протокол измерений № 131ПО от 05.05.2017 г. АО «НЦ 

ВостНИИ» и акт отбора проб № 131ПО от 24.04.2017 г. представлены 

в Приложении Д. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21 от 20.04.2015 г. АО 

«НЦ ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» представлен в 

Приложении Е. 

 радиологические измерения – протокол измерений (испытаний) № 246 от 

26.04.2017 г. ООО «НПЦ ВОСТНИИ» представлен в Приложении Ж. Аттестат 

аккредитации ООО «НПЦ ВостНИИ № RA.RU.21ТС09 от 21.04.2016 г. 

представлен в Приложении И; 

 микробиологические и паразитологические исследования – протокол лабораторных 

испытаний № 03876 от 02.05.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе 

Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе и акт отбора пробы от 26.04.2017 г. 
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представлены в Приложении К. Аттестат аккредитации № RA.RU.511946 от 

28.02.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком 

районе представлен в Приложении Л; 

 агрохимические показатели – Заключение «Агрохимическая характеристика 

материала золошлакового, получаемого в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго» и протокол испытаний № 349 от 31.05.2017 г. 

ФГБУ «ЦАС Кемеровский» представлены в Приложении М. Аттестат 

аккредитации ФГБУ «ЦАС Кемеровский» № RA.RU.21ПУ81 от 09.12.2015 г. 

представлен в Приложении Н. 

На основании выполненных исследований на продукт «Материал золошлаковый для 

рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО 

«Кузбассэнерго» получено «Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов 

лабораторных исследований, измерений и испытаний» от 31.05.2017 г. № 1222/007-5-

ОГТиФТ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 

Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе, см. Приложение П. 

Аттестат аккредитации № RA.RU.511946 от 28.02.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и 

Ленинск-Кузнецком районе представлен в Приложении Л. 

На продукт «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате 

деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго» получен Сертификат 

соответствия в системе сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.АГ35.H03899 сроком действия с 

04.07.2017 по 03.07.2020 (см. Приложение Р). 

Воздействие на компоненты окружающей среды 

Атмосферный воздух 

Осуществление намечаемой деятельности – получение продукта «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС» ПАО «Кузбассэнерго» состоит из трех последовательных технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 
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При намыве и обезвоживании золошлаков (преобразование исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 

влажности 20-30%)  источники воздействия на атмосферный воздух отсутствуют. Согласно 

методическому пособию по расчету выбросов (Методическое пособие по расчету выбросов 

от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, ЗАО 

«НИПИОТМТРОМ», Новороссийск, 2000 г. [53]) при влажности материала более 20%, 

выбросы в атмосферу отсутствуют). 

При разработке и вывозе ЗШМ источником загрязнения атмосферного воздуха будет 

являться:  

 экскаватор ЭО-5122 (4 шт.) – ДВС; 

 самосвал КамАЗ 6520 (4 шт.) – ДВС и пыление из-под колес; 

 бульдозер ДЭТ-250 (1 шт.) – ДВС. 

При реализации намечаемой деятельности в границах золоотвала имеется 3 источника 

выбросов с 7 загрязняющими веществами (диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), 

диоксид серы, оксид углерода, керосин, пыль неорганическая 70-20 % двуокиси кремния). 

Годовые валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составят 

6,497644 т.  

Воздействие на атмосферный воздух прогнозируется в пределах нормативных 

значений. Степень негативного воздействия на атмосферный воздух в границах ближайшей 

жилой застройки (с. Безруково на расстоянии 68 м в восточном направлении) не превысит 

допустимых значений. 

Расчетные обоснования воздействия на атмосферный воздух представлены при работе 

спецтехники с определенными техническими показателями. При замене спецтехники с 

аналогичными характеристиками суммарные выбросы могут незначительно измениться. 

Шумовое воздействие создает работа спецтехники при реализации технологии 

получения ЗШМ. Работы предусматриваются только в дневное время суток. Уровни шума на 

границе жилой зоны и санитарно-защитной зоны золоотвала №2 не превышают 

нормативных значений.  

Поверхностные воды 

При реализации технологии получения ЗШМ неблагоприятное воздействие на 

поверхностные водные объекты (р. Томь, р. Каландас) и изменение их качества не 
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прогнозируется, так как забор воды из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод в 

поверхностные водные объекты, использование акваторий водоемов не предусматриваются. 

Работы по реализации технологии получения ЗШМ осуществляются за пределами 

водоохраных зон ближайших поверхностных водных объектов – р. Томь, р. Каландас (см. 

подраздел 7.3.1.).  

При реализации технологии получения ЗШМ, соответствующего требованиям 

Регламента, исключается перемещение и вынос загрязняющих веществ с дождевыми и 

талыми водами в поверхностные водные объекты. 

Таким образом, дополнительного воздействия на поверхностные водные объекты, в 

том числе на водные биологические ресурсы, не прогнозируется. 

Подземные (грунтовые) воды  

При реализации технологии получения ЗШМ забор подземных (грунтовых) вод не 

предусматривается. 

По мере накопления золошлаков (за время эксплуатации золоотвала №2) в его ложе 

происходит естественный процесс экранирования основания, что препятствует фильтрации 

осветленных вод в подземные горизонты. 

Система гидрозолоудаления (ГЗУ) – гидравлическая, совместная  для  золы  и шлака, 

оборотная с возвратом осветленной воды из золошлакоотвала на станцию.  

При реализации технологии получения ЗШМ, соответствующего требованиям 

Регламента, исключается перемещение и вынос загрязняющих веществ с дождевыми и 

талыми водами в подземные горизонты.  

В связи с существующими техногенными нагрузками на подземные (грунтовые) воды 

дополнительного воздействия при реализации технологии получения ЗШМ не 

прогнозируется. 

Отходы производства и потребления 

Осуществление намечаемой деятельности – получение продукта «Материал 

золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Томь-Усинской 

ГРЭС» ПАО «Кузбассэнерго» состоит из трех последовательных технологических операций: 

1 операция – намыв; 

2 операция – обезвоживание золошлаков;  

3 операция – разработка и вывоз ЗШМ. 
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При намыве и обезвоживании золошлаков (преобразование исходного сырья 

(золошлаковой пульпы) в ЗШМ путем отвода свободной воды из пор золы и шлака до 

влажности 20-30%, сопровождающегося процессами дегидратации и гидролиза) отходы 

производства и потребления не образуются.  

При разработке и вывозе ЗШМ отходы производства и потребления образуются в 

результате работы техники: 

 экскаватор ЭО-5122 (4 шт.) – ДВС; 

 самосвал КамАЗ 6520 (4 шт.) – ДВС и пыление из-под колес; 

 бульдозер ДЭТ-250 (1 шт.) – ДВС. 

Обслуживание (ремонт, заправку и мойку) транспортных средств планируется 

осуществлять в структурных подразделениях Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» или 

подрядной организации.  

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» осуществляет раздельное накопление 

образующихся отходов по их видам, классам опасности с тем, чтобы обеспечить их передачу 

сторонним организациям. При накоплении отходов обеспечиваются условия, при которых 

они не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей.  

Отходы, образующиеся в результате работы техники, используемой при реализации 

намечаемой деятельности, передаются по договорам специализированным организациям, 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность 

их потери в процессе перевозки, исключено возникновение ситуаций, которые могут 

привести к авариям с причинением вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственными и иными объектами.  

При соблюдении условий по обращению с отходами производства и потребления в 

результате выполнения работ по реализации технологии получения ЗШМ, ухудшение 

экологической обстановки в районе проведения работ не прогнозируется. 

Почвенный покров 

Для реализации намечаемой деятельности (получение ЗШМ) изъятие дополнительных 

земель не предусматривается. Золоотвал №2 расположен на землях, относящихся по 

категории к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
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обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное 

использование: под золоотвал. Потенциально опасные химические и биологические 

вещества не используются.  

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности исключается перемещение и 

вынос загрязняющих веществ с дождевыми и талыми водами в почвенный покров. 

Негативного воздействия на почвенный покров территории, прилегающей к золоотвалу №2, 

оказываться не будет.  

Растительный и животный мир 

В связи с отсутствием значимого влияния работ по реализации технологии получения 

ЗШМ на флору и наземную фауну рассматриваемого района, ущерб растительному и 

животному миру не прогнозируется.  

В связи с существующими техногенными нагрузками на растительный и животный 

мир рассматриваемого района дополнительная хозяйственная деятельность – работы по 

реализации технологии получения ЗШМ, не окажет существенного влияния на современное 

состояние существующих биоценозов. 

Здоровье человека 

Намечаемая хозяйственная деятельность по реализации технологии получения ЗШМ с 

точки зрения воздействия на атмосферный воздух, а, следовательно, и на здоровье населения 

ближайшей жилой застройки (с. Безруково на расстоянии 68 м в восточном направлении), 

является допустимой. 

Социальные условия 

Намечаемая хозяйственная деятельность (получение ЗШМ) позволит освободить 

емкость в золоотвале №2 для хранения золошлаков, и решить, с одной стороны, вопрос 

бесперебойного функционирования станции, как минимум, на десятилетия без изъятия 

дополнительных земельных участков для размещения нового золоотвала, с другой – 

осуществлять образованным золошлаковым материалом рекультивацию земель, нарушенных 

предыдущей хозяйственной деятельностью, что расценивается как природоохранное 

мероприятие, направленное на возвращение земель в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования в хозяйственном обороте. 

Кузбасс является регионом с развитой горнодобывающей промышленностью, что 

обуславливает наличие больших площадей нарушенных земель, для которых необходимо 

выполнить рекультивацию. 
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В связи с вышесказанным, намечаемая хозяйственная деятельность по получению 

ЗШМ имеет высокое социальное и экономическое значение для населения, промышленных 

предприятий юга Кузбасса, и для самой Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

ВЫВОДЫ:  

Намечаемая хозяйственная деятельность – реализация технологии получения 

ЗШМ не окажет негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвенный покров и земельные ресурсы, растительный и животный 

мир, здоровье человека при следующих условиях:  

1. Соблюдение требований Технологического Регламента (ТР) в части  

1.1. Технологии ведения работ;  

1.2. Периодичности контроля и соответствия нормируемых параметров и 

характеристик получаемого ЗШМ нормативным требованиям (ГОСТ 25100 -

2011, СанПиН 2.1.7.1287-03); 

2. Осуществление мониторинга окружающей среды (атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, почвы) в районе влияния золоотвала №2 

согласно разработанной в материалах ОВОС Программе (таблица 27 раздела 10); 

реализации природоохранных мероприятий (таблица 26 раздел 8). 
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26. ГОСТ 54098–2010 «Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины 

и определения»; 

27. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

28. ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»; 

29. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих 

веществ промышленными предприятиями»; 

30. ГОСТ Р 56828.8-2015 «Наилучшие доступные технологии. Методические 

рекомендации по описанию наилучших доступных технологий в информационно-

техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям»; 

31. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; 

32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

33. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

34. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 



 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭко» 

  
Тел. (факс): 8 (3842) 900-900;   e-mail: eco@sibeco.pro 

 

 
 

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый 
в результате деятельности Томь-Усинской ГРЭС ПАО «Кузбассэнерго». 

Материалы «Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду» 
125 

35. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 

36. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления»; 

37. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 

38. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

39. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» Постановление Госстроя России от 30.06.2003 г. 

№ 136; 

40. СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; 

41. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 

42. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

43. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; 

44. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

45. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (дополнения и изменения 2 к ГН 

2.1.6.1338-03); 

46. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

47. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве»; 

48. ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве»; 

49. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»; 

50. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. Л. Гидрометиздат 1987 г.; 

51. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники. - М, 1998. п.2; 

http://docs.cntd.ru/document/902170553
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52. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий. М,1998. п.2, с учетом дополнений 1999 г.; 

53. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, ЗАО «НИПИОТМТРОМ», Новороссийск 

2000 г.;  

54. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., НИИ «Атмосфера», 2012 г.; 

55. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности, 2014 г.; 

56. СО 34.27.509-2005. Типовая инструкция по эксплуатации золошлакоотвалов; 

57. Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения 

золоотвалов ТЭС: П 78-2000/ВНИИГ. СПб. 2000 г.; 

58.  Доклад Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о 

состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 году, Кемерово, 2015; 

59. Доклад Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о 

состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2015 году, Кемерово, 2016; 

60. Доклад Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о 

состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2016 году, Кемерово, 2017; 

61. Государственный доклад Управления Роспотебнадзора по Кемеровской области «О 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области 

в 2016 году», Кемерово, 2017; 

62. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте 

«Реконструкция золоотвала №2. Увеличение ёмкости для целей обеспечения выдачи 

мощности блоков 4, 5  производственного структурного подразделения Томь-Усинской 

ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго». Выполнение водоохранных 

мероприятий», 2014 г.; 

63. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на объекте 

«Реконструкция золоотвала №2. Увеличение ёмкости для целей обеспечения выдачи 

мощности блоков 4, 5 производственного структурного подразделения Томь-Усинской ГРЭС 

Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго». Выполнение водоохранных мероприятий», 

2014 г.; 
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64. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте 

«Реконструкция золоотвала №2. Увеличение емкости для целей обеспечения выдачи 

мощности блоков 4, 5 производственного структурного подразделения Томь-Усинской ГРЭС 

Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго». Выполнение водоохранных мероприятий», 

2014 г.; 

65. Проектная документация «Реконструкция золоотвала №2. Увеличение емкости для 

целей обеспечения выдачи мощности блоков № 4, 5 ПСП Томь-Усинской ГРЭС Кузбасского 

филиала ОАО «Кузбассэнерго». Выполнение водоохранных мероприятий», 2014 г. 

66. Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории 

ОРО и в пределах его воздействия на окружающую среду Томь-Усинской ГРЭС ОАО 

«Кузбассэнерго», г. Мыски, 2016; 

67. Декларация безопасности гидротехнических сооружений золоотвала № 2 Томь-

Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго», г. Мыски, 2016. 


