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ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

 Прилагаемые документы

БЭТТ-21/886-ТС.СО

Наименование ПримечаниеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ТС

Обыие данные (начало)

Спецификация оборудования, изделий и материалов

 Ссылочные документы

Тепловая изоляция трубопроводов с положительными и

отрицательными температурами

Изделия и детали трубопроводовдля тепловых сетей.

Серия 7.903.9-8.15

Серия 5.903-13

1

2

3

4

5

БЭТТ-21/886-ТС Тепломеханические решения тепловых сетей

 Архитектурно-строительные решения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

БЭТТ-21/886-АСОбыие данные (окончание)

План тепловых сетей от ТК-44/1а (суы.) до УТ1 (1:500)

Схема тепловых сетей (1:500). Разрез 1-1 (1:20).

Профиль тепловых сетей

Тепловая камера ТК-44/1а. План. Разрез 2-2(1:20) Спецификация.6

Р 1

Обыие данные (начало)

Формат А3

ООО "Эталон проект"
т. 8 (922) 512-99-97

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. №док.

Стадия ЛистовЛистРазраб.

ГИП

Н. контр.

Коновалов

Меньшикова

Русских

06.21

06.21

06.21

7

Опоры трубопроводов неподвижные

Опоры трубопроводов подвижные

Серия 5.903-13 выпуск 7-95

Серия 5.903-13 выпуск 8-95

БЭТТ-21/886-ТС.ШТ Штуцер ответвления

Проект организации строительстваБЭТТ-21/886-ПОС

Ситуационный план

Алтайский край
г.Бийск

Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым
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по пер. Владимира Мартьянова, 42

БЭТТ-21/886-ТС

ТК-44/1а
(суы).

Т1-dn150(суы.)
Т2-dn150(суы.)

Т1-dn150(суы.)
Т2-dn150(суы.)

Т1 ∅89х4
Т2 ∅89х4

УТ1, CК1-∅1000
см. 319-6-24-ПО/00-01-ТС

Конструкция изоляции трубопроводов

Установка воздушников

Узел А. Узел ввода трубопроводов в ж.б. канал7



Таблица 1 - Максимально допустимые нагрузки на
скользяыие опоры от одного трубопровода
проложенного подземно в канале

Наимено
вание
опоры

Диаметр
трубопров
ода, мм

Тип подвижной
опоры

Макс.
расстояние
между
опорами в
канале, м

Максимально
допустимая
нагрузка на
подвижные
опоры, кгс

ОП
(сеч.1-1) 89х4 ТС-625.000-05 3,5 600,0

Примечание - установить подвижные опоры около углов поворота с
коэффициентом 0,67 к табличным

Таблица нагрузок на неподвижные опоры от одного трубопровода

№ опо
р

Диам.
тр-да,
мм

Тип
неподвижной
опоры

Нагрузки на неподвижные опоры, тс

Ос. усилие (Hг) Бок. усилие (Hб) Верт. усилие (Hв)

Т1, Т2 Т1, Т2 Т1, Т2

Н1 89х4 ТС-660.00.00-05 0,1 0,21 0,09

Н2 89х4 ТС-660.00.00-05 0,12 0,01 0,03

Н3 89х4 ТС-660.00.00-05 0,01 0,05 0,07

Обыие указания
1. Данный комплект рабочей документации по обьекту " Строительство тепловой сети по
пер. Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее
здания по пер. Владимира Мартьянова, 42 ", выполнен на основании:

- Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ №БЭТТ-21/886;
-Технического задания №126/БЭТТ-ОРИП (приложение к договору №БЭТТ-21/886);
-Инженерных изысканий (выполненных ООО «САМИГ ПИ «Визир»).

2. В рабочей документации учтены требования:
- "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок",
- СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов",
- ГОСТ Р21.1101-2013 "СПДС. Обыие требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ 21.705-2016 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей;
- ГОСТ 21.206-2012 "СПДС. Условные обозначения трубопроводов";
- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;
- Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности

опасных производственных обьектов»;
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования,

работаюыего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила

промышленной безопасности опасных производственных обьектов, на которых используется
оборудование, работаюыее под избыточным давлением»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к
производству сварочных работ на опасных производственных обьектах»;

- Нормативных документов входяыих в «Перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Кроме того, в рабочей документации учтены технические требования Заказчика по

выполнению рабочей документации тепловых сетей.
3. Среда - сетевая вода.
  Расчетный температурный график отпуска тепла - Т1/Т2=130/70 °C,
  Максимально допустимое рабочее давление составляет 16,0 кгс/см².
  В соответствии с техническим заданием на проектирование в рабочей документации
представлены решения на строительство участка тепловой сети 2Дн80 по пер. Владимира
Мартьянова  от ТК-44/1а (суы.) до УТ1 (см. 319-6-24-ПО/00-01-ТС), включая
теплотехнические решения тепловых сетей в камере ТК-44/1а (суы.). В рамках данной
рабочей документации предусматривается новое строительство: трубопроводов,
неподвижных опор, опорных подушек и скользяыих опор, запорной арматуры, лотков и плит
канала.
  Проектируемая тепловая сеть находится в застроенной части города.
  Для осуыествления врезки новых трубопроводов  в суыествуюыие трубы, необходимо
демонтировать верхнюю часть плиты суыествуюыей камеры ТК-44/1а. Дренаж
трубопроводов при выполнении ремонтных работ производить откачкой специализированной
машиной, при этом температура отводимой воды должна быть снижена до 40°С. Выполнить
антикоррозийное покрытие и теплоизоляцию указанных участков трубопроводов.
Демонтированные плиты перекрытия камеры ТК-44/1а - восстановить.
4. Проектируемые тепловые сети от теплофикационной камеры ТК-44/1а(суы.) до УТ1 по
пер. Владимира Мартьянова  прокладываются подземно в непроходных сборных
железобетонных каналах из лотков. Подземная прокладка непроходных каналов
предусматривается открытым способом.
  Суммарная длина проектируемого участка трассы 2Ду80 мм составляет 62,0 м (подземно
в ж.б. канале) в однотрубном исчислении в двухтрубном исполнении.
  Дренаж теплоносителя  предусмотрен в УТ1 (см. проект с номером 319-6-24-ПО/00-01-ТС).

  Выпуск воздуха от трубопроводов ответвлений предусматривается в камерее ТК-44/1а
(суы.) из наивысших точек трубопроводов через запорную арматуру для выпуска воздуха
(воздушники).
  Так-же в ТК-44/1а(суы.) предусматривается очистка дна камеры от ила. Обьем работ
смотри БЭТТ-21/886-ПОС
5. Расчет трубопроводов тепловых сетей выполнен по программе системы Старт "Расчет
прочности и жесткости трубопроводов", в соответствии с ГОСТ Р 55596-2013 (ПДН).
Расчет БЭТТ-21/886-ТС.РР хранится в архиве.
   На подземных  участках теплотрассы 2Дн80мм (Т1,Т2) от ТК44/1а(суы.) до УТ1, приняты
стальные трубопроводы с навесной  теплоизоляцией из матов прошивных из минеральной
ваты с покровным слоем из стеклоткани МП(ст)-50-2000.1000. Тепловая изоляция
трубопроводов должна быть в исправном состоянии и температура на ее поверхности при
температуре окружаюыей воздуха 25 °С должна быть не более 55 °С.
   Категория трубопроводов Дн80 мм - не категорируются согласно
таблице 8, ТР ТС 032/2013.  Согласно Федеральному Закону №116 от 21.07.1997 г. (в
актуальной редакции) «О промышленной безопасности опасных производственных
обьектов», проектируемая теплотрасса с параметрами теплоносителя: температурой 130 °С
и давлением 16,0кгс/см2 подлежит учету в органах Ростехнадзора и относится к III
классу опасности.
   Расчетный срок службы трубопроводов 30 лет. Число пусков запроектированных
трубопроводов из холодного состояния - 1000.

Все принятое в рабочей документации оборудование сертифицировано и разрешено к
применению на всей территории РФ. Расчетный срок службы оборудования принят
в соответствии с паспортами заводов-изготовителей.

Трубопроводы ∅89х4, ∅21,3х2 мм приняты стальные электросварные прямошовные по
ГОСТ 10704-91, марка стали по химсоставу ст.20 по ГОСТ 10705-80.
 В качестве запорной арматуры и  для воздушников приняты краны шаровые под

приварку по ГОСТ 34473-2018. Арматура соответствует требованиям технических
регламентов Таможенного союза (ТР ТС010/2011, схема декларирования 5д;
ТР ТС 032/2013).
     Компенсация температурных удлинений выполняется углами поворота теплотрассы .
Вентиляция тепловых камер осуыествляется естественным или, при необходимости,

принудительным способом продувкой через люки.
Трубопроводы систем Т1, Т2 укладываются в непроходных каналах на скользяыих

опорах. В настояыей документации применяются скользяыие (подвижные) опоры с хомутом.
Строительные конструкции разработаны в комплектах чертежей БЭТТ-21/886-АС.

6. Тепловая изоляция трубопроводов в камерах и на участках трассы и ответвлений
запроектирована из матов прошивных из минеральной ваты с покровным слоем из
стеклоткани.Толыина изоляционного слоя для Дн80 мм принята 50 мм.
  Антикоррозийное покрытие трубопроводов -  "Вектор 1025 "по ТУ 5775-004-17045751-99,
или аналог, наносимого в два слоя, в полевых условиях при температуре наружного
воздуха не ниже -10°С, на металл, очиыенный до степени 3, толыиной каждого слоя
400 мкм. В качестве покровного слоя мастика "Вектор 1214" по ТУ 5775-003-17045751-99 в
один слой толыиной 500 мкм.

Гарантированный срок службы антикоррозийного покрытия составляет не менее 10
лет.

Перед монтажом все трубопроводы изнутри и снаружи должны быть очиыены от
окалины и грязи. Монтаж испытания и сдачу трубопроводов и оборудования тепловых
сетей в эксплуатацию производить согласно СП 74.13330.2011 "Тепловые сети", "Правил
техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций
и тепловых сетей" РД 34.03.201-97.
7. Сварку трубопроводов тепловых сетей вести в соответствии с требованиями
РД 153-34.1-003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и
трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования", ТИС-РД-10/14
"Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами трубопроводов тепловых сетей
III-IV категории и сосудов", Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила  промышленной безопасности при использовании оборудования,
работаюыего под избыточным давлением". Сварку трубопроводов производить сварными
швами по ГОСТ 16037-80 электродами типа Э50А марки УОНИ-13/55 по ГОСТ 9467-75.
 Согласно пункта 338 Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" гласит: "Неразрушаюыему
контролю рекомендуется подвергать наихудшие по результатам внешнего осмотра сварные
швы по всему периметру трубы. Число контролируемых сварных швов рекомендуется
принимать в процентах от обыего числа сваренных каждым сварыиком соединений не ниже
приведенного в приложении № 15 к настояыему Руководству":

- в непроходных каналах (Дн80 мм)  - 2 % стыков (от обыего числа сваренных
каждым сварыиком соединений) ;

- в камерах - не менее 3 стыка.
  При выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов
освидетельствования по формам, приведенным в СТО 70238424.27.060.002-2008
"Трубопроводы тепловых сетей. Заыита от коррозии. Организация эксплуатации и
технического обслуживания. Нормы и требования" и СТО 70238424.27.010.004-2009
"Тепловые сети. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и
требования", следуюыие виды работ: скрытые работы (контроль качества сварных
соединений, очистка внутренней полости труб, тепловая изоляция трубопроводов),
промывка трубопроводов, гидравлические испытания трубопроводов. Полный перечень видов
работ, на которые необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ при
строительстве тепловых сетей приведен в СТО 70238424.27.010.004-2009.

При проведении предварительных гидравлических испытаний на прочность
построенных тепловых сетей давление при испытании принять равным 1,25 от рабочего
давления. Предварительные испытания трубопроводов следует производить до изоляции
стыков труб, установки запорной арматуры. Испытания проводятся при открытых лотках.
Окончательные испытания проводятся после установки вышеперечисленного оборудования.
Окончательные испытания на прочность и плотность выполнять на давления в
соответствии с утвержденной программой испытаний. Гидравлические испытания следует
проводить раздельно  для  каждого   трубопровода. Порядок проведения гидравлических
испытаний определен СП 74.13330.2011.

Гидропневматическая промывка тепловой сети должна производиться в соответствии
с требованиями СТО 70238424.27.010.004-2009 "Тепловые сети. Организация эксплуатации и
технического обслуживания. Нормы и требования". Программа промывки с перечнем
мероприятий по ее выполнению разрабатывается в проекте производства работ (ППР).
Гидравлические испытания и промывку трубопроводов выполнять по специальным
программам, утвержденным эксплуатируюыей организацией.
8. Требования к порядку ведения исполнительной документации при строительстве
определены РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте обьектов
капитального строительства и требования, предьявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения", Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных

обьектов, на которых используется оборудование, работаюыее под избыточным
давлением».
При выполнении СМР вести надзор со стороны Заказчика и авторский надзор со
стороны проектной организации. Необходимо составить акты освидетельствования
на следуюыие скрытые работы:
            - укладка трубопроводов;
            - сварка трубопроводов;
            - результаты контроля качества сварных соединений;
            - тепловая изоляция трубопроводов;
            - ревизия и испытания арматуры;
            - очистка внутренней полости труб;
            - укладка гильз;
            - промывка трубопроводов;
            - гидравлическое испытание трубопроводов.
  При выполнении смет на строительные и монтажные работы, необходимо учитывать
коэффициент 1,15  в стесненных условиях населенных пунктов, согласно приказа Минстроя и
ИКХ РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр «Методика определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса обьектов капитального
строительства, работ по сохранению обьектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов российской федерации на территории российской
федерации» (Приложение №10, табл. 1, п. 5).

Стесненные уловия в застроенной части города характеризуются наличием
следуюыих факторов:
-интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной
близости от места работ,  обусловливаюыее необходимость строительства
короткими захватками и полным завершением всех работ на захватке, включая
восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
-разветвленная сеть суыествуюыих подземных коммуникаций, подлежаыих подвеске
или перекладке;
-стесненные условия складирования материалов или невозможность их
складирования на строительной плоыадке для нормального обеспечения
материалами рабочих мест.
9. Рабочая документация разработана в соответствии с действуюыими
регламентами, нормами, правилами и стандартами. 
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Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
по пер. Владимира Мартьянова, 42
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План тепловых сетей
от ТК-44/1а (суы.) до УТ1 (1:500)

Формат А3

ООО "Эталон проект"
т. 8 (922) 512-99-97

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. №док.
Стадия ЛистовЛистРазраб.

ГИП
Н. контр.

Коновалов

Меньшикова
Русских

06.21 Алтайский край
г.Бийск

Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
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Р 4

Схема тепловых сетей (1:500).
Разрез 1-1 (1:20). Конструкция изоляции

трубопроводов
Формат А3

ООО "Эталон проект"
т. 8 (922) 512-99-97

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. №док.
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Русских

06.21 Алтайский край
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Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
по пер. Владимира Мартьянова, 42
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Р 5

Профиль тепловых сетей

Формат А2

ООО "Эталон проект"
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здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
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Профиль тепловых сетей

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Отметка оси трубы

Длина, м
Уклон, ‰

Номер разреза

Развернутый план

181,00

Отметка верха канала

Отметка пола канала

180,00

179,00

178,00

177,00

176,00

175,00

Мв 1:100
Мг 1:500

Характерные точки и их
номера

Горизонтальные расстояния
между характерными точками

Вид суы. поверхности земли,м

Отметка низа  строительной
конструкции канала
Глубина траншеи от
поверхности земли, м
(см. прим. п.7)

Тип прокладки

Размер и материал труб по
ГОСТ/Тип изоляции
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0.3*

Внимание! Пересечение с сетями связи.
Земляные работы проводить вручную, без
применения ударных механизмов и
землеройной техники и только в
присутствии представителя

эксплуатируюыей организации (владельца)
1*. Расстояние от эл.кабеля

до строительных
конструкций тепловой сети
должно быть не менее 0,25 м.
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Газон-8.3м. ПГС - 53,7 м.

1-1 1-1
Подземная, сборный ж.б. канал Подземная, сборный ж.б. канал

Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91,
марка ст.20 по ГОСТ 10705-80/Маты прошивные из минеральной ваты

покровной слой стеклоткань t=50мм

Надземная

12,00

1. * Время производства работ по строительству теплосети в зоне пересечения эл.
кабеля устанавливается: Заказчиком, строительной организацией и владельцем
эл.кабеля.
1.1 Работы в непосредственной близости от кабелей вести в присутствии
ответственных представителей за их эксплуатацию.

1.2 Вскрытие эл. кабелей производить после уточнения их расположения шурфованием.
1.3 Работы производить вручную без применения механизированного инструмента.
1.4 Обратную засыпку траншеи в месте пересечения с эл. кабелем выполнить
песчаным грунтом с послойным уплотнением до к=0,98 до песчанобетонной плиты.

2. Песчаную подготовку под проектируемые каналы выполнить из песка с уплотнением
до к=0,92 толыиной 100 мм. Обьём песчаной подготовки см. БЭТТ-21/886-АС.

3. Трубопроводы ТС через подопорную стенку прокладываются в гильзах.
3.1 Торцы гильзы заделать просмоленной прядью на глубину не менее 200 мм с
уплотнением.

3.2 Стальные гильзы покрыть весьма усиленной гидроизоляцией.
4. Опорные подушки принять по с. ИС-01-04 в.2.
5. На углах поворотов расстояния между скользяыими опорами принять не более 2/3 от
максимальных.

6. При монтаже край опоры сместить относительно закладного элемента на 20 мм.
7. Глубина траншеи рассчитана без учета песчаной подготовки h=100 мм, см. разрез 1-1
на л.4 и чертежи марки АС л.4.

8. Отметки со знаком "*" уточнить по месту.

Плита из пенополистирола
h=100мм

Песчанобетонная
плита, 50h

Внимание! Пересечение с эл.кабелем. Земляные работы проводить вручную, без
применения ударных механизмов и землеройной техники и только в присутствии

представителя эксплуатируюыей организации
(владельца)
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Тепловая камера ТК44/1а:
 План, Разрез 2-2, Спецификация.
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БЭТТ-21/886-ТС

2
0
0
0
*

2650*

5
4
0
*

3
8
1*

Т1-dn150
(суы.)

от
 Т
К4
4

Т2-dn150
(суы.)

780* 241*

на ТК44/1

Т1-dn150
(суы.)Т2-dn150

(суы.)

Т1 ∅89х4
t=50мм

Т2 ∅89х4
t=50мм

1180 290 620

125

2
6
0

3
0
0

7
8
0

750

на УТ1

План ТК44/1а (суы.)
(1:50)

1. Трубопроводы в камере теплоизолировать.
2. Трубопроводы и теплоизоляция учтены в обыей спецификации.
3. Лестницы на плане и разрезе условно не показаны.
4. Монтажные работы, врезки трубопроводов выполнять в соответствии с
Правилами промышленной безопасности.

5. Предусмотрена очистка дна (пола) камер от ила и мусора - см. л.5 ведомость
обьемов работ чертежи ПОС.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

2

КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02  Кран шаровой под приварку, Дн80 2 5,3

Установка
воздушников

2

5

КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 Кран шаровой под приварку, Дн15 2 0,7

3

4

ГОСТ 17375-2001 Отвод 90-1-89х4 5 1,2

5

6

см. БЭТТ-21/886-ТС.ШТ Штуцер для ответв. 89х4-150 ст.20, l=0,1 2

7

8

9

Гильза ∅219х6,0 для трубы dn80, l=0,7 2 шт.

шт.

10

воздуш-к
2

2

180,72*

180,52*

179,91*

179.67*

Дно камеры

 заилено

2-2

11

1

540* 381* 650* 430*

2000

Т1,Т2-∅89х4
t=50мм

3
3

3

3

33 4
8
5

Т1,Т2-dn150 (суы.)
на ТК44/1

4

Штуцер для ответв. 21,3х2-80 ст.20, l=0,1 2 шт.см. БЭТТ-21/886-ТС.ШТ воздуш-к
 Манометр показываюыий с диапазоном
измерения 0...1,6 МПа 2 шт.

шт.

шт.

шт.

 Термометр биметаллический 0...160 град. с
гильзой
 Закладная конструкция для манометра
темп. более 70°С
 Закладная конструкция для термометра,
монтаж с гильзой

ЗК14-2-12-2009 по ЗК14-2-2009

 ЗК4-1-1-95 по СТМ4-1-95 ч.1

2

2

2

6,7

6,7

10

180,04*

3
3
0



узлами в П-ТС-1 л.28.
3.Узел трубопроводов УТ1выполнен по аналогии с типовыми

План

s

H
<
2
0
0
0
(Н

=
16
0
0
*
)

Узел А

Плита
перекрытия

s

dn+100

40

2
0

5
0

1
0
0

7
5

i=1.0 i=1.0

d нар.

100

Литой асфальт

3

2

1

5

4

Плита
перекрытия

Теплоизоляция
Узел А

7
0

Теплоизоляция

Разрез 1-1

М
а
р
к
а

Обозначение Наименование
Количество на исполнение Приме-

 чание

полоса 40x4 ГОСТ 103-76

ст3 ГОСТ 380-71

лист 0.8 ГОСТ 8075-56

ст3 ГОСТ 380-71

лист 3 ГОСТ 19903-74

ст3 ГОСТ 380-71

ГОСТ  7798-70

ГОСТ  5913-78

ГОСТ  5631-79

1. Хомут стяжной, м

2. Козырек         м
2

3. Фартук          м
2

4. Болт   М 14x45          шт

5. Гайка   М 14 шт

6. Лак   БТ-577 м
2

ДУ

60

80 ДУ

100

150

ДУ

200

250

ДУ

500

600

ДУ

300

400

ДУ

700

800

0.5

0.047

0.7

1.2

1.6 2.2 2.8

1.31.10.8

0.6

0.50.3

0.084
0.137

0.226 0.337 0.445

0.09 0.17

0.27

0.45 0.57 0.89

2 2

2

2 2 2

222

2

22

1. Перед укладкой, металлические плиты перекрытия и

  фартуки вокруг труб покрываются с обеих сторон 

  лаком БТ-577 за два раза.

2.Все фальцы осуществляются двойной промазкой с суриком

  на натуральной основе олифе (пайка запрещается).

    Марка
   каналов

Условный
 диаметр
 ДУ , мм

Размеры, мм

a б в г д ж з s

КЛ 60-45

КЛ 90-45

КЛ 120-60

КЛ 150-90

2 КЛс 90-90

2 КЛс 120-120

65, 80

100, 125, 150

200, 250

300, 350, 400

400, 500

500, 600, 700

600, 700, 800

289

400

540

650

1260

1100

1580

525 325 850 620

300

260

525

600

750

750

900

900 700

700

550

550

400

325 850

1300

1300

1600

1600

1000

1000

1280

1580

2260

2180

2880

1000

1280

10

10

10

10

10

10

10

Спецификация на узел "А"

КЛс 210-120

a

д

бв

г

1
0
0

Д нар.+100

Р 7

Узел А. Узел ввода трубопроводов
в ж.б. канал
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Стадия Лист Листов

ООО "Эталон проект"
т. 8(978) 146-20-74

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставыик Единица

измерения Кол. Масса 1
единицы, кг Примечание

Оборудование и Арматура

1.1 Кран шаровой стальной, Н/П, под приварку, Ду 80, Ру 2,5 МПа КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 LD шт. 2 5,3 в ТК44/1а

1.2 Кран шаровой стальной, Н/П, под приварку, Ду 15, Ру 4,0 МПа КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 LD шт. 2 0,7 воздушник

Трубопроводы и детали трубопроводов

2.1 Труба стальная электросварная прямошовная 89х4 ГОСТ10704-91Ст20 ГОСТ10705-80
 ГОСТ10704-91

Ст20 ГОСТ10705-80 м 130,0 8,38 в ТК44/1а, трасса

2.2 Труба стальная электросварная прямошовная 21,3х2,0 ГОСТ10704-91Ст20 ГОСТ10705-80
 ГОСТ10704-91

Ст20 ГОСТ10705-80 м 2,0 0,95 в ТК44/1а

2.3 Отвод крутоизогнутый П90-89х4-20 Отвод 90-1-89х4 ГОСТ 17375-2001 шт 13 1,50 в ТК44/1а, трасса

2.4 Отвод крутоизогнутый П45-89х4-20 Отвод 45-1-89х4 ГОСТ 17375-2001 шт 4 0,75 УП1, УП2

3.1 Штуцер для ответвления 89х4-200, ст.20 БЭТТ-21/886-ТС.ШТ шт 2 0,78 в ТК44/1а

3.2 Штуцер для ответвления 21,3х2,0-80 , ст.20 БЭТТ-21/886-ТС.ШТ шт 2 0,10 в ТК44/1а

Тепло и гидроизоляция трубопроводов

4 Комплексное антикоррозионное покрытие:

  - мастика "Вектор 1025" в 2 слоя ТУ 5775-004-17045751-99 м² 72.70 0,18 кг/м² 13,10 кг

  - мастика "Вектор 1214" в 1 слой (покрывной слой) ТУ 5775-004-17045751-99 м² 36.35 0,17 кг/м² 6,18 кг

5 Маты прошивные из минеральной ваты в обкладке из

стеклоткани 50 мм, МП(ст)-50-2000.1000 ГОСТ 21880-2011 м³ 2.84 Плоыадь покровного
слоя-77,19м²

6 Лента полипропиленовая, t=12 мм м 235.00

Р 2

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. №док.

Разраб.

ГИП

Н. контр.

Коновалов

Меньшикова

Русских

06.21

06.21

06.21

1
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Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
по пер. Владимира Мартьянова, 42
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БЭТТ-21/886-ТС.СО

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставыик Единица

измерения Кол. Масса 1
единицы, кг Примечание

7 Пряжка проволочная для ленты, 13 мм шт. 390

Опоры трубопроводов

8 Опора неподвижная двухупорная, Дн80 ТС-660.00.00-05
с. 5.903-13 в. 7-95 шт. 6 1.28

9 Опора скользяыая хомутовая, Дн80 ТС-625.000-05
с. 5.903-13 в. 8-95 шт. 40 2.04

9.1 Сварные швы Дн80 шт. 53 ориентировочно

КИП

10 Кран 3-х ходовой Ду15 для манометров шт. 2

11 Манометр показываюыий с диапазоном измерения 0...1,6 МПа шт. 2

12 Термометр биметаллический с диапазоном измерения 0...160°С с гильзой шт. 2

13 Закладная конструкция для манометра ЗК14-2-12-2009 темп. более 70°С           СЗК14-2-2009 шт. 2

14 Закладная конструкция для термометра, монтаж с гильзой ЗК4-1-1-95           СТМ4-1-95 ч.1 шт. 2

Прохода через стены камер/подопорной стены

15 Гильза стальная ∅219х6,0 для трубы dn80, l=0,7 ГОСТ 10704-91 шт 4 22.06

16.1 Заделка цементным раствором, М100 м3 0.10

16.2 Весьма усиленная гидроизоляция, битумно-полимерное покрытие ГОСТ 9.602-2016 м2 1.0

17 Узел ввода трубопроводов в ж.б. канал шт 1 см. ТС-7

Пересечение с электрокабелем

18 Плита из пенополистирола, 1100х1200х100(h) м² 5.2800

18.1 Песчанобетонная плита, 180х600х50(h) м³ 0.0540

2



Исполнение штуцеров для ответвлений
Шаблон для разметки

штуцера
с (делить на 16 равных частей)

с*
2

У 1 У
2

У
3

У
4

У
5

У
4 У
3 У
2

с*
16

h2У 1

Б

Б

Измерительная база
см. серия 5.903-13 вып.1 п3

Место расположение шва
для сварных труб

Место снятия фаски

Исполнение 3

с (делить на 16 равных частей)

с*
2

У 1 У
2

У
3

У
4

У
5

У
4 У
3 У
2

с*
16

h2У 1

Б

Б

Измерительная база
см. серия 5.903-13 вып.1 п3

Место расположение шва
для сварных труб

Исполнение 4

с (делить на 16 равных частей)

с*
2

У 1 У
2

У
3

У
4

У
5

У
4 У
3 У
2

с*
16

h2У 1

Б

Б

Измерительная база
см. серия 5.903-13 вып.1 п3

Место расположение шва
для сварных труб

Место снятия фаски
Угол фаски уменьшить равномерно до 0° в точке м

Исполнение 1

М

Б-Б
50°±3°

2±1

S1*

Исполнение 2,3

S1*

Исполнение 4

А

А У
5У 11

2

Dн1*
S1*

Измерительная база
см. серия 5.903-13 вып.1 п3

  1. Штуцера для ответвлений трубопроводов
должны приме-
няться в зависимости от параметров среды и
размеров основного трубопровода - в
соответствии с черт. ТС-587 ТБ.
  2. Сварные штуцера допускается изготавливать
из стали марки 17Г1С (категория 12 ГОСТ 5520 для
трубопроводов t≤350°С.
  3. При контроле углового шва измерительная база
штуцера должна быть видимой на расстоянии не

более 5мм от края сварного шва.
  4. Сварные материаоы по РТМ-1с.
  5. Методы, объемы контроля и нормы оценки
качества сварного соединения в соответствии
с разделом 16РТМ-1с.
  6. *Размеры для справок.

  7. ±IT14
2 .

  8. **Устанавливается ПТД по сварке в
зависимости от применяемого способа сварки.
  9. Остальные требования по ТС-581Д.

b

h

Для Dн1  ≤76мм

b

Для Dн1  ≥89мм при   Dн1
Dн  0,7

b b

> Для Dн1  ≥89мм при   Dн1
Dн   0,7≤

b

h h h h

1

b 1

h1

2±
1*

*

b 1

h1

2±
1*

*

2

Для Dн1  ≤76мм Для Dн1  от 89 до 820мм Для Dн1  >820мм

35°±2°

1±0,5

30°±2°

1±1

А-А

с (делить на 16 равных частей)

с*
2

У 1 У
2

У
3

У
4

У
5

У
4 У
3 У
2

с*
16

h2У 1

Б

Б

Измерительная база
см. серия 5.903-13 вып.1 п3

Место расположение шва
для сварных труб

Место снятия фаски
Угол фаски уменьшить
равномерно до 25° в
точке м

Исполнение 2

М

Штуцер/
описание Dн1 S1

b

не менее

b1 h h1 h2 Шаблон для разметки

с у1 у2 у3 у4 у5 Исп.
Масса,
кг

89х4,0-150
труба Ст.20 по
ГОСТ 10704-91

89 4 11 5 3 3 8 280 100 102 106 4 0,78111 112
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06.21

06.21

Штуцер ответвления

21,3х2,0-80
труба Ст.20 по
ГОСТ 10704-91

21,3 2 5 5 3 3 8 57 100 100 100 4 0,1100 100

Алтайский край
г.Бийск

Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения
здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым

номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания
по пер. Владимира Мартьянова, 42


	Листы и виды
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-Тл
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-Обл.
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-1. ОД
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-2.ОД
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-3.План
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-4.Схема
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-5.Профиль
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-6.ТК
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-7.Узел
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-СО1
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-СО2
	БЭТТ-21_886-ТС.01.09.2021-ШТ


