Puc. 3. Mexanuam
cemaparopa:

1 — gopnyc; 2 — Baxn
FOPM3OHTAJNbHBIA; 8 —
KOoJeco uepBsuHOE; 4 —
LIapHKOMOALIKIIHUK pa-
JMadbHbIH ONHOPSALHBIA
IT Ne 306; 65— wa#tda
3J1aCTHUHOH MydTH;
6 — kpoHumTe#n aau-
nesniff; 7 — TpyGKa
CMa3KH TOPJOBOH omno-
pbl; 8 — npHIOp B c60-
pe; 9 — Macaoykasa-
TeJb WYHCTOrO MacJaa;
10 — 3axum; 11 — Top-
M03 GapabGana; 12 —
KDOHIUTEHH LHIUHAPH-
qeckui; 13 — Kpuinxa
canbHuKa; 14 — mydra
dpUKIHOHHAS; 15 —
KpbilUKa JoKa; 16 —
Basl YepBSYHBIR; [7 —
BHHT  DETYJHpYIOLIEro
npucnocobnenns; 18 —
apyxuHa 6ydepos; /19—
11 a PHKOIMOXIIHITHHK
IT Ne 1309J1; 20 — xo-
JKYX TOpPJIOBOTO  IOJ-
munHuKa; 2/ — Kosna-
YOK KOXKyXa; 22—BTyiI-
ka OydepoB; 23 — wa-
pHKONOAMUNHUK [
Ne 1306; 24 — mapuko-
MOAIIUNHHUK YNOPHBIH
IT Ne 18207; 25 — npy-
JKHHA TOANSATHHKA;
26 — BTyJIKa Kopmyca;
27 — KoHTprafika BBep-
THIIa; 28 — BBEPTHIII
MOANSI THHKA

Fig. 3. Mecanismo
del separador:
I — cuerpo; 2 — &arbol
horizontal; 3 — rueda
de tornillo sin fin;
4 — cojinete radial de una fila de bolas IT No.306; 5 — arandela del manguito eldstico; 6 — soporte de brida; 7 —tubo del engrase del apoyo
de registro; 8 — dispositivo de retencion ensamblado; 9 — indicador de aceite del aceite puro; I0 — grapa; I/ — freno del tambor; 12 — soporte
silindrico; /3 — tapa del prensaestopas; /4 — embrague de friccion; 15 — tapa del registro; /6 — drbol de tornillo sin fin; 17 — tornillo del dispo-
sitivo de regulacién; 18 —resorte de los amortiguadores; /9 — cojinete de bolas IT No. 13097T; 20 — funda del cojinete de registro; 21 — casquete
de la funda; 22 — casquillo de los amortiguadores; 23 — cojinete de bolas IT No. 1306; 24 — cojinete de bolas axial I1 No. 18207; 25— resorte de
la rangua; 26 — casquillo del cuerpo; 27 — contratuerca del casquillo con roscado interior; 28 — casquillo con roscado interior de la rangua

t_{i/{/v// 7777 T TR \ NN m




