


6.3 Цвет кузова Согласовать при заключении договора 

6.4 Кабина 3-дверная 7-местная 

6.4 Двигатель 

Тип – бензиновый; 
Расположение цилиндров – рядное; 
Рабочий объев – 2,69 л; 
Кол-во цилиндров – 4; 

Диаметр и ход поршня – 96,5 и 92 мм; 
Степень сжатия – 10,0; 

Max мощность, л.с. (кВт) при об/мин – 106,8 (78,5) при 
4000 

Max крутящий момент, Н·м при об/мин – 220,5 при 
2200-2500 или эквивалент 

6.5 Трансмиссия 

КПП – механическая; 
Количество передач – 5; 

Главная передача – 4,3 гипоидная; 
Тип привода – полный подключаемый; 
Дифференциал – конический, шестерёнчатый; 

6.6 Рулевое управление 

Тип – интегральный с ГУР, реечного типа; 
Насос ГУР – пластинчатый, двухкратного действия; 
Рулевая колонка – регулируемая по углу наклона. 

6.7 Подвеска и тормоза 

Передняя подвеска – зависимая, рессорная; 
Задняя подвеска – рессорная; 
Передние тормоза – дисковые; 
Задние тормоза – барабанные; 
ABS 

6.8 Эксплуатационные показатели 

Max скорость, км/ч – 130; 

Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км – 9,8; 

Марка топлива – бензин «Регулар-92» по ГОСТ Р 51105 или 
эквивалент; 
Экологический класс – Евро-4 или Евро-5. 

6.9 Объем и масса 

Топливный бак, л – 64; 

Снаряженная масса, кг – 2465; 

Полная масса, кг – 3500; 

 

6.10 Размеры 

Длина, мм – 5475; 

Ширина, мм – 2075; 

Высота, мм – 2300; 

Погрузочная высота, мм – 825; 

Количество мест – 6+1; 

Колесная база, мм – 2900; 

Клиренс, мм – 190; 

Min радиус поворота, м – 7,5; 

Задняя колея, мм – 1560; 

Передняя колея, мм – 1720 

6.11 Колеса 
Диски – 5,5J x 16H2; 

Шины – 185/75R16C. 

 6.12 
Поставляемая техника должна соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных средств» от 09.12.2011г. (с изменениями на 21.06.2019г.) 

7. Комплектация транспортного средства: 
 7.1 Электропривод наружных зеркал заднего вида 

 7.2 Сиденье водителя «Люкс» 

 7.3 Комплект ковриков для салона автомобиля 

 7.4 Комплект чехлов на сиденья 

 7.5 Блокируемый дифференциал заднего моста (тип блокировки: электромеханический) 





автомобиля (техники). 
12 Год производства и срок поставки 

 12.1 Год производства – не ранее 2020 г. 
 12.2 Срок поставки - в течении 2 месяцев с момента подписания договора поставки 

 

 

 

 



Приложение №1  
к техническому заданию № 201 / БТСК-ИП 

 

Требования к характеристикам поставляемого товара 

№п
/п 

Наиме
нован

ие 
товар

а 

Наименование 

показателя товара 

Единица 
измерени

я 

Значения показателей, которые не 
могут изменяться участником при 

подаче заявке 

Значение показателя 
товара, при 

определении которого 
участником закупки 
используются только 
точные цифровые или 

иные параметры 

Значение показателя 
товара, при 

определении которого 
участником закупки 

могут не 
использоваться 

точные цифровые или 
иные параметры 

1 Абонен
тский 
термин
ал 

Общее требование - Абонентский терминал должен 
обеспечивать передачу следующего 
набора мониторинговой информации, 
включающего в себя: 
 контроль состояния транспортного 

средства, его местоположения и 
перемещений, а также контроль пробега 
с учетом рельефа местности; 

 контроль расхода и уровня топлива при 
подключении импульсного, 
аналогового и цифровых датчиков 
уровня топлива (RS-485); 

 экстренное дистанционное 
информирование о разбойном 
нападении на водителя или пассажиров 
и о других нештатных ситуациях; 

 дистанционное управление 
подключенными устройствами и 
системами автомобиля, например, 
сиреной, внешней системой 
дистанционной блокировки двигателя, 
дверей и т.д.; 

 работа от встроенного аккумулятора до 
4-х часов при отключении основного 
питания или более при использовании 
режима энергосбережения; 

  



 поддержка гибко настраиваемого 
протокола FLEX для экономии 
траффика; 

 поддержка протокола EGTS. 
Рабочее напряжение питания В 8,5...48   

Минимальное напряжение питания для 
включения прибора 

В   Не более 6 

Потребляемый ток при напряжении 12 В в 
рабочем режиме в среднем 

мА   Не более 110 

Потребляемый ток при напряжении 12 В при 
выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях 

мА   Не более 50 

Максимальный потребляемый ток при 
напряжении 12 В в рабочем режиме при 
заряде встроенной АКБ 

мА   Не более 500 

Встроенная АКБ  наличие   

Наличие защиты встроенной АКБ от 
перезаряда, полного разряда, короткого 
замыкания 

 наличие   

Время работы устройства от полностью 
заряженной встроенной АКБ (без внешнего 
питания) 

ч  Не менее 4  

Программируемый режим энергосбережения  наличие   

Время полного заряда встроенной АКБ ч  Не более 6  

Общее количество дискретных входных линий шт  не менее 2  

Количество дискретных входных линий, 
используемых для подключения частотных 
ДУТ и подсчёта прямоугольных импульсов 

шт  Не менее 1  

Общее количество аналоговых входных линий шт  Не менее 1  

Количество аналоговых входных линий, 
настраиваемых как дискретные 

шт  Не менее 1  

Напряжение, измеряемое аналоговыми 
входными линиями 

В   0...31 

Определение факта работы двигателя по 
характеру напряжения в бортовой сети 
автомобиля 

 наличие   

Датчики слабого и сильного ударов, 
перемещения и наклона 

 наличие   

Максимальная перегрузка при ударе 
измеряемая прибором 

g  Не более 24  



Измерение пробега с учетом рельефа 
местности (с использованием скорости по 
высоте) 

 наличие   

Количество выходных линий типа «открытый 
коллектор» для управления внешними 
устройствами 

шт  Не менее 2  

Максимальный ток коммутации выходными 
линиями управления 

мА   Не менее 500 

Количество записей в энергонезависимой 
памяти (по типу кольцевого буфера) 

   Не менее 13300 

Каналы передачи данных по GSM  SMS, GPRS, CSD   

Поддержка протокола EGTS  наличие   

Возможность управления по SMS и DTMF  наличие   

Количество используемых SIM-карт шт 1   

Проводной интерфейс для выполнения 
настроек, управления и передачи данных 

 USB   

Зарядка встроенного аккумулятора по USB  наличие   

Максимально количество серверов (IP-

адресов), на которые передается 
телеметрическая информация (одновременно) 

  Не менее 3  

Возможность обновления прошивки и смены 
настроек по каналу GPRS или USB 

 наличие   

Автоматическое обновление прошивки  наличие   

Максимальное количество подключаемых 
цифровых датчиков уровня топлива по 
интерфейсу RS-485 

шт  Не менее 6  

Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и 
CANTEC 

 наличие   

Степень защиты корпуса   Не менее IP55  

Температура хранения со встроенной АКБ оC   -10…+60 

Температура хранения без встроенной АКБ оC   -50…+125 

Рабочая температура со встроенной АКБ оC   -20 … +60 

Рабочая температура без встроенной АКБ оC   -40… +85 

Температура, при которой возможен заряд 
встроенной АКБ 

оC   0 … +50 

Габаритные размеры системного блока с 
разъёмами 

мм 102х57х22   

Масса системного блока кг  0,097  



2 Датчик 
уровня 
топлив
а 

 

Погрешность измерения в рабочей области %   Не более 3 

Измеряемая среда  бензин, дизельное топливо   

Интерфейс обмена цифровыми данными с 
внешним устройством 

 RS485   

Диапазон рабочих температур °C   -40… +80 

Потребляемая мощность Вт 0,55   

Напряжение источника питания постоянного 
тока 

В   Не более 45 

Масса датчика кг  Не более 0,5  

 


