Техническое задание
на оказание услуг по покрытию кабельных трасс, деревянных и металлических конструкций огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара в зданиях и сооружениях АО «Барнаульская ТЭЦ-3»

Месторасположение: г. Барнаул, ул. Трактовая,7

1. Основание: 
1.1. Основанием для оказания услуг по покрытию кабельных трасс, деревянных и металлических конструкций огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара в зданиях и сооружениях АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (далее – услуги) являются требования:
· пункта 13 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);
· «Правил применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях». РД 153-34.0-20.262-2002.

2. Цель оказания услуг:
2.1. Оказание с использованием современных материалов и технических решений комплекса услуг по покрытию кабельных трасс, деревянных и металлических конструкций (далее – Объектов) огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара в зданиях и сооружениях АО «Барнаульская ТЭЦ-3», в соответствии с нормативными требованиями в области пожарной безопасности, с целью защиты Объектов и предотвращения распространения горения при пожаре.

3. Требования к оказанию услуг.
3.1. При оказании услуг по покрытию кабельных трасс, деревянных и металлических конструкций огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами в области огнезащиты, включая проектные решения, технологические регламенты заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспорта на огнезащитные составы, в том числе:
· Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);
· «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*));
· СО 34.49.505-2003 «Правила применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий»;
· РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях»;
· РД 34.03.304-87 «Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий»;
· ГОСТ Р 53295-2009. «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009г. № 71-ст);
· ГОСТ Р 53311-2009. «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009г. № 87-ст);
· РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.» (утв. РАО «ЕЭС России» 21.05.2003г.);
· «Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство» (утв. МЧС РФ 27.01.2010г.);
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997г.);
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020г. № 903н»);
· Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.).
3.2. Подготовка и разработка технической документации.
3.3. Поставка огнезащитного состава и вспомогательных материалов с проведением входного контроля.
3.4. Выполнение комплекса мероприятий по защите от попадания огнезащитного состава на сторонние ограждающие конструкции, оборудование, технологические надписи и т.д. (укрытие защитным материалом).
3.5. Подготовка Объектов к противопожарной защите: нанесению огнезащитного состава, обработка и завершение услуг:
3.5.1. Открытие кабельных коробов, лотков, защищаемых конструкций, подлежащих открытию, перед нанесением на них огнезащитного состава. 
3.5.2. Обеспыливание и удаление золовых отложений из кабельных каналов и строительных конструкций, обмывка, обезжиривание.  Обеспыливание и удаление золовых отложений из кабельных каналов и строительных конструкций производить сжатым воздухом. Обмывку производить моющими препаратами на водной основе. Обезжиривание производить пожаробезопасными растворами. 
3.5.3. Очистка вручную поверхности металлоконструкций от ржавчины, краски и т.п, нанесение антикоррозийной защиты на металлические конструкции.
3.5.4. Для предупреждения падения работающих с высоты предусмотреть места и способы крепления предохранительной системы. Определить средства подмащивания для выполнения данного вида услуг или отдельной операции, пути и средства подъема работников на рабочие места.
3.5.5. Для очистки и нанесения огнезащитного состава на металлические конструкции, находящихся на высоте 6 метров, предусмотреть установку и разборку внутренних трубчатых инвентарных лесов площадью 738 м2 и наружных трубчатых инвентарных лесов площадью 432 м2, с отражением в смете.
3.5.6. Для предупреждения поражения электрическим током предусматривать устройства для ограждения токоведущих частей, способы заземления металлических частей электрооборудования, дополнительные защитные мероприятия при оказании услуг в электропомещениях.
3.6. Нанесение огнезащитного состава в соответствии с разработанной технической документацией.
3.7. Выполнение контроля качества оказания услуг по нанесению огнезащитного состава, операционного контроля отдельных операций, приемочный контроль оказанных услуг.
3.8. Выполнение контрольных замеров толщины огнезащитного покрытия с составлением плана точек замеров и протокола измерения толщины.
3.9. Закрытие кабельных коробов, лотков, защищаемых конструкций.
3.10. Ежедневная уборка рабочих мест от строительного и производственного мусора и отходов, образующегося в процессе оказания услуг.
3.11. Накопление (складирование) отходов, образованных в результате оказания услуг, в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком;
3.12. Передача огнезащитного покрытия в эксплуатацию Заказчику в установленном порядке.
3.13. Оформление и передача Заказчику отчетной и технической документации в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.).

4. Сроки оказания услуг:
начало: с момента заключения Договора;
окончание: 30.09.2021г.
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5. Общие требования к Исполнителю
5.1. Наличие лицензии МЧС РФ на «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом «Выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций».
5.2. Участник конкурентной процедуры должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. № 86, с правом соответственно выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
· СРО, в которой состоит Участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
· совокупный размер обязательств Участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
5.3. Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР, транспортным средствам и техники (пп. «а» п. 4 «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020г. № 1128).
Необходимые МТР для оказания услуг:
Аппарат безвоздушного распыления – 2 шт.
Компрессор – 1 шт.
Шланги для подвода воздуха – 50 м.
Строительные леса 
Строительная вышка-тура (L 6 м) – 1 шт.
Аппарат для обмывки – 1 шт.
5.4. Исполнитель должен обладать достаточным количеством собственного квалифицированного персонала для оказания услуг в указанный Заказчиком срок. Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных услуг не менее 1 (одного) ИТР и не менее 5 (пяти) квалифицированных рабочих, обладающим соответствующей квалификацией для оказания услуг по покрытию Объектов огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара, так же необходимо наличие специалистов по монтажу (демонтажу) лесов и настилов (не менее 3 человек). Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального. Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий 1-ой и последней страницей трудовых книжек работников или либо выписка из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.). Квалификация персонала подтверждается: копии удостоверений, сертификатов, подтверждающие соответствие должностным обязанностям, профессиональное образование (профессиональную подготовку) в области покрытия огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара на Объектах, а также повышение квалификации данных работников в области пожарной безопасности (пп. «г» п. 4 «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» утв. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020г. № 1128). Работники Исполнителя должны иметь группы по электробезопасности: руководитель работ 5  группа, производитель работ не ниже 4 группы, а члены бригады не ниже 3 группы в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020г. № 903н, и пройти обучение по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденным Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29.
5.5. При выполнении работ на высоте ответственный руководитель работ должен иметь 3 группу работ на высоте, производитель работ должен иметь не ниже 2 группы работ на высоте и члены бригады должны иметь группы работ на высоте не ниже 1 в соответствии с правилами по охране труда при работах на высоте. Удостоверения о допуске к работам на высоте должны быть выданы специализированными учебными центрами (образовательными учреждениями). Для подтверждения указанного требования Участник закупки должен предоставить удостоверения о допуске к работам на высоте для всего персонала (ИТР, рабочие).
5.6. Для подтверждения квалификации и допусков персонала, привлекаемого для оказания услуг в рамках договора, Участнику необходимо предоставить в составе своей заявки копии удостоверений о проверке знаний требований по охране труда, выданные в специализированных образовательных учреждениях (для членов комиссий), удостоверения по охране труда и пожарной безопасности с указанием группы по электробезопасности (для ИТР и рабочего персонала), протоколы аттестации ИТР по промышленной безопасности по областям А1, Б.8.3. 
5.7. До подачи заявки на участие в конкурсе Исполнитель доложен осмотреть Объекты, подлежащие покрытию огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара и объёмы оказываемых услуг путём фактического выезда на объект Заказчика. Подтверждение о согласии с объёмами оказываемых услуг оформляется Актом, приложенным к конкурсной заявке.

6. Специальные требования к Исполнителю.
6.1. Иметь успешный опыт оказания подобных услуг, которые были оказаны не менее чем в течение 36 месяцев, предшествующих процедуре закупки.
6.2. В заявке на участие в конкурсе Исполнитель обязуется предоставить Заказчику расчёт стоимости услуг по каждому Объекту на покрытие огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара, указанному в Техническом задании, в формате приложения № 4 Договора.
6.3. Чётко знать технологию производства работ по огнезащитной обработке конструкций.
6.4. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации конструкций после покрытия огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара.
6.5. Исполнитель не должен быть внесён в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.6. В отношении Исполнителя не должно быть вступивших в законную силу судебных решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Требования к организации оказания услуг и их качеству.
7.1. В результате оказания услуг по покрытию огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара должен быть повышен уровень пожарной безопасности Объектов, снижен риск загорания или распространения пожара.
7.2. Исполнитель, осуществляющий поставку огнезащитного состава для проведения услуг по покрытию огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара на Объектах, должен предоставить Заказчику огнезащитный состав для проведения входного контроля на территории Заказчика в присутствии Исполнителя.
7.3. Требования к огнезащитным составам, применяемым на электрических кабелях, деревянных и металлических конструкциях:
· для защиты кабелей применять огнезащитный терморасширяющий состав типа «Огракс ВВ» (влагостойкий) или его аналог с соответствующими свойствами. Применяемый огнезащитный состав должен быть применим в помещениях с повышенной влажностью (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -50°С до +60°С. Влагостойкость огнезащитного состава должна подтверждаться соответствующим протоколом испытаний. Возможность использования огнезащитного материала на кабелях с металлической оболочкой (броня). Подтверждается протоколом испытаний по ГОСТ Р 53311-2009 от испытательной лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации. Огнезащитный состав должен быть на водной основе (в качестве разбавителя применяется вода). Огнезащитный состав должен быть не токсичным. Подтверждается паспортом безопасности на материал выданного специализированной организацией. Класс опасности материала – 4.
Выбор огнезащитного состава производится на основании анализа технико-экономических параметров, указанных в сертификатах и технической документации на составы, в соответствии с условиями эксплуатации. При выборе состава отличного от типа «Огракс ВВ» (влагостойкого), должен быть проведен сравнительный технический и экономический анализ аналогичного состава по сравнению с «Огракс ВВ» (влагостойкого) согласованный с Заказчиком. Срок эксплуатации огнезащитных составов должен составлять не менее 25 лет при температуре от -50 °С до +60 °С независимо от влажности.
· для защиты несущих и ограждающих деревянных конструкций применять огнезащитный состав типа «Сенеж Огнебио Проф» или его аналог с соответствующими свойствами обеспечивающий I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний», утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 №68-ст. Срок эксплуатации огнезащитных составов должен составлять не менее 10 лет до его замены по ГОСТ 9.401-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов», утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.09.2018 № 603-ст. Огнезащитный состав деревянных конструкций не должен вызывать процессы гниения.
· для защиты несущих металлических конструкций, к которым предъявляется требование минимального предела огнестойкости REI45 и выше применять огнезащитный терморасширяющий состав типа «Огракс В-СК» или его аналог с соответствующими свойствами. Достижение нормативного предела огнестойкости должно обеспечиваться минимальной толщиной слоя огнезащитного покрытия, указанного в сертификате и технической документации. Срок эксплуатации огнезащитного покрытия до его замены должен составлять не менее 20 лет по ГОСТ 9.401-2018.
7.4. Исполнитель, осуществляющий поставку огнезащитного состава и выполняющий огнезащиту Объектов, должен соблюдать нормативные требования к огнезащитному составу, устанавливаемые нормативными документами и нормативно техническими документами на огнезащитный состав.
7.5. Технология и качество оказания услуг должны соответствовать требованиям, указанным в разработанной и согласованной с Заказчиком Технической документацией, а также в действующих нормативных (нормативно-технических) документах на огнезащитный состав.
7.6. Огнезащитный состав должен иметь сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение. На таре в которой поставляется огнезащитный состав должна быть нанесена маркировка производителем, подтверждённая при сертификации.
7.7. Предусмотреть строгое выполнение условий СО 34.49.505-2003 «Правила применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий», РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях», РД 34.03.304-87 «Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий».
7.8. В соответствии с п.  13 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, для последующей эксплуатации Исполнителю необходимо разработать инструкцию (методику) проведения визуальной проверки огнезащитного покрытия с указанием периодичности проведения проверки, а также форму Акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Учесть при разработке инструкции (методики) «Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство» (утв. МЧС РФ 27.01.2010г.). Разработанную и утвержденную инструкцию (методику), а также форму Акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) приложить к комплекту технической документации.
7.9. При приемке оказанных услуг руководствоваться требованиями п. 8.5. СО 34.49.505-2003, раздела 7 РД 153-34.0-20.262-2002, в том числе с комиссионным определением фактического предела огнестойкости обработанных конструкций.
7.10. Проверка толщины нанесенного огнезащитного состава должна быть выполнена оборудованием Исполнителя, имеющим действующие сертификаты о поверке (калибровки) и установленного класса точности в присутствии Заказчика.
7.11. Проведение услуг не должно влиять на режим работы оборудования.

8. Требования к документам, предъявляемым Исполнителем.
8.1. Техническая документация предоставленная Исполнителем на средства по покрытию огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении услуг по нанесению огнезащитного покрытия.
8.2. Исполнитель в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Техническую документацию. Датой согласования будет являться визирование данной документации со стороны Заказчика.
Исполнитель обязан в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора разработать, согласовать с Заказчиком и предоставить Заказчику поэтапный график оказания услуг по покрытию огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара на Объектах.
8.3. Исполнитель в течение 2 календарных дней с момента согласования Технической документации предоставляет копии сертификатов соответствия, заверенные держателем подлинников, либо органом по сертификации, выдавшим сертификат, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов для оказания услуг по покрытию кабельных трасс, деревянных и металлических конструкций огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя.
8.4. Исполнитель ежемесячно, в срок, определенный в п. 2.1.6. Договора, предоставляет Заказчику письменный отчет с приложением акта освидетельствования скрытых работ и акта приемки выполненных огнезащитных работ (по форме Приложений 5 и 6 к СО 34.49.505-2003), акта приемки в эксплуатацию огнезащитных кабельных покрытий и протокола замеров для определения средней толщины огнезащитного кабельного покрытия (по форме Приложения 3 к РД 153-34.0-20.262-2002).
8.5. После оказания всех услуг по покрытию огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара на Объектах Исполнитель представляет Заказчику:
по кабельным трассам:
· товарно-сопроводительные документы изготовителя (поставщика), содержащие сведения о наличии сертификатов по огнезащитному составу (с указанием номеров, срока действия и органов, выдавших сертификаты);
· копии сертификатов, заверенные держателем подлинников, либо органом по сертификации, выдавшим сертификат.
по деревянным и металлическим конструкциям:
· товарно-сопроводительные документы изготовителя (поставщика), содержащие сведения о наличии сертификатов по огнезащитному составу (с указанием номеров, срока действия и органов, выдавших сертификаты);
· инструкцию (технологический регламент) по применению (нанесению) огнезащитного состава;
· инструкцию по эксплуатации огнезащитного покрытия с указанием методики проведения визуальных проверок огнезащитного покрытия и формы Акта проверки качества покрытия (пропитки) огнестойкими материалами, ограничивающими распространение пожара в рамках текущей эксплуатации.

