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Настоящий Стандарт «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» (далее – Стандарт) предназначен для установления единого подхода к ведению надзора, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений в Группе компаний ООО «Сибирская генерирующая компания». Стандарт разработан с целью формирования единых правил и требований Компании в части надзора, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений. 
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Действия настоящего Стандарта распространяются на ООО «Сибирская генерирующая компания», включая филиалы и представительства, а также Управляемые Общества, согласно заключенным договорам по передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Настоящий Стандарт устанавливает требования технического и организационного характера, направленные на обеспечение безопасной, надежной, эффективной и экономичной эксплуатации и технического обслуживания производственных зданий и сооружений.
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3.1.1 Техническое освидетельствование ЗиС.
На основании требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Утв. Минэнерго России №229 от 19.06.2003.раздел 1.5. (п.1.5.2.), техническое освидетельствование производится комиссией, возглавляемой руководителем энергообъекта или его заместителем. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители технических служб филиала СГК, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора на основании приказа по энергообъекту. Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в технический паспорт энергообъекта. Во время освидетельствования при выявлении нарушений, надзорными органами выдаются предписания, а также проверяется выполнение ранее выданных и мероприятий, намеченных по результатам работы энергообъекта и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании. По результатам технического освидетельствования ЗиС, составляется акт в котором устанавливается необходимость проведения технического обследования. Основной задачей технического обследования является своевременное выявление аварийных дефектов и повреждений и принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации ЗиС.
3.1.2 Экспертиза промышленной безопасности ЗиС.
На основании требований ФЗ № 116 от 21.07.1997г. ст. 9, которая предусматривает необходимость «обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа», специалисты по эксплуатации ЗиС энергообъекта, составляют графики проведения экспертиз промышленной безопасности ЗиС, находящихся на опасных производственных объектах, согласно приложению «Г» СТО 17330282.27.100.003-2008 (Приложение 2). 
По данным графикам проводятся технические обследования, специализированными организациями с составлением отчетов и заключений экспертизы промышленной безопасности ЗиС, находящихся на опасном производственном объекте. Результаты ЭПБ Управляемыми Обществами направляются в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»), для регистрации и внесения в реестр заключений ЭПБ. 
По результатам ЭПБ разрабатываются планы корректирующих мероприятий. Контроль за выполнением планов корректирующих мероприятий на предприятиях осуществляют специалисты, группа эксплуатации и ремонта зданий и сооружений Управления ремонтов филиала СГК, главный специалист Управления ремонтов ГО СГК.
3.1.3 Декларирование безопасности ГТС.
На основании требований Закона РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ и РД 153-34.0-03.205-2001, специалистами группы эксплуатации и ремонта зданий и сооружений Управления ремонтов филиала СГК, с учетом предложений руководителей структурных подразделений эксплуатации станций, разрабатываются графики декларирования безопасности ГТС (Приложение №1).
Согласно графикам проводятся преддекларационные обследования ГТС с привлечением специализированных организаций, проектных институтов, надзорных органов, специалистов эксплуатирующей организации. По результатам составляются акты преддекларационных обследований ГТС.
Пакет документов по декларированию безопасности ГТС представляется в экспертный центр на экспертизу, по результатам которой составляется Экспертное заключение на декларацию безопасности ГТС. На основании Заключения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) принимается решение об утверждении Декларации безопасности и выдаче Разрешения на эксплуатацию ГТС с указанием срока действия Разрешения. 
По результатам обследований с учетом предписаний надзорных органов разрабатываются планы мероприятий по обеспечению безопасности ГТС. План мероприятий утверждается руководителем энергообъекта. По выполнении мероприятий электростанциями формируются отчеты. 
Контроль, за выполнением мероприятий Управляемыми Обществами и формирование сводного отчета осуществляют специалисты группы эксплуатации и ремонта зданий и сооружений управления ремонтов, главный специалист ГО СГК.
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3.2.1 Эксплуатация зданий и сооружений, в том числе ГТС осуществляется персоналом, в ведении которого находится ЗиС. Ответственность за надежное работоспособное состояние, правильную эксплуатацию, своевременное производство текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений несет руководитель структурного подразделения, эксплуатирующего здания и сооружения. Технические осмотры, мониторинг технического состояния, ведение эксплуатационной документации, осуществляются инженером-смотрителем ЗиС, контролируется группой эксплуатации и ремонта зданий и сооружений Управления ремонтов филиала СГК, главным специалистом Управления ремонтов ГО СГК.
3.2.2 Техническое обслуживание ЗиС, в т.ч. ГТС.
В ходе технического обслуживания ЗиС осуществляется:
- контроль за соблюдением требований НТД, направленных на сохранение строительных конструкций;
- соблюдение режима эксплуатации, предусмотренного проектом;
- очистка конструкций от загрязнений;
- поддержание в исправном состоянии устройств, предназначенных для отвода атмосферных вод;
- поддержание состояния антикоррозионного покрытия ЗиС (металлические и железобетонные конструкции) на уровне, предусмотренном проектом;
- выполнение разовых работ по устранению отдельных мелких дефектов ЗиС;
- выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод;
- выполнение работ по закладке, восстановлению и обеспечению сохранности контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) и устройств (глубинных реперов, сети осадочных марок и пьезометров) в соответствии с Типовой инструкцией по эксплуатации золошлакоотвалов тепловых электростанций; СО 34.27.509-2005.
3.2.3 Мониторинг технического состояния.
В рамках мониторинга осуществляется:
- наблюдение за осадками ЗиС по результатам технических отчетов специализированных организаций; Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, в соответствии с СО 153-34.21.322-2003.
- наблюдение за наличием и развитием деформаций, выявление дефектов строительных конструкций;
- наблюдение за режимом подземных вод, степени их агрессивности по отношению к фундаментам ЗиС в соответствии с Методическими указаниями по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях; СО 34.21.325-98.
- наблюдение за заполнением емкостей накопителей (уровень воды в отстойном прудке, ширина и равномерность намыва пляжа) в соответствии с СО 34.27.509-2005.
- наблюдение за фильтрационным режимом гидротехнических сооружений;
- наблюдение за состоянием КИА ЗиС (в соответствии с РД 153-34.2-21.325-2003).
- наблюдение за технологией гидротранспорта и оборотного водоснабжения по СО-34.27.501-2005.
- наблюдение за показателями состояния гидротехнических сооружений, на основании которого производится оценка безопасности гидротехнического сооружения (не реже одного раза в пять лет – при декларировании безопасности ГТС) в соответствии с Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Утв. Постановлением правительства РФ от 16.11.98 № 1303.
- дымовые трубы и газоходы подвергаются наружному осмотру 2 раза в год, обследование должно производиться с привлечением специализированных организаций через год после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем по мере необходимости, но не реже 1 раз в 5 лет;  (в соответствии с инструкцией по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях; СО34.21.523-99)
- приемка в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных и отремонтированных испарительных башенных градирен различных конструкций, их пуск, обследование, надзор и контроль за состоянием конструкций, охлаждающим эффектом и способом устранения неисправностей (в соответствии с Типовой инструкцией по приемке и эксплуатации башенных градирен; СО 34.22.402-94);
Наблюдения осуществляются инженером-смотрителем ЗиС, (за ГТС – мастером или обходчиком). Результаты наблюдений с предложениями направляются группе эксплуатации и ремонта зданий и сооружений Управления ремонтов филиала СГК. По результатам составляется сводная информация по результатам наблюдений, разрабатываются мероприятий для включения в планы ремонтов. 
Управление ремонтов филиала СГК производит сбор и консолидацию отчетности по наблюдениям за ЗиС, включая ГТС, доводит информацию до руководства УО и ГО СГК, органов надзора. 
3.2.4 Ведение эксплуатационной документации.
Лицами, ответственными за организацию эксплуатации ЗиС, производится ведение следующей эксплуатационной документации: актов, журналов, паспортов ЗиС, штатной технической документации (в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п1.7.1).
Лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию ЗиС, производится ведение эксплуатационной документации, в том числе цеховых журналов. Контроль за наличием распорядительной и эксплуатационной документации осуществляется сотрудниками группы эксплуатации и ремонта зданий и сооружений Управления ремонтов филиала СГК. Так же, сотрудниками группы эксплуатации и ремонта зданий и сооружений Управления ремонтов филиала СГК осуществляется информирование и обеспечение филиалов методической и нормативной документацией, формирование разделов годового отчета в части ЗиС.
Для учета работ по техническому обслуживанию и ремонту ведется технический журнал на каждое здание и сооружение. В журнал заносятся записи обо всех выполненных ремонтных работах и исполнителях. Технический журнал является основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых объектов. Сведения, помещенные в журнале, должны отражать техническое состояние зданий и сооружения на данный период времени, а также о начале его эксплуатации, служить исходными данными при составлении ведомостей (описей) объемов работ.
Форма технического журнала приведена в Приложение «М» Стандарта «ЗиС ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 17330282.27.100.003-2008.
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Система ремонта представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий по установлению технического состояния зданий и сооружений, проведению ремонтов конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений в определенные сроки с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности, предупреждения их преждевременного износа.
Ремонт зданий и сооружений подразделяются на текущий и капитальный.
Для ремонта зданий и сооружений могут привлекаться ремонтно-строительные подразделения и цеха энергообъекта, специализированные ремонтные предприятия, строительно-монтажные организации.
Специализированные ремонтные предприятия выполняют капитальные и текущие ремонты всех видов зданий и сооружений энергообъекта.
Выбор подрядной организации для выполнения ремонтно-строительных работ определяется на конкурентной основе. Проведение конкурентных процедур регламентировано Положением о порядке проведения закупок и Стандартом о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, разработанными в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами ООО «Сибирская генерирующая компания».
При проведении плановых ремонтов зданий и сооружений необходимо придерживаться следующего порядка формирования технической документации: 
3.3.1 Утвержденная проектно-сметная документация (по СО 34.04.181-2003 п. 6.6.5; СНиП 12-01-2004 п. 4.3).
Для проведения работ по ремонту зданий и сооружений, в том числе и гидротехнических,  с восстановлением и усилением несущих конструкций, с заменой отдельных элементов на новые, отличающиеся по конструкции или материалам, энергообъект заказывает разработку проектно-сметной документации проектной организации.
Проектно-сметная документация на ремонт утверждается главным инженером энергообъекта.
3.3.2 Акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ (по СО 34.04.181- 2003 п. 6.6.5).
Включает в себя проверку выполнения подготовительных работ и наличие материалов с паспортами, сертификатами и прошедшими входной контроль в соответствии со Стандартом С-ГК-В1-07 «Входной контроль материалов, запасных частей и оборудования»  Срок подписания акта - за 10 дней до начала ремонта (составляет заказчик).
3.3.3 Акты на скрытые работы (по СНиП 12-01-2004 п. 6.2).
Включают в себя результаты приемки выполненных работ, скрываемых последующими работами в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации (составляет подрядчик). Срок извещения о приёмки работ – не позднее, чем за 3 рабочих дня.
    3.3.4 Акты приемки ответственных конструкций (по СНиП 12-01-2004 приложение В).
3.3.5 Исполнительные съемки изготавливаемых конструкций непосредственно на объекте (скрываемых и не скрываемых последующими работами)
3.3.6 Общий журнал производства работ (по СНиП 12-01-2004 п. 4.15).
Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, качество выполнения и условия производства ремонтных работ. Форму журнала представляет заказчик (заполняет подрядчик – регулярно). Срок представления журнала за 7 рабочих дней до начала работ.
3.3.7 Специальные журналы:
3.3.7.1 Журнал производства антикоррозионных работ (по СНиП 3.04.03-85).
Вносятся записи о дате выполнения, наименовании работ, объеме, применяемых материалов, результатах контроля качества работ. Форму журнала представляет заказчик (заполняет подрядчик). Срок представления журнала за 7 рабочих дней до начала работ.
3.3.7.2 Журнал производства сварочных работ (по СНиП 3.03.01-87).
Вносятся записи о дате выполнения наименовании работ, объемах, применяемых материалах, результаты контроля качества работ. Форму журнала представляет заказчик (заполняет подрядчик). Срок представления журнала за 7 рабочих дней до начала работ.
3.3.7.3 Журнал производства бетонных работ (по РД-05-2007).
3.3.8 Акт приемки из ремонта зданий и сооружений (по СТО 17330282.27.100.003-2008 приложение Х). 
Приемка зданий и сооружений из капитального ремонта осуществляется приемочной комиссией, назначенной приказом по предприятию, при участии ответственных представителей ремонтной подрядной организации и эксплуатационной службы заказчика.
Проектная организация принимает участие в приёмке, если при ремонте осуществлялся авторский надзор (составляется энергообъектом). Срок выполнения – по окончанию ремонта.
Вся техническая документация по выполненному ремонту предъявляется руководителем работ подрядной организации приемочной комиссии энергообъекта не позднее, чем за 2 суток до окончания ремонта. После приёмки объекта в эксплуатацию, ОППР брошюрует техническую документацию и передает её в архив в течение 10-ти дней, где она хранится до ликвидации данного объекта.
[bookmark: _Toc390267902][bookmark: _Toc392483842][bookmark: _Toc392485737]Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в паспорт производственного здания или сооружения.
[bookmark: _Toc390267903][bookmark: _Toc392483843][bookmark: _Toc392485738]При выполнении текущего ремонта техническая документация, представляемая приемочной комиссии, должна быть в том же объеме, что и по капитальному ремонту. Сведения о выполненном текущем ремонте вносятся в технический журнал по каждому объекту. Документы должны заполняться разборчивым почерком без сокращений, с расшифровкой личных подписей и указанием должностей.
Перед передачей на хранение специалисты группы  эксплуатации и ремонтов зданий и сооружений Управления ремонтов филиала СГК проверяют документацию по ремонту кровель, фасадов, дымовых труб, мазутных баков, мостов, усилению металлоконструкций и подписывают перечень или реестр исполнительной документации по проведенному ремонту. 
Ответственный за передачу отчетной документации – начальник ОППР.
[bookmark: _Toc392483844][bookmark: _Toc394414902]4	Нормативные ссылки
- Закон РФ «О промышленный безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ.
- Закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ. 
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Утв. Минэнерго России №229 от 19.06.2003.
- Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб. ПБ 03-445-02, М., Госгортехнадзор России. 2003.
- Правила организации технического обслуживания и  ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003, М., ЦКБ «Энергоремонт», 2004. 
- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций РД 153-34.0-03.205-2001. 
- Стандарт организации «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 17330282.27.100.003-2008.
- Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Утв. Постановлением правительства РФ от 16.11.98 № 1303.
- Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений тепловых электростанций, РД 153-34.2-21.325-2003, ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева",2003.
- Типовая инструкция по эксплуатации систем гидрозолоудаления тепловых электростанций, СО153-34.27.501-91.
- Типовая инструкция по эксплуатации золошлакоотвалов тепловых электростанций, СО 34.27.509-2005.
- Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях, СО34.21.523-99 М.,ОРГРЭС,2000.
- Типовая инструкция по приемке и эксплуатации башенных градирен, СО 34.22.402-94,М.,ОРГРЭС,1997.
- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций, СО 153-34.21.322-2003, М, ОРГРЭС, 2005.
- Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях, СО 34.21.325-98, М., ОРГРЭС, 1999г.
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» от 01.01.2014г.
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» от 01.07.1986г.
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» от 01.07.1988г.
- Стандарт «О порядке проведения регламентированных закупках товаров, работ, услуг».
- Стандарт С-ГК-В1-07 «Входной контроль материалов, запасных частей и оборудования»  
[bookmark: _Toc392483845][bookmark: _Toc394414903]5	Определения, обозначения, сокращения
Группа компаний СГК: ООО «Сибирская генерирующая компания», включая филиалы и Представительства, а также Управляемые Общества согласно заключенным договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Энергообъект - Теплоэлектростанция или теплосетевая компания.
ГО СГК - Головной офис ООО «Сибирская генерирующая компания».
УО - Управляемые Общества.
ГТС - Гидротехнические сооружения.
ЗиС - Здания и сооружения.
КИА - Контрольно-измерительная аппаратура.
НТД - Нормативно-техническая документация.
ОППР - Отдел подготовки и производства ремонтов.
ПД - Проектная документация.
ПСД - Проектно-сметная документация.
[bookmark: _Toc392483846]ЭПБ - Экспертиза промышленной безопасности

[bookmark: _Toc394414904]					Регистрация изменений
Изменения в действующей (введенной) версии документа
по отношению к предыдущей (отмененной) версии
	№
	Раздел документа
	Дата изменения
	Идентификация изменения

	
	
	
	Предыдущая версия
	Измененная версия

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	





[bookmark: _Toc394414905]											Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
директора филиала 
– главный инженер
____________ ФИО 
«_____»____________ 20__г. 

[bookmark: _Toc394414906]				График декларирования безопасности
[bookmark: _Toc394414907]			гидротехнических сооружений электростанций.
	№ п/п
	УО
	Декларирование*, до

	
	
	гггг
	гггг
	гггг
	гггг
	гггг

	1
	
	**
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Примечание: * Указываются текущий и последующие годы.
            ** Дата указывается в формате дд.мм. гггг и должна соответствовать окончанию срока действия Разрешения на эксплуатацию ГТС.

	Начальник Управления ремонтов
	
	ФИО

	
	(подпись)
	




										Приложение №2 
[bookmark: i533906]Периодичность производственного контроля и обследований состояния зданий и сооружений в соответствии с Приложение «Г» СТО 17330282.27.100.003-2008
	№ п.п.
	Вид контроля
	Периодичность

	1
	Текущие осмотры
	Не реже 1 раза в месяц по графику.

	2
	Общие технические осмотры
	2 раза в год: весной и осенью.

	3
	Внеочередные осмотры
	После стихийных бедствий или аварий.

	4
	Техническое освидетельствование зданий и сооружений
	Не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с пунктом 13.1 Стандарта.

	5
	Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
	Через 25 лет после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередное обследование:
- в случае обнаружения при осмотрах внешних признаков аварийно-опасных дефектов и повреждений; 
- в случае реконструкции, консервации или изменении назначения объекта.

	6
	Измерение осадки фундаментов зданий и сооружений
	В первые два года эксплуатации - 2 раза в год, в дальнейшем 1 раз в год до стабилизации осадки. После стабилизации осадки (1 мм/год) - не реже 1 раза в 5 лет.
При присадочных грунтах  и в районах сейсмичности 7 балов и выше – не реже 1 раза в три года.

	7
	Контроль за режимом подземных вод на территории промплощадки ТЭС
	Не реже 1 раза в месяц в первый год эксплуатации; не реже 1 раза в квартал в последующие годы; по спецпрограмме по местной инструкции в карстовых зонах, в случае просадочных грунтов.

	
	
	

	
	



Настоящий документ поддерживается в электронном виде. Управляемая версия документа размещена на сетевом диске.                                                             Дата печати 30.01.2020. Ответственность за актуальность печатной версии возлагается на пользователя
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