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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 99/БЭТТ-ОРИП  

на компрессор винтовой на шасси на прицепе 

для нужд Филиала АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит» 

 
1. Наименование предприятия. 

 1.1. Филиал АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит» 

2. Основание на поставку оборудования. 

 2.1. Инвестиционная программа 2021 года. 

3. Район, пункт размещения предприятия. 

 3.1. Алтайский край, г. Бийск, ул. Стахановская, 7. 

4. Общие положения. 

 

4.1. 
Компрессор винтовой на шасси на прицепе должен соответствовать техническим условиям 

завода-изготовителя по данной модели.  

4.2. 

Поставляемая продукция должна сопровождаться: 

- Договором купли-продажи; 

- Товарной накладной; 

- Счетом-фактурой; 

- Актом приема-передачи; 

- Декларацией соответствия ТР ТС; 

- Сертификатом установленного образца; 

- Технической документацией в бумажном и электронном виде на русском языке; 

- Эксплуатационной документацией (с указанием технических характеристик); 

-      Выдачей ПСМ или ПТС 

5. Место, срок и условия поставки. 

 

5.1. 
Грузополучатель – Филиал АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит», Алтайский край,  

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 4 

5.2. 
Поставка продукции осуществляется Поставщиком со своих складов, до склада 

Грузополучателя. 

5.3. 

Цена за единицу техники устанавливается в рублях РФ, должна действовать и не подлежать 

изменению на весь период действия договора. Стоимость техники должна включать в себя 

стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до склада 

Грузополучателя, утилизационные сборы и все прочие расходы, включая таможенные сборы, 

пошлины и платежи, связанные с ввозом и продажей техники на территории Российской 

Федерации, оплату НДС, доп. оборудование в соответствии с техническим заданием.  

 

6. Технические требования: 

 6.1. Назначение 

Компрессорные станции передвижные дизельные предназначены для 

выработки сжатого воздуха в автономных условиях на открытых 

площадках при строительных, ремонтных, дорожных, 

горнодобывающих и геологоразведочных, спасательных и аварийно-

восстановительных и других работах. 

 6.2. Описание 

Станции приспособлены для стандартных применений для 

пневмопитания промышленного оборудования, разнообразных 

технических устройств и пневмоинструментов при использовании на 

площадках, на объектах, на промышленных предприятиях. 

 



 

6.3. 
Технические 

характеристики  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объемная производительность, 

приведенная к начальным условиям, 

м3/мин 

8,0 -1,0 

Конечное рабочее давление 

(избыточное), кгс/см2 
7,0 ± 0,2 

Минимальное рабочее давление 

(избыточное), кгс/см2 
4,5±0,5 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Диапазон рабочих температур, оС 

от минус 25 до плюс 

40 

Сжимаемый газ воздух 

Содержание масла в сжатом воздухе, 

г/м3, не более 0,035 

Регулирование производительности 

автоматическое 

дросселированием на 

всасывании и ручное 

рукояткой газа 

Давление открывания 

предохранительного клапана, 

избыточное, МПа (кгс/см2) 0,85+0,025 (8,5+0,25) 

Аварийная защита 

автоматическая, 

отключением дизеля 

Уровень звука (на расстоянии 7 м), дБ 

А, не более 98 

Расход топлива, кг/ч, не более 13,3 

Скорость транспортировки на 

транспортном средстве по 

автомобильной дороге, км/ч, не более 25(ПСМ),70(ПТС) 

Колея, м, не более 1,50 

ДВИГАТЕЛЬ  

тип 

дизель Д243-430 

четырехтактный, 
четырехцилиндровый с 

жидкостным охлаждением 

номинальная мощность, кВт 59,6 

номинальная частота вращения вала 

дизеля, с-1 (об/мин) 36,6 (2200) 

Температура масла в дизеле, К (оС), не 

более 393 (120) 

РАЗМЕРЫ, НЕ БОЛЕЕ 

Масса: 1180 кг 

Длина: 3,816 м 

Ширина: 1,708 м 

Высота: 1,1810 м 

Гарантия: 2 года 

ПРИЦЕП ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

КОМПРЕССОРА 

Количество осей: одноосный  

Агрегат расположен на пневматических 

колесах с износостойкими стальными 

 



 
 

дисками 

Макс. масса оборудования: 1500 кг 

Габариты 

Размер: 4045х1708х910 мм 

Вес: 225 кг 

Тип прицепного устройства - сцепная 

петля. 
 

6.4. 

Комплектация 

Компрессора 

винтового на шасси 

на прицепе 

Компрессор на шасси 

прицеп 

Отбойный молоток МОП-4   (ГОСТ Р 55162-2012)         -3шт.  

Бетонолом БК-3 (ГОСТ EN 792-5-2012)                             -1шт. 

Шланг кислородный 16мм. (ГОСТ 9356-75)                      -70 м.п. 

Пика для отбойного молотка                                               - 30 шт. 

Пружина концевая                                                                - 4шт. 

Втулка промежуточная                                                        -10шт. 

7. Год выпуска, не ранее 2020 год 

  

8. Требования к участникам закупки: 

 

8.1. Выбирается на конкурентной основе 

8.2. 

Участник должен иметь: 

- Статус юридического лица; 

- Деловую репутацию, отсутствие претензий по работе с группой компаний ООО «Сибирская 

генерирующая компания»; 

- Наличие сервиса в регионе поставки; 

9. Упаковка. 

 9.1. Соответствует требованиям, определенными законодательством РФ для данного вида товаров 

10. Правила приемки. 

 10.1. 

Приемка поставленного оборудования по количеству, номенклатуре и качеству осуществляется 

на основании согласованного сторонами собственного порядка приемки, включенного в 

договор поставки. Условия приемки не должны противоречить обычно применяемым условиям 

и общим положениям об осмотре и принятии товара (ст. ст. 513, 515, 483, 484 ГК РФ). 

11. Гарантия изготовителя. 

 

11.1 Поставщик обязуется предоставить гарантию на все узлы и агрегаты – не менее 24 месяцев.  

11.2. 
Поставщик обязуется обеспечить сервисное обслуживание в течение гарантийного и после 

гарантийного срока 

12. Срок поставки. 

 12.1. Согласно условиям договора. 


