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	№ п/п
	Вид работ
	Формула подсчёта
	Ед. измерения


	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разборка стенового ограждения из плоских асбестоцементных плит t-8 мм
	9*4,1*5+9,1*4,1-1,13*1,05*48+(6+23,8+6+23,9+5,9+15)*3
	м2
	406,7
	

	2
	Разборка стенового ограждения облицованных оцинкованной сталью t-0,8 мм 
	
	м2
	406,7
	

	3
	Разборка утеплителя наружных стен из минваты t-80 мм
	406,7*0,08
	м3
	32,5
	

	4
	Демонтаж с последующей установкой оконных металлических рам с одинарным остеклением.1,13 h*1,05

Вес одной рамы (1.13*4+1.05*2)*1,46= 9,67кг.
	
	шт
	48
	Оконные рамы Б/У. 

	5
	Разборка ж/б подливки 
	0,1*0,02*134,7
	м3
	0,27
	

	6
	100% замена деревянной обрешетки (брусок 100х75 мм – сосна 2-го сорта)
	
	м3
	8,03
	

	7
	Огнебиозащитное покрытие (2 группа НПБ251) деревянного каркаса огнезащитного материала "Авангард -Аурум-С"
	(0,1+0,075)*2*1070,7
	м2
	374,7
	100 г/м2

	8
	Облицовка стоек оцинкованной сталью t-0,8 мм
	(4*6*4+21*3+4)*0,6
	м2
	97,8
	

	9
	Облицовка стен оцинкованной сталью t-0,8 мм
	
	м2
	406,7
	

	10
	Укладка минераловатного утеплителя наружных стен типа «ПТЭ-125» t-80мм
	406,7*0,08
	м3
	32,5
	

	11
	Устройство пароизоляции с одной стороны Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая (внутренняя сторона.)
	
	м2
	406,7
	

	12
	Устройство облицовки оконного проема из оцинкованной стали t- 0,7мм
	(0,05+0,1+0,05)*(1,13+1,05)*2*48
	м2
	41,9
	

	13
	Обшивка стенового ограждения плоскими асбестоцементными прессованными плитами t-8 мм
	
	м2
	406,7
	

	14
	Герметизация швов между асбестоцементных плит

(8*2)мм Акцент 117 вертикальных—685,8 пм.  Горизонтальных-236,2 пм
	80,6*3+25*4*3+54,1*4+19,8
	пм
	922
	30г/пм

	15
	Погрузка и вывоз мусора на расстояние 44 км
	406,7*17,3+406,7*0,0008*7850+32,5*125+
	тн
	20,1
	

	16
	Высота эстакады конвейера от поверхности земли 17,6 м, Высота помещения конвейера  переменная 3,4,6,м Длина 261м подача материалов с одной стороны.
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